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Pfannenberg 3D-Coverage:
das neue Maf3 fur Sicherheit im Raum.

Unser Anspruch ist es, die Sicherheit fir Mensch,
Maschine und Umwelt kontinuierlich zu erhéhen.
Seit Jahren erreichen wir dies mit technisch
Uberlegenen Signalisierungsprodukten. Jetzt
setzen wir noch einen Schritt friher an und bieten
groBtmogliche Sicherheit schon in der Phase der
Planung und Projektierung.

Die Innovation: Pfannenberg 3D-Coverage. Eine
systematische Planungsmethode, die Uber die
Betrachtung von dB(A) und Joule hinausgeht

und Leistung in der Lange, Breite und Hohe

des garantiert signalisierten Bereiches angibt.

Als erstes Unternehmen der Branche treffen wir
damit eine objektive und verlassliche Aussage
Uber die rdumliche Leistung von Produkten und
verbinden die ,Digitale Transformation” mit digitaler
Planungssicherheit.

Pfannenberg 3D-Coverage bietet einen starken
Kundennutzen und schafft eine ungekannte
Transparenz im Markt der Signalisierungsprodukte.
Der raumliche Wirkungsvergleich bringt die wahre
Leistung ans Licht und fuhrt zu effizienteren
Losungen. Wir sind stolz darauf, die Signalgeber
mit eindrucksvollen Werten und Uberlegenen
Reichweiten anbieten zu kénnen. Vergleichen Sie
selbst.

Mit dem vorliegenden Katalog, unserer Edition 20,
prasentieren wir lhnen unser Leistungsspektrum in
einer neuen Optik und Struktur. Damit erleichtern
wir Ihnen die Orientierung und machen noch starker
deutlich, dass wir fur jede Art von Anforderung eine
perfekte Antwort bieten. Mit gréBtenteils ab Lager
lieferbaren Produkten, unserem umfassenden,
|[6sungsorientierten Beratungsansatz, weltweiten
Dienstleistungen und unserer Erfahrung in vielen
Industriebereichen.

Um die Produktwahl noch einfacher zu machen,
leitet der Katalog Sie zielgerichtet von den
Anwendungsbereichen zu den Produkten und ihren
Ausstattungsmerkmalen. Uber produktspezifische
Webcodes gelangen Sie komfortabel zu
weiterfUhrenden Informationen auf unserer Website.

Wie viel wir fir Sie tun kénnen, erfahren Sie nicht
zuletzt auch im personlichen Kontakt mit uns. Wie
kaum ein anderes Unternehmen weltweit kbnnen
wir Sie umfassend beraten und aus einer Hand
beliefern. Von Standardldsungen mit 10-jahriger
Garantie bis zu anspruchsvollsten Sonderldsungen.
Sprechen Sie uns an.

Getreu unserem Motto ,Sharing Competence”
stehen lhnen unsere Ingenieure und Experten

mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung zur
Verflgung, um die bestmaoglichen Losungen fur lhre
Anforderungen zu finden. Heute und in Zukunft.

Was kdnnen wir flr Sie tun?

Andreas Pfannenberg, CEO

PFANNENBERG.DE
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LEISTUNGSANGEBOTE

N jedem Bereich
sSind wir spezialisiert.
Aut Hochstlelstung.

Mit unseren Leistungsangeboten orientieren wir uns an den
Erfordernissen unserer Kunden. Was immer Sie bendtigen —
wir verhelfen Ihnen zur individuell richtigen Losung. An jedem
Ort der Welt, in hochster Qualitat und mit Uberlegener Ener-
gie- und Kosteneffizienz.
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PFANNENBERG 3D-COVERAGE

Pfannenberg
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Leistung iIm Raum
wird endlich sichtbar.

Ein neues MaB an Planungssicherheit. Mit der 3D-Coverage prasentiert Pfannenberg

eine systematische Planungsmethode, die den Blick auf die Effektivitat optischer und
akustischer Signalgerate lenkt. Planungsverantwortliche erhalten mit ihr erstmals eine
objektive und verlassliche Aussage Uber die Lange, Breite und Hohe des tatsachlich
abgedeckten Signalisierungsbereiches — in Abhangigkeit von unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen.

PFANNENBERG.DE




FUr Planer, Projektierer, Projektleiter
und Sicherheitsverantwortliche.

Rechnen Sie mit mehr Sicherheit.
Unrealistische Annahmen Uber die Leistung von Si-
gnalgebern fuhren oft zur Unterdimensionierung
und damit zur Nichtabnahme von Projekten. Das
wiederum hat teure NachrUstarbeiten zur Folge.
Planungen mit Hilfe der 3D-Coverage hingegen bie-
ten Sicherheit von Anfang an. Denn durch sie wird
Leistung unter BerUcksichtigung realer Umge-
bungsbedingungen sichtbar und vergleichbar.

Fachplaner

sicher sind.”

Elektroingenieur

“Die Auswahl an zertifizierten
Signalgebern ist groB. Ein Blick
auf die 3D-Coverage zeigt mir
ihre Leistung im Raum.”

Aufgabe: Brandalarmierung in
Werkstatten und Fabrikanlagen

“Erst anhand der 3D-Coverage
wird deutlich, ob die Kollegen
an den Werkbanken wirklich

Sicherheitsheauftragter
Aufgabe: Gasalarmierung und
Sicherheit am Arbeitsplatz

“3D-Coverage macht es leicht,
Anforderungen an die Maschi-
nensicherheit bei spezifischen
Storschallpegeln zu erfillen.”

Aufgabe: Maschinen- und Instrumen-
tensicherheit in Fabrikanlagen

Fiir jede Applikation und Alarmierungsart.

Ob Brandalarmierung, Maschinen- und Instrumen-
tensicherheit, Gasalarmierung oder generelle Si-
cherheit am Arbeitsplatz: die 3D-Coverage ermdg-
licht die Planung optimaler Signalisierungslésungen.
Mit sicherem Schutz vor Unter- und Uberdimensio-
nierung. Mit sicherer Einhaltung von Kosten- und
Zeitplanen. Und nicht zuletzt mit garantierter Si-
cherheit fur Menschen und Maschinen!
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PFANNENBERG 3D-COVERAGE

Auf dem Papier leisten alle viel.
Im Raum nicht,

Die KenngroBe fiir Effektivitat. 3D-Coverage fiir akustische Signalgeber.

Wer fUr die Planung sicherer Signalisierungsldsungen Der Signalisierungsbereich von akustischen
verantwortlich ist, braucht Gewissheit Uber den Signalgebern wird unter BerUcksichtigung von
tatsachlich abgedeckten Signalisierungsbereich. Die Storschall und unter Annahme der Verwendung von
3D-Coverage liefert einen Wert, der Uber die DIN-Ton sowie eines Offsets von A 10 dB(A) ermittelt. Er

herkdmmlichen Angaben auf technischen Datenblattern  wird angegeben durch die Lange, Breite und Hohe des
hinausgeht. Er stellt die effektive Leistung im Raum dar.  vom geforderten Schalldruckpegel signalisierten
FUr akustische und optische Signalgeber. Raumes.

3D-COVERAGE LEISTUNGSVERGLEICH

2 Schallgeber unter beispielhafter Verwendung des DIN-Standardnotsignals (DIN 33404-3) und eines beispielhaften
Offsets von A10 dB(A) geméaB DIN VDE 0833.

LEISTUNGS-

: GEFORDERTER
KLASSE STORSCHALL | OFFSET | ooun) | DRUCK

Verbreiteter 70 dB(A) 10 dB(A) 80 dB(A) 67m | 54m
Marktbegleiter 75 dB(A) 10 dB(A) 85 dB(A) 3,7m 3m
103 dB(A) 80 dB(A) 10 dB(A) 90 dB(A) 21m | 1,7m
Pfannenberg 70 dB(A) 10 dB(A) 80 dB(A) 16 m 14 m
PAT 75 dB(A) 10 dB(A) 85 dB(A) 9m 8m
104 dB(A) 80 dB(A) 10 dB(A) 90 dB(A) 5m | 45m

*Achtung: Unterschreitung der Mindestinstallationshohe!

Stdrschall: Storschall:
75 dB(A) 75 dB(A)

Stark vereinfachte Darstellung

Verbreiteter Marktbegleiter: 33 m? Pfannenberg PA 1: 648 m?

Ergebnis:

Trotz identischer nominaler Leistung kommt es zu deutlichen Unterschieden in der GroBe des Signalisierungsbereiches. Bei
75 dB(A) Storschall erzielt der Pfannenberg Schallgeber PA 1 mehr als den 19-fachen Wert des Marktbegleiters. Dieses fiihrt
trotz Mehrkosten des Einzelgerates zu einer deutlichen Kostenreduzierung im Projekt.

8 PFANNENBERG.DE



Ausgewogenes Spektrum an
Schallgebern fur alle RaumgroBen.

Der “Lauteste ist nicht immer am besten geeignet.”

GroBere Signalisierungsbereiche durch Uberlegene Technologie

270°

PA 1
PA 5
PA 10

PA 20
DS 5
DS 10

Typische Signalisierungsbereiche von Pfannenberg Schallgebern bei einem geforderten
Schalldruckpegel von 80 dB(A) (Storschallpegel 70 dB(A) plus Offset 10 dB(A))

Akustisches Design.

Jeder Schallgeber erzielt je nach Abstrahlwinkel zur
Schallquelle unterschiedliche Schalldruckpegel.
Diese Pegel sind in der Regel frontal zum Gerét (90°)
am hochsten und nehmen zu den Seiten hin (0°/180°)
deutlich ab. Konstruktionsbedingt strahlen viele
Schallgeber jedoch nur einigermafBen ausreichend
nach vorn ab und meist nur ungentigend zur Seite und
nach unten. lhre Abstrahlcharakteristik sorgt fur
entsprechend kleine Signalisierungsbereiche.
Akustische Signalgeber von Pfannenberg erzielen
deutlich Uberlegene Werte. Sie verfligen tber einen
optimierten Schallaustritt, der eine groBflachige
Ausbreitung des Schalls ermdglicht.

Technologie der Schallerzeugung.

Bei vielen Schallgebern kommt die Piezotechnologie
zum Einsatz. lhre geringe Stromaufnahme macht sie
auf dem Papier attraktiv. Betrachtet man jedoch ihre
Leistungsfahigkeit, so erkennt man einen weitaus
geringeren Signalisierungsbereich als bei der
elektromagnetischen Schallerzeugung, die bei
Pfannenberg Signalgebern eingesetzt wird. Der
Uberlegene Signalisierungsbereich unserer Signalgeber
macht die leicht hdhere Energieaufnahme mehr als
wett. Setzt man beide ins Verhéltnis, zeigt sich, dass
auch der Wirkungsgrad des elektromagnetisch
erzeugten Schalls deutlich hoher ist als der des
piezoelektrisch erzeugten Schalls.

PFANNENBERG.DE
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PFANNENBERG 3D-COVERAGE
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Die wahre Leistung kommmt ans Licht.

Anwendungsarten der optischen Signalisierung.
Bei optischen Signalgebern wird zwischen 3
Anwendungen unterschieden: 1. Alarmieren.

2. Warnen. 3. Informieren. Neben der messtechnischen
Reichweite spielen auch die Abstrahlcharakteristik und
die Wahrnehmbarkeit eine groBe Rolle.

3D-Coverage fiir optische Signalgeber.

Der Signalisierungsbereich von optischen Signalgebern
wird angegeben durch die Lange, Breite und Hohe des
signalisierten Raumes. Fur die Alarmierung wird die
3D-Coverage gemal EN 54-23 ermittelt. Bei anderen
Anwendungen gelten Anforderungen aus einschlagigen
(Maschinen-)Sicherheitsnormen.

3D-COVERAGE LEISTUNGSVERGLEICH

2 Blitzleuchten (Haubenfarbe “Rot” vs “Klar”) in den Anwendungen Alarmieren und Informieren.

ALARMIEREN

Plannenberg

3D

COVERAGE

INFORMIEREN

Plannenberg

3D

COVERAGE

o HAUBEN-
BLITZLEUCHTE INTENSITAT FARBE
Rot

PYRA M-10 39 cd

11,2x7x14m

50,4 x 31,6 x 63 m

PYRA M-10 118 cd Klar

18 x10x22,5m

81 x45x 101 m

1.098 m3 100.019 m?
4.050 m® 368.145 m?

L |
o~ LT

PYRA M, Rot, Alarmieren, 1.098 m?

.

PYRA M, Klar, Alarmieren, 4.050 m?

Ergebnis:

PYRA M, Klar, Informieren, 368.145 m?

Die nominale Lichtintensitat von 39 cd und 118 cd fiihren zu deutlichen Unterschieden in der GroBe des Signalisierungs-
bereiches. Die Haubenfarbe “Klar” ermdglicht hier eine stark erhéhte Wahrnehmbarkeit des Signals. Aufgrund ihrer Xenon-
Technologie liegt die Leistungsfahigkeit und Effizienz unserer Blitzleuchten dabei signifikant iiber der der LED-Technologie.

PFANNENBERG.DE
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Mit der 3D-Coverage planen heif3t
Fehldimensionierung vermeiden.

Richtlinien effizienter umsetzen.

Richtlinien wie z. B. die EN 54-23 verlangen die
Betrachtung von Signalisierungsraumen. Sie stellen
Anforderungen an die Leistung von Signalgebern,
schitzen jedoch nicht vor Fehldimensionierung. Eine
Planung mit Hilfe der 3D-Coverage bietet diesen
Schutz. Sie gibt Aufschluss Uber die genaue bendtigte
Anzahl an Signalgebern in der Anwendung und
ermoglicht eine maximal effiziente und kostengtnstige
Dimensionierung.

Verlasslicher als Marketingdaten.
Leistungsangaben auf technischen Datenblattern
verleiten oft zu unrealistischen Annahmen Uber die
tatsachliche Produktleistung. In Kombination mit einer
unzureichenden Beachtung von Einflissen wie
Stoérschallpegeln steigt die Gefahr, dass nicht
ausreichend dimensioniert wird. Die 3D-Coverage
bertcksichtigt diese und stellt sicher, dass akustische
und optische Signale wahrgenommen werden kénnen.

Leistung Im Raum sofort erkennen.

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax B x C

Leistungsklassifizierung

PA X 20-15

AKUSTISCH

PA X 20-15

OPTISCH

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln von 80, 85
und 90 dB(A) und in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren

(EN 54-23) in der Haubenfarbe “Klar”

3D-Coverage im Katalog.

Auf den folgenden Seiten finden Sie fUr jeden Signalge-
ber Angaben zum garantiert abgedeckten Signalisie-
rungsbereich in Abhangigkeit von unterschiedlichen
Umgebungsbedingungen. Bei akustischen Signal-
gebern wird die rdumliche Leistung unter Annahme der
Verwendung von DIN-Ton bei geforderten Schalldruck-
pegeln von 80, 85 und 90 dB(A) angegeben. Fur opti-
sche Signalgeber wird sie in den Anwendungen Infor-
mieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) angegeben.
Einen schnellen Vergleich mit der Leistung anderer
Pfannenberg Signalgeber ermoglicht ein zusatzliches
Symbol zur Leistungsklassifizierung.

98 x 86 x 86 m
CEGLEIGVE 55 x 48 x 48 m
CONG TGV 31 x 27 x 27 m

126 x 99 x 68 m
56 x 44 x 30 m
28x22x15m

Leistung eingeordnet: Das Diagramm
klassifiziert die 3D-Coverage eines
Pfannenberg Signalgebers im Vergleich
zu anderen Pfannenberg Signalgebern

PSS - die perfekte Planungshilfe.

FUr die Planung mit individuellen Werten steht lhnen mit
der Pfannenberg Sizing Software (PSS) ein bediener-
freundliches Online-Planungstool zur Verflgung, das
sofort eine qualifizierte Empfehlung fur die optimalen
Signalgeber sowie deren Positionierung liefert. So kon-
nen Sie teure Uber- sowie gefahrliche Unterdimensio-
nierungen bereits in der Planungsphase oder bei Uber-
prufung der Auslegung vermeiden.

Die PSS ist online und als Download verflgbar unter
www.pfannenberg.com/pss_de.

PFANNENBERG.DE 11



PFANNENBERG 3D-COVERAGE
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3D-Coverage — unterschiedlich grof3e
Gerate-Signalisierungsbereiche beim optischen
Informieren, Warnen und Alarmieren.

MaBgeblich ist bei den optischen Geraten (Xenon-Blitz- oder LED-Technologie), welchen
Verwendungszweck die Signalisierung zu erfiillen hat. Fir die Aufgabenstellung Informieren ergibt sich pro
optischen Signalgeber immer der groBte Signalisierungsbereich. Der kleinste ergibt sich fur die Aufgabenstellung,
die Menschen zu alarmieren, weil das Signal auch indirekt (ohne direkten Blick zur Leuchte) wahrgenommen
werden muss. Die 3 unterschiedlichen Verwendungszwecke der optischen Signalisierung sind nachfolgend
anhand von typischen Situationen erlautert.

WARNEN

ALARMIEREN

Zum Beispiel als Anlaufwarnsignal einer Maschine. Gerate dieser Art warnen vor Situationen, die eintreten
kdnnen.

Die Warnung kann z. B. bei folgenden Situationen erfolgen:

e Achtung: Kritischer Zustand, es ist mit Vorsicht
vorzugehen. e Warnung vor wirtschaftlichen und gesundheitlichen

e Bereitschaft zum Handeln ist erforderlich. Schéden.

o Aufmerksamkeit ist erforderlich. ® Prozess befindet sich auBerhalb des normalen

e Geféhrliche Situation kann eintreten, wenn keine Betriebsbereiches aber noch innerhalb eines
MaBnahmen getroffen werden. akzeptablen Fehlerbereiches.

e Ein Eingreifen ist in einer angemessenen Zeit e Eine Zustandsanderung wird durchgefiihrt.
erforderlich.

Reaktion des Nutzers: Uberwachen und/oder Eingreifen.

Zum Beispiel als Raumungsalarm im Falle eines Feuers. Geréte dieser Art alarmieren in Notfallsituationen
und haben héchste Prioritat.

Die Alarmierung kann z. B. bei folgenden Situationen erfolgen:

o Gefahrliche Situation ist bereits eingetreten. e Gefahr fiir die Umwelt.
e Es droht Gefahr fiir Leib und Leben. e Anormaler Prozesszustand.
e Akutes Gesundheitsrisiko. e Grenzwerte Uberschritten.

Reaktion des Nutzers: Eine unverziigliche Reaktion ist erforderlich.

PFANNENBERG.DE



Umgebungsschallpegel fur bestimmte Bereiche.

Orientierungshilfe bei der Planung akustischer Signalisierung:

SCHALLDRUCK-
PEGEL - dB(A)

Handel/Distribution Logistik Hochregal mit Stapler

Handel/Distribution Logistik Abfertigung/Be- und Entladen “
Industrie Automobilindustrie Pressen m ®
Industrie Automobilindustrie Automationsbereich “
Industrie Automobilindustrie Lager
Industrie Stahl Produktion m O]
Industrie Stahl Lager
Industrie Stahl Logistik
Industrie Logistik Hochregal mit Stapler
Industrie Logistik Kiihlhaus
Industrie Logistik Abfertigung/Be- und Entladen
Industrie Textil Produktion/Webmaschine [ s
Industrie Textil Produktion, diverse
Industrie Chemie Verfahrenstechnik
Industrie Chemie Verladung, outdoor “
Industrie Holz Lager _
Industrie Holz Montage “
Industrie Holz Verpackung/Kommissionierung “
Industrie Holz Versand
Industrie Kunststoff Verladung
Industrie Kunststoff Produktion _
Industrie Futtermittel Produktion _
Industrie Futtermittel Abfiillung
Industrie Maschinenbau Produktion
Industrie Maschinenbau Logistik/Verladung
Offentlich Bahnhof Gleise [ s ]
Offentlich Bahnhof Personenverkehr/Zugang
Offentlich Flughafen Wartehalle _
Offentlich Flughafen Flugzeugabfertigung, outdoor _ ®
Offentlich Schule Klassenraum “
Offentlich Schule Aula [ 580 |
Offentlich Universitit Aula [ 7080 |
Offentlich Universitat Studiensaal, klein “
Offentlich Universitét Studiensaal, groB
Gtfentlich Universitat Bibliothek [ e ]
Offentlich Biiro Einzelbiiros “
Offentlich Biiro GroBraumbiiro
Offentlich Biiro Callcenter [ 7580 |
Offentlich Biiro Verwaltungsgebéude “
Offentlich Schule Sportzentrum _
Offentlich Einkaufszentrum Passage
Offentlich Hotel Zimmer “
Bffentlich Hotel Gang [ e ]
Offentlich Hotel Rezeption [ e |

PFANNENBERG.DE
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ERLAUTERUNG VON ZULASSUNGEN, PIKTOGRAMMEN UND WEBCODES
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Erlauterung der Zulassungen.

Bitte beachten Sie folgende Informationen zu unseren Zulassungen: Die meisten Pfannenberg
Produkte sind in der Standardausfihrung bereits mit verschiedenen Zulassungen ausgestattet. Einige
Produkte enthalten in der Standardversion keine Zulassungen, sondern mussen explizit bestellt und dann
Zulassungskonform gefertigt werden. Es kommt z. B. auch vor, dass Zulassungen auslaufen und dann
aufgrund zu geringer Nachfrage oder aus ahnlichen Griinden nicht verlangert werden. Bitte geben Sie
daher bei Anfragen und Bestellungen immer an, welche Zulassungen zu den von lhnen
gewiinschten Produkten vorhanden sein miissen.

Nachfolgend mochten wir Sie mit einigen Informationen vertraut machen, die Ihnen die Auswahl der richtigen
Zulassungen fur Ihre relevanten Méarkte erleichtern sollen. Fur weitere Fragen und Anregungen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfligung. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Kataloges oder unter
www.pfannenberg.de.

Die Organisation Underwriters Laboratories (UL) testet und vergibt Prifsiegel. Sie
unterscheidet zwischen Komponenten, die zur Anwendung verbaut werden mussen, und
fertigen Produkten, die fur sich allein angewendet werden.

®
c us
GN US UL-anerkannte Komponente LISTED UL-gelistetes Produkt

Wichtigste Markte/Lander zur Anwendung der UL-Logos sind die USA und Kanada.
Zulassungen fur die USA werden mit “US” unten rechts am Logo gekennzeichnet,
Zulassungen fur Kanada mit einem “c” unten links. Ist kein LanderkUrzel genannt, handelt
es sich um eine Zulassung fur die USA. Die UL-Zulassung ist keine Pflichtzulassung fur
den nordamerikanischen Markt, aber sie kann den Export dorthin erleichtern. AuBerdem

genieBt die Zulassung im Allgemeinen eine hohe Kundenakzeptanz.

Das Logo EAC steht fur EurAsien Conformity. Es ist vergleichbar mit dem européischen
CE-Zeichen, steht also fur die Sicherheit des Produktes. Das EAC-Zeichen ist die

EH [ Zertifizierung der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft und gilt fir die Lander Russland,
WeiBrussland und Kasachstan. Eine spezifische Kennzeichnung des Landes durch ein
Kurzel erfolgt nicht. Aussteller fur das Zeichen ist der jeweilige Hersteller in eigener
Verantwortung, immer unter Beteiligung einer amtlichen Zertifizierungsstelle. EAC ist die
Nachfolgezertifizierung der GOST-Zulassung.

Die CE-Kennzeichnung dokumentiert die Einhaltung der produktrelevanten européischen
Vorschriften. Es ist kein Prufsiegel, sondern ein Verwaltungskennzeichen. Die CE-

c € Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um dem Endverbraucher sichere Produkte
innerhalb der Européaischen Union anzuzeigen. Die CE-Kennzeichnung wird haufig als
“Reisepass” flr den europaischen Binnenmarkt bezeichnet. Sie bestatigt die vollstandige
Einhaltung der “grundlegenden (Sicherheits-) Anforderungen”, die in EU-Richtlinien konkret
festgelegt sind.

Der Verband der Sachversicherer (VdS) pruft und zertifiziert Komponenten von
VdS Einrichtungen zur Schadenverhitung. Die VdS-Richtlinien beinhalten Anforderungen an
Komponenten, die im Bereich Brand- und Einbruchschutz eingesetzt werden.

PFANNENBERG.DE
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Der Germanische Lloyd setzt Standards in Technik, Qualitat und Sicherheit flr die
Schifffahrt und die Industrie. Daneben ist der Germanische Lloyd als flihrende
Zertifizierungsstelle im Bereich der Windenergie, des Umweltschutzes, der Ol- und
Gasindustrie sowie der Bautechnik tatig.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist Materialprifanstalt und Eichstatte. In
mehrere Laboratorien gegliedert, prift und genehmigt sie unter anderem technische
Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche. Grundlage sind die bestehenden
CENELEC-Normen. Die PTB ist autorisierte EG-Priifstelle der Bundesrepublik Deutschland.

Das Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) verwaltet und katalogisiert die
technische Ausrustung von Verteidigungsgerat. Angeschlossen sind wehrtechnische
Dienststellen und Arsenale, in denen Musterprtfungen gemal den VG-Normen
durchgefUhrt werden. Die Listung dieses Materials erfolgt im SAK-Katalog.

Das AS-i (Actuator Sensor Interface) ist ein kostengunstiges, schnelles Bussystem zur
Ubertragung von Daten und Energie, welches Verkabelung reduziert und E/A-Karten sowie
Klemmleisten spart. AS-i-Produkte entsprechen den Spezifikationen EN 50295 und IEC
62026-2.

Das Bundesamt fur Verkehr setzt die Verkehrspolitik der Schweiz im Bereich des
offentlichen Verkehrs um. Es umfasst den Verkehr der Eisen- und Seilbahnen, Guterzige,
Busse und Schiffe.

Die International Civil Aviation Organization setzt Standards in Technik, Qualitat und
Sicherheit im Bereich des internationalen Luftverkehrs. Die “Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen” (AVV) setzt in
Deutschland Standards in Technik, Qualitat und Sicherheit im Bereich des Luftverkehrs.

Ausrustung, die auf Schiffen von EU-Mitgliedstaaten oder anderen Staaten, die die
Einhaltung der MED-Vorschriften fordern, installiert werden soll, braucht das MED-
Konformitatszeichen bzw. das ,\Wheelmark” (Steuerrad), wie es allgemein genannt wird.

Mit dem Ex-Prufzeichen und der Prifnummer gekennzeichnete Produkte sind flr den
Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen.

Die Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB fuhrt freiwillige Produktzertifizierungen im Rahmen des
Brandschutzes flr den europaischen und den lokalen polnischen Markt durch.

PFANNENBERG.DE 15



ERLAUTERUNG VON ZULASSUNGEN, PIKTOGRAMMEN UND WEBCODES

Erlauterung der Piktogramme.

Technologiefeatures

+50 °C +70°C 10
IP 54 IP 68 IK08 Years Sync
o 0,
bis —20°C bis -50°C
Schutzarten Betriebstemperaturen schlagfestes 10 Jahre Synchron-
Gehéduse Garantie betrieb
| o—N\ \ ) L1
/i = D) E @ =) 7%
¢ o= C —
Einschaltstrom- externe akustische Lichtsensor Helligkeit Lautstérke- redundant
begrenzung Tonartenwahl Durchdringung einstellbar regulierung
Leuchtmittel Leuchtmittel SIL/PL- Ex-geschiitzte iiberwachte Farbkodierung
LED Xenon-Blitzrohre Version Signalgeber Signalgeber Klar
Zulassungen/Normen
EN EN
vds AWV ICAO UL
54-23 54-3
Verband der Allgemeine International Civil Underwriters Europdische Norm Europdische Norm
Sachversicherer Verwaltungsvorschrift Aviation Organization Laboratories optische Alarme akustische Alarme
zur Kennzeichnung von (Internationale Zivil-
Luftfahrthindernissen luftfahrtorganisation)

Pfannenberg Blitzleuchten PYRA M und ABL, Schallgeber DS
fir Torsicherung und Feueralarm
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NEU: Vorteile der Webcodes!

Die neu eingefluhrten Webcodes aus diesem Katalog verlinken Sie direkt mit unserer
Website und versorgen Sie auf schnellstem Wege mit weiterfUhrenden Informationen.

Sie finden die Webcodes jeweils am Ende einer Produktdatentabelle oder in den begleitenden
Informationstexten mit Applikationsbeispielen, Anwender/Nutzen-Vorteilen und technischen Ausflihrungen.
Nutzen Sie den Service, um auf einfache und schnelle Weise vertiefende Informationen zu den hier im
Katalog beschriebenen Produkten und anderen Themen zu erhalten.

Anwendung:
Webcode 1. Notieren Sie sich das Zeichen “#” und die kurze, 4-stellige Zahlenkombination.
#XXXX 2. Gehen Sie im Internet auf pfannenberg.de oder pfannenberg.com.

3. Geben Sie das Zeichen “#” gefolgt von dem 4-stelligen Code in das Suchfenster

N oben rechts ein und driicken Sie “Enter”.

Hier finden Sie auch weitere Informationen wie:
e Technische Daten.

e Katalogseiten.

e CAD-Daten.

e 3D-Modelle.

e Betriebsanleitungen.

o ertifikate und Zulassungen.

e BIM-Projektdaten.

Bitte registrieren Sie sich auch auf unserer Website flr den Pfannenberg Newsletter, um regelmaBig, kostenlos
und ganz automatisch zu Themen wie Signaltechnologie, Schaltschrank-Klimatisierung und/oder
Rickkuhlanlagen auf den neuesten Stand gebracht zu werden.

Durch Eingabe des Webcodes #2959 (www.pfannenberg.com/de/support/newsletter/) im Suchfenster auf
unserer Website gelangen Sie zur Newsletteranmeldung, damit Sie verlasslich Uber die neuesten Technologien
und Produkte informiert sind!

Pfannenberg Signalséule BR 50
flir Maschinensicherheit

PFANNENBERG.DE 17
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SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE

Vertrauen ist wertvoll — Garantie ist besser.

10 Jahre Garantie auf Schallgeber und Blitzleuchten, weltweit gultig. Basierend auf weit tiber
50 Jahren Erfahrung in industriellen Anwendungen von Blitzleuchten und Schallgebern, vertraut Pfannenberg in sein
qualifiziertes Engineering, in die Qualitat der ausgewahlten Komponenten und in die eigene, zuverlassige Fertigung
in Hamburg, Deutschland. Wir von Pfannenberg wissen, wie gut unsere Signalgerate sind — dieses Vertrauen geben
wir nachvollziehbar und Uberzeugend an unsere Kunden weiter, mit einer 10-Jahres-Garantie auf die folgenden
Produkte — weltweit gultig und ohne Aufpreis!

TYP SIGNALISIERUNGS- LEISTUNG GEHAUSE- SCHUTZART SEITE
DISTANZ MATERIAL

230 V AC
. PA1IPAS5 18-32'm 105-107 dB(A) G 70
ey 95-265 V AC
tol PA10 | PA 20 56-178 m 117-122 dB(A) 10-60V DC 70
. IP 66
PC / ABS Blend Tt
PA X 1-05 o
‘ s 105-107 dB(A) 230V AC .
PA X 5-05 54 24V DC
V. PA X 10-10 L
- T 117-122 dB(A) 230 V AC -
'O PA X 20-15 10-15 J 24V DC
e
DS51DS 10 o IP 66
DS 5-SIL | DS 10-SIL 32-56 m 108-114 g(a)  Auminium- IP 67 230 VAC 68
Druckguss 24V DC
DS 5 3G/3D | DS 10 3G/3D IK08
108-114 dB(A)  PC / Aluminium- P66
DSF 5 | DSF 10 32-56 m IP 67 24V DC 82
13J Druckguss
1K08
Quadro F12 230 VAC, 24V DC
Quadro F12-SIL IP 66 24V DC
‘ Quadro S-M-Flex 5-19m ;_01_41030Jd Polycarbonat IP 67 230 VAC 40
N Quadro-LED-HI Ik08 24V DC
Quadro-LED Flex-3G/3D 24V AC/DC
. IP 66 230V AC
) _s-
[ PY X-S-05 11m 5J144cd PC / ABS Blend T T 46
230 V AC,
PY X-M-05 - 24V AC/DC
11-17 m 510 PC / ABS 66 44
PY X-M-10 44-118 cd IK08 230 V AC,
24V DC
- PY X-MA-05
o 101 dB(A) - IP 66 230V AC .
PY X-MA-10 5-10J IK08 24 V AC/DC
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EN 54-3 und EN 54-23: normengerechte
Brandalarmierung.

Mit optischer und akustischer Alarmierung von Pfannenberg. Die Européische Norm EN 54-3
beschreibt Anforderungen, Prifverfahren und Leistungsmerkmale flr akustische Signalgeber, die von Brandmelde-
anlagen veranlasste Warnsignale an Personen in einem Gebaude oder in dessen Nahe aussenden sollen.

Fir Brandmeldeanlagen sind ab dem 1. Januar 2014 gemaBl EN 54-23 zertifizierte optische und/oder optisch-
akustische Signalgeber zwingend vorgeschrieben. Pfannenberg bietet Ihnen effektive, EN 54-23- und VdS-
zertifizierte Blitzleuchten mit einem groBen, flr Industrieanwendungen geeigneten Signalisierungsbereich.

PY X-S-05
24V | 48V DC
mit/ohne SSM*

/1@

Blitzleuchten 5 Joule Seite 46

PY X-M-05 | PY X-M-10
24V DC
SSM*

/1@

-
&

Blitzleuchten 5/10 Joule Seite 44

PA X 1-05
24V |48V DC
mit/ohne SSM*

yal )

Blitzschallgeber 5 Joule / 105 dB(A) Seite 84

DS 51DS 10
12V 124V DC
115V [ 230 V AC

Schallgeber 108/114 dB(A) Seite 68

PA1[PAS
24-48V DC

Schallgeber 107 dB(A) Seite 70

PA 10| PA 20
24-48 V DC
115-230 V AC

Schallgeber 117 dB(A) Schallgeber 122 dB(A) Seite 70

* SSM = Soft-Start-Modul; Einschaltstromreduzierung
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SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE

Geschaffen fur extreme Bedingungen:

VIBRATIONS-& ERHOHTE IP-
SCHOCKRE- SCHLAG- SCHUTZ
SISTENT FESTIGKEIT =66

SEEWASSER- T, > T, <

BESTANDIGKEIT | STABILITAT 40 °C 25 °C

PYRA® WBL ABL
mmnmnnm
O
L
dL
O
O
L
dL

a
ok
<< _
n-—l
[T

m
O
+
+
O
O
+
+

a
=
e =
IE_
-
e

DS
GL
L
L
L
+
L
L
L

+ empfohlen — nicht empfohlen
O geeignet *=  optional
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MED-zertifizierte Signalgeber.

DNV-GL

Alle hier gezeigten Signalgeber
sind MED- und DNV-GL-zertifiziert.

MED-zertifizierte akustische Signalgeber
(siehe Seite 70)

PA1 PAS

e Bis zu 105 dB(A) o Bis zu 108 dB(A)

o IP66 e IP66

e 230VAC, 12-48V DC e 230VAC,12-48V DC

PA 10 PA 20

e Bis zu 116 dB(A) * Bis zu 124 dB(A)

* P66 e [P 66

e 110-240VAC, 12-48V DC e 110-240VAC, 12-48V DC

Aufgrund der Europaischen Schiffsausristungs-
richtlinie MED ist es zwingend erforderlich, MED-
zertifizierte Signalgeréte fur die Brandalarmierung auf
Schiffen einzusetzen. Dies gilt fur alle Schiffe, die unter
einer EU-Flagge fahren oder ein- bzw. rickgeflaggt
werden sollen.

Reedereien, Servicedienstleister und Systemanbieter
fUr Brandalarmierung vertrauen auf unsere MED-
zertifizierten Produkte. Sie ermdglichen eine konforme
und sichere Brandalarmierung auf allen Schiffen — von
der Brlcke Uber die Gangways und Kabinen bis hin zu
den Maschinen- und Lagerraumen.

Die spezielle Eignung unserer Signalgeber fir den
anspruchsvollen Einsatz im maritimen Bereich wird
zusétzlich durch die Zulassung des DNV-GL bestatigt.

Kontaktieren Sie uns direkt Uber
marine-signals@pfannenberg.com.

Ausfuhrliche Informationen zur MED-Zertifizierung
sowie Uber unsere Produkte finden Sie unter
www.pfannenberg.com/med-de.

MED-zertifizierte optisch-akustische
Signalgeber (siehe Seite 84)

pJ
o)

PA X 1-05 PA X 5-05/5-10

o Bis zu 105 dB(A) o Bis zu 108 dB(A)

e 5 Joule e 5 Joule /10 Joule

e |P 66 e |P 66

e 230VAC,24V |48V DC e 230VAC,24V 148V DC

PAX10-10/10-15 PA X 20-10/ 20-15

e Biszu 116 dB(A) e Bis zu 124 dB(A)

e 10 Joule / 15 Joule e 10 Joule / 15 Joule

e |P66 * |P 66

e 115V 230VAC, 24V 148V DC e 115V [230VAC,24V 148V DC
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SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE

Signhalgeber fur funktionale Sicherheit —
sicherheitsgerichtete Schallgeber und
Blitzleuchten.

Fur den sicheren Ablauf von Prozessen und die Risikominimierung im Anlagen- und Maschinenbetrieb.
Maschinensicherheit (2006/42/EG) in Bezug auf EN ISO 13849-1 und DIN EN 62061 (PL).
Anlagensicherheit der européaischen Seveso-llI-Richtlinie in Bezug auf IEC 610308 und IEC 61511 (SIL).

Die Warneinrichtungen von Pfannenberg sind

einsetzbar in Sicherheitstechnischen Systemen Alarmierungsmittel Uben in der Regel eine
(SIS) bis SIL 2 / PLd. Durch die integrierte sicherheitstechnische Schutzfunktion an
Selbstuberwachung der Gerate ist die normativ Maschinen und Anlagen aus. Daher stellen
geforderte regelmaBige Uberpriifung der die Folgen eines Fehlers an Signalgeraten
Warneinrichtung einfach gegeben. immer ein potentielles Risiko dar, wenn

dieser nicht erkannt wird.

TYP 3D-COVERAGE LICHT- SCHALLDRUCK- | SCHUTZART SEITE
LEVEL LEISTUNG PEGEL

104 IP 66
Quadro F12-SIL IP 67 24V DC 40
118 cd

IK08

o

10J 230 VAC
l PMF 2015-SIL 200 cd IP 55 24V DC 34

DS 5-SIL ' 108 dB(A)
IP 66 230 V AC

. IP 67 24V DC o8
DS 10-SIL ' 114 dB(A)

Mehr Informationen im Kapitel Solutions auf Seite 118.
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Funktionsuberwachte Xenon-Blitzleuchten
und LED-Dauerleuchten.

Die Gerate sind nach geltenden Normen ausgelegt und zugelassen — z. B. nach EN 60825-1, DIN 54113-
2, EN 50129 oder EN 12352:2000 u. a.

FUr sicherheitsrelevante Anwendungen, wie z. B. die Bahnubergangsanzeige oder den Betrieb von Laser- oder
Roéntgenapparaten oder Nuklearanlagen, bei denen im Falle einer Fehlfunktion eines Melders eine unmittelbare
Alarmierung eines externen Sicherheitssystems, einer Bedienstation oder einer Steuerzentrale vorgeschrieben ist.

TYP 3D-COVERAGE LEUCHT- BETRIEBSART SCHUTZART NENN- SEITE
LEVEL MITTEL SPANNUNG
Blitzlicht IP 66
‘ Quadro S-M-Flex Xenon-Blitzrohre einstellbar IP 67 230 VAC 40
- 1341140 cd K08
2-fach-Blitz
PMF 2015-M Xenon-Blitzrohre 1 Hz IP 55 24V DC 34
4 7J1200cd
Blitzlicht
WBL-M Xenon-Blitzrohre 1Hz IP 54 230 V AC 38
. 5J144cd
& PD 2100-M-AS-i LED Da‘;e:;cm IP 55 28V 52
&

AS-I-Bus-Signalgeber:

LED-Leuchte und 50-mm-Signalsdulen mit integriertem AS-i-Slave.

@]

zs NTERFACE

AS-Interface ist eine netzwerkbasierte Alternative zur Festverdrahtung von Feldgeraten. Das System kann als
Partnernetzwerk Ubergeordneter Feldbus-Netzwerke wie Profibus, DeviceNet, Interbus oder Industrial Ethernet
eingesetzt werden und bietet dann eine kostengiinstige Remote-1/O-Ldsung fur solche Netzwerke. AS-i kommt bei
Automatisierungsanwendungen zum Einsatz, u. a. bei der Steuerung von Forderanlagen, bei Verpackungsmaschi-
nen (z. B. von Schubert), Prozesssteuerungsventilen, Abflillanlagen, elektrischen Verteilanlagen, Flughafen-Gepack-
bandern, Aufzligen, Abflllanlagen oder Lebensmittelfertigungsanlagen (z. B. 2SFG). (Quelle Wikipedia)

Pfannenberg ist Volimitglied des internationalen AS-i-Verbands und damit qualifiziert fUr die Entwicklung und
Fertigung AS-i-zertifizierter Komponenten.

- BETRIEBSART LEISTUNG SEITE

E E funktionsiiberwacht und AS-i-Stromversorgung
A (L st AR mit integriertem AS-i Bus-Slave-Modul
BR 50-AS-i modulare 50-mm-Signalséule, bis zu  bis zu 4 Stufen und 32 Slaves

LED-Modul | Schallgebermodul o ; .
| Daueriichtmodul | Blinklicht- % Stufen. mit integriertém AS-1-Bus

dul Slave-Modul und Stromversorgung
BR 50-AS-i-AB moau iiber AS-i-Kontakt bis zu 3 Stufen und 64 Slaves

94
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SPEZIELLE ANWENDUNGSGEBIETE

Ex-geschutzte Signalgeber.

Die optischen und akustischen Pfannenberg Signalgeber der Ex-Baureihe zeichnen sich durch eine be-
sonders robuste Bauweise und Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflisse und Chemikalien aus.

Die Gerate sind flr den Einsatz in Atmospharen mit brennbaren Gasen oder mit brennbaren Stauben zugelassen, d.
h. fUr den Einsatz in den Zonen 0O, 1 und 2 sowie in den Zonen 20, 21 und 22. Je nach Wahrscheinlichkeit und Hau-
figkeit der explosionsfahigen Atmospharen bietet Pfannenberg die passende kostenguinstige Losung zur optischen
oder akustischen Alarmierung.

KATEGORIE
(EINSATZGEBIETE) LAEIILE SEITE

BExBG 05 2G (Zone 1, 2) 5 Joule

BEXBG 15 2D (Zone 21, 22) 15 Joule o
CWB-ATEX 256(522621 2)2) 5 Joule 58
Quadro-LED Flex-3G/3D 33DG ((Zzoon”: 222)) 9 cd 42
“ 16 (Zone 0, 1, 2) 6 cd 60
m 16 (Zone 0, 1, 2) 103 dB(A) 74
“ 16 (Zone 0, 1, 2) 102 dB(A) 60
DS 5 3G/3D 3G (Zone 2) 108 dB(A) o

DS 10 3G/3D 3D (Zone 22) 114 dB(A)
BEXS 110 113 dB(A)
BEXS 120 26 (zone 1, 2) 120 dB(A)

BEXDS 110 2G (Zone 1, 2) 113 dB(A) .
BEXDS 120 2D (Zone 21, 22) 120 dB(A)
5 Joule
BEXCS 110-05D 2G (Zone 1, 2) e 90
6 cd

3G (Zone 2)
3D (Zone 22)

76

BR 50-LED 3G/3D

104

Zener-

63
barrieren

= % . @ . a ’ a -:n*
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Sicherheit Tur Mensch, Maschine und Umwelt.

Wenn es um Sicherheit geht, finden Sie bei Pfannenberg immer das Richtige; denn Pfannenberg steht als
Marke flir den “Sicherheit fir Mensch, Maschine und Umwelt”.

Weltweite Referenzen sprechen eine deutliche Sprache. Ex-geschiitzte Signalgerate von Pfannenberg sind taglich
den hartesten Anforderungen ausgesetzt und Uberall dort im Einsatz, wo sich explosionsfahige Atmosphéaren bilden
kdnnen, z. B. bei der OI- und Gasférderung in der Nordsee — bei Shell DEA, Exxon Mobil ... — oder in Raffinieren
bzw. Chemieanlagen — bei BASF, Bayer, Degussa ...

Ganz gleich, ob es sich um Korrosion, Vibration, Schock oder Wechselklima handelt, mit den Ex-Alarmprodukten
von Pfannenberg gehen Sie immer auf “Nummer sicher”.

Q_@sdetektion mit optischer und ak__gstischer Alarmierung: Akustischer Alarm in einem Gaskraftwerk:
Ex-Schallgeber DS 10 ATEX und ¢x-Blitzleuchte CWB-ATEX. {E-Schallgeber BExS 120 ATEX.
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OPTISCHE SIGNALGEBER

—IN Blitz sagt
menr als
1.000 Worte.

30 PFANNENBERG.DE



Optische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE | LICHTSTARKE | SCHUTZART | ABMESSUNGEN | ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

(HxBxT)

o
(N H]
oM
(N H]
T
—
<<
=
T
w
[N E]
T
o
w

LEVEL ' =

(a1

o

mm

BLITZLEUCHTEN

PMF 2030 30 J °
Winkelmontage
170,5 x @ 130
b IP 55 Direktmontage 34
185 x 0 177
PMF 2015 74 °
Ii | ohne Winkel ,
ABL / ABS 15 J IP 54 ST ° ° 38
IP 66
‘ Quadro F12 13 IP 67 131033 0 . 40
1K08

IP 66 124 x
p PY X-M-10 10 o b1 o | o | o | o
44
.g IP 66 124 x
P PY X-M-05 ' 54 o I o | o | o | o
m WBL / WBS ' 5 IP 54 200 x 0 54 o | o 38

&
IP 66 85 x ,
’ PY X-S-05 ' 5 o 1095 x 80,6 o2 | o | @ 46

AMPELLEUCHTEN
IP 66 130 x
Quadro LED-TL 80 cd K08 130 x 396 o 48
P 450 TLA 60 cd IP 65 177 x @ 140 [} 48
"'mit klarer Haube e vorhanden o in Bearbeitung 2 optional
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OPTISCHE SIGNALGEBER

Optische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE | LICHTSTARKE | SCHUTZART | ABMESSUNGEN
LEVEL '

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE
(HxBxT)

mm

LED-LEUCHTEN

IP 66 130 x
Quadro-LED-HI 75 cd IP 67 [} 42
K08 130 x 130

Winkelmontage

IP 66 170,5 x @ 130
PMF-LED Flex 27 cd ° 50
. IK08 Direktmontage

185x 0 177

PD 2100-LED 5 cd IP 55 128 x ° 52

. 166,2 x 11,2

FUNKTIONSUBERWACHTE LEUCHTEN

Winkelmontage
170,5 x 0 130

d PMF 2015-M 7J IP 55 [ ] 34
Direktmontage

b 185 x 0 177

h

IP 66 .
Quadro S-M-Flex 134 IP 67 X ° 40
o 130 x 130

WBL-M ' 5J IP 64 242 x 0 80 ez | @ 38

PD 2100-M-AS-i 5cd IP 55 126 ® 52

‘ 166,2 x 111,2

SICHERHEITSGERICHTETE LEUCHTEN

Winkelmontage

170,5x 0 130
PMF 2015-SIL 10J IP 55 [ 34
Direktmontage

185x 0 177

IP 66 130 x

Quadro F12-SIL 10J Ili[()ig 130 x 130 L] 40

" mit klarer Haube e vorhanden © in Bearbeitung 2 optional
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TYP 3D-COVERAGE | LICHTSTARKE | SCHUTZART | ABMESSUNGEN | ZULASSUNGEN/NORMEN | SEITE

(HxBxT)

o
(N H]
oM
(N H]
T
—
<<
=
T
w
[N E]
T
o
w

LEVEL ' =

(a1

o

mm

HINDERNISFEUER

s POL 32-M 32 cd (]

IP 68 240 x 0 114 54

POL 10-M-RA 18 cd [}

EX-ATEX-BLITZLEUCHTEN

IP 66 239,5 x 165
.= BEXBG 15 15 e e °
56
IP 66 239,5 x 165
BEXBG 05 ' 54 e s °
I% CWB-ATEX ' 54 IP 66 260 x 0 70 e | o 58

EX-ATEX-LED-LEUCHTEN

Quadro-LED IP 66 130 x
‘ Flex-36/3D 9 cd K08 130 x 130 C b

1S-mB1 5cd IP 65 85x 0 88,7 ® 60

" mit klarer Haube e vorhanden © in Bearbeitung 2 optional
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OPTISCHE SIGNALGEBER

PMF SIL . y

. PL
B | |tZ| e U C hte n Xenon iiberwacht

Sichere 360°-Alarmierung
liber groBte Distanzen (Innen- oder
AuBenbereich).

Hohe Zuverlassigkeit
und lange Lebensdauer durch Verwendung . Rt
modernster elektronischer Bauteile — keine { iy e 11 !
rotierenden, verschleiBenden Bauteile. _ 'H;:';:;I }
i il
e
30 Joule
Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung

auf groBen Flachen oder in groBen Hallen.

Gute Lichtbiindelung
Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube
und die spezielle Xenon-Blitzrohre wird eine gute
Lichtbiindelung in horizontaler Ebene erreicht.

Verlasslicher Einsatz
unter schwierigsten Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen, z. B. moglichen Spannungsschwankun-
gen, hohen Umgebungstemperaturen bis +55 °C
oder hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

Sehr gute Erkennbarkeit
liber groBe Entfernungen bei geringer Leistungs-
aufnahme.

Montagefreundlich
Vielfaltige Montagemdoglichkeiten; Winkelmontage
mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage
mit beiliegender Flachdichtung.

Hauptmerkmale der verschiedenen PMF-Versionen

PMF 2015-M
mm FHE 201 S Winkelmontage

Energiesparende Energiesparende Standard-Blitzleuchte mit hoher Lichtstérke fiir vertikale
Energiesparen- Energiesparende Standard-Blitzleuchte | Montage an Wénden, einschlieBlich Edelstahlwinkel. Interne Uberwachung der
de Standard- : glesp .. | mit hoher Lichtstérke. | Funktion (iber einen optischen Sensor mit Auswerteschaltung. Beide Subsysteme
) .. | Blitzleuchte mit . . . : - R . . .
Blitzleuchte mit Fir den Einsatz in (Blitzleuchte und Uberwachungseinheit) verfiigen tiber separate Betriebsspan-
. extrem hoher . o . ) ) - .
hoher Licht- Lichtstirke sicherheitsinstrumen- nungsanschliisse. Die Leuchte ist extrem fehlertolerant und verfiigt iber eine
stéirke. ' tierten Anlagen bis | Typgenehmigung des Schweizer Verkehrsministeriums. Ein unabhdngiger techni-
SIL 2 / PLd. scher Sicherheitsbericht im Sinne der Definitionen der EN 50129 ist vorhanden.
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

BLITZLEUCHTEN

OPTISCHE SIGNALGEBER

+55 °C
IP 55
-40 °C
Schutzart Betriebs-
temperatur

T . Pwrz015 |

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre: 4-fach-, 2-fach-Blitz Xenon-Blitzrohre

) i 195-253 V 18-30V 195-253 V
Funktionsbereich

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz
Nennstrom- 450 mA @ 230V
aufnahme 2 Blitze 0,08 A 0,65A
Blitzenergie und Blitzfrequenz 7J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. ek A0 ) @ 1 e = 00 D
Lichtstarke (DIN 5037) ' 250 cd 1.500 cd
Max. Sichtweite 366 m 898 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission
Haube / @ @ @ @ Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Material Gehiuse Acrylnitril—(ilgg)dien—StyroI Polycarbonat (PC) Acrylnitril—(ilétg;jien—Styrol Polycarbonat (PC)
Abmessungen (X x Y + Y2) 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

EAL

D N
N
Ausflihrliche technische Dokumentationen wie Y
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y L ——
#3113 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten S
‘ erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im [Y2
Suchfenster auf www.pfannenberg.de ‘T’ x
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OPTISCHE SIGNALGEBER

BLITZLEUCHTEN

+55 °C
-30°C

Schutzart Betriebs-
temperatur

PRODUKT PMF 2015-SIL

Direktmontage Winkelmontage Winkelmontage
ARTIKEL-NR. 230V 21007104601 21007104611

ARTIKEL-NR. 24V 21007804601 21007804611 21007804012
ARTIKEL-NR. 230V 21007105601 21007105611
ARTIKEL-NR. 24V 21007805601 21007805611 21007805012

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre Xenon-Blitzrohre: 2-fach Blitz
Funktionsbereich 19572530 16900
AC 50 | 60 Hz DC

Blitzlicht 250 mA 700 mA 0,65 A
Nennstrom- Diagnosekanal 0,08 A 0,65A
aufnahme Uberwachungs- 0.05 A

einheit ’
Ausfiihrung zwangsgefiihrter Kontakt (1x Offner; 1x SchlieBer)
Alarmkontakt
max. Schaltleistung 1.500 VA AC
Blitzenergie und Blitzfrequenz 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 7 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 225 cd 250 cd
Max. Sichtweite 348 m 366 m
Betriebstemperatur -30 ... +55°C
Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission
) Haube / @ @ @ @ Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik

Watertal Gehduse | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) Polycarbonat (PC)
Abmessungen (X x Y + Y2) 177 x 185 + 0 mm 130 x 170,5 + 90 mm 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geradteausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

' mit klarer Haube

EAL

I e N
N
Ausflihrliche technische Dokumentationen wie Y
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen v L —
#3114 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten N
_ erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Y2
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de x
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Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax B x C

Pfannenberg Sizing Software PSS.

PMF 2015

PMF 2015-SIL

54x171,9x171,9 m 52,2 x173,7x173,7m

24 x76,4x76,4m 23,2Xx77,2x77,2m
12x38,2x38,2m 11,6 x 38,6 x 38,6 m

PMF 2015-M

PMF 2030

54 x171,9x171,9 m 144 x 450 x 450 m
24 X 76,4 x 76,4 m 64 x 200 x 200 m
12 x38,2x38,2m 32 x 100 x 100 m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei Haubenfarbe “Klar”. Um
den Signalisierungsbereich fiir Inre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfliigung stehende

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

In 115 V AC und anderen Spannungen,
andere Haubenfarben wie
Klar, Griin, Blau.

Mechanisch gesichert und stoBgepriift, GL-
zugelassen, speziell geeignet fiir Krananla-
gen und Flurfordersysteme.

Multifunktionsleuchte mit LED-Technologie mit
hochster Lichtstarke. Extern wahlbare Betriebs-
modi: Dauerlicht, Blink-, Blitz- und Rundum-
leuchte ohne empfindliche Mechanik.
Siehe Seite 50

PFANNENBERG.DE
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OPTISCHE SIGNALGEBER

WBL/WBS | ABL/ABS
Blitzleuchten

X M

Xenon iiberwacht

Leistungsstarke Blitzleuchte
im Metallgehduse, konstruiert fiir die Alarmie-
rung im AuBeneinsatz, in groBen Hallen und
Anlagen.

Verlasslicher Einsatz
Gehduse und Befestigungswinkel aus robus-
tem, eloxiertem Aluminium und eine schlag-
feste Lichthaube machen die Leuchte bestens
geeignet fiir harte Industrieumgebungen.

Vibrationsfest
Die Blitzrohre ist zusatzlich mit einem
Stahlblgel gesichert, der sie widerstands-
fahig gegen Vibrationen und Schock macht.

IP 54
Aggressive Umweltbedingungen oder Schlag-
regen flihren aufgrund der widerstandsféahigen
Oberflache und des hohen IP-Schutzes zu
keiner Schadigung der Leuchte.

GL
Erhéltlich auch als Version mit GL-Zulassung.

Integrierte Blitziiberwachung
WBL-M mit integrierter Blitziiberwachung
und Stormeldekontakt fiir sicherheitsre-
levante Anwendungen wie z. B. Rontgen-
oder Lasereinrichtungen.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

WBL/WBS ABL/ABS

63 x 62,1 x 62,1 m 127,8 x 160,2 x 160,2 m
28 x 27,6 x 27,6 m 56,8 x71,2x71,2m

14x13,8x 13,8 m 28,4 x 35,6 x35,6 m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fir Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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Pfannenberg
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

o
(NN}
i
BLITZLEUCHTEN E
=
(dp]
+55 °C| +55 °C| %
-40°C| -20°C| @
Schutzart WBL/WBS | WBL-M E
ABL/ABS o

WBL/WBS WBL-M
ABL/ABS

ARTIKEL-NR. [ ) 21003103000 21003803000 21003103156 21001103000 21001803000
ARTIKEL-NR. 21003104000 21003804000 auf Anfrage 21001104000 21001804000
ARTIKEL-NR. 21003105000 21003805000 21003105156 21001105000 21001805000

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
Funktlonsbereleh 185-255V 18-35V 185-242 V 185-255V 18-30V
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 0,07 A 0,25A 0,07 A 0,18 A 0,7A
Max. Schaltspannung 250 V AC
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 15 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 61 cd 226 cd
Max. Sichtweite 181 m 348 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C ‘ -20 ... +55°C —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 54
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Haube / Q0O O® ® roicahonat (PC)
Material Gehéuse Aluminium (Al Mg Si 1), eloxiert

Boden Polycarbonat (PC) mit Glasfaser
Abmessungen (X x Y) 54 x 200 mm 80 x 242 mm 80 x 242 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

' mit klarer Haube

EAL

Weitere Ausfuhrungen auf Anfrage

ABL/ABS | WBL/WBS in 115V AC ) WBL-PX — WBL mit DWBL/DWBS - Versionen mit
) Andere Hauben- ; WBS-M in : .
und anderen Spannungen wie farben wie Klar | WBL-M in 12124 | Einschaltstrombe- | 2,5 Joule, Aluminium-| 30145190 |
127 1110148 142 | 24 V AC oder WeiB | Griin | Blau 42 V AC. 48V DC grenzung unter 6 A gehéduse mit 54 mm | 120 Blitzen pro
110160148136112VDC. ' ' ber lediglich 110 ps. Durchmesser. Minute.

()
Ausflihrliche technische Dokumentationen wie Y
\Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#3115 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de <

PFANNENBERG.DE 39




OPTISCHE SIGNALGEBER

40

Quadro
Blitzleuchten

Keine fehlerhafte Montage

Die Verschlusselemente befinden sich auBerhalb
der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht
den hohen IP-Schutz.

Schlagfestes Gehduse (IK08)
Robustheit gegeniiber mechanischen
Beeinflussungen. Mehr Sicherheit fiir alle
Anwendungen.

Gehduseschutz: IP 66/67

Zur Anwendung sowohl drinnen als auch
drauBen geeignet.

—40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur ____
Fir alle Einsatzgebiete und Applikationen
geeignet. Sicherer Betrieb unter allen
Umweltbedingungen.

Einschaltstrombegrenzung

SIL

| | X .

Xenon iiberwacht

Verwendung langlebiger Komponenten
Instandhaltung und Reparaturkosten sind
auf ein Minimum reduziert.

Alle Anschliisse sind doppelt ausgefiihrt
Dies erlaubt das einfache Durchschleifen
der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2
Kabeln belegt werden miissen.

integriert. Schutz der Schaltkomponenten
wie z. B. der Relais-Kontakte.

e Mehrfache Kabeleinfiihrungs6ffnungen

erlauben fast alle Installationsarten.

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax B x C

Quadro F12 | Quadro S-M-Flex
113,9x 77,9 x 124,7 m

50,6 x 34,6 x 55,4 m
25,3x17,3x27,7m

Quadro F12-SIL
106,2 x 80,6 x 106,7 m

47,2 x 358 x 47,4 m

23,6 x17,9x 23,7 m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23)
bei Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderungen exakt zu ermit-

teln, nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

Hauptmerkmale der verschiedenen Quadro-Versionen

Quadro F12

Quadro F12-SIL

Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre — besonders
hohe Lichtstarke. Ausfiihrungen fiir sicher-
heitsinstrumentierte Systeme bis SIL 2 / PLd.
Einfache Integration der Signalgeber in den
Sicherheitskreislauf.

Leuchtmittel
Xenon-Blitzrohre
— besonders hohe

Lichtstarke.

Quadro S-M-Flex

Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre — automatische Synchronisierung, variable
Einstellung von Blitzfrequenz und Helligkeit vor Ort. Integrierte Funktions-
iberwachung mit Stormeldekontakt. Defekte Gerdte oder Anlagen werden
unmittelbar erkannt und gemeldet. Automatische und damit kostenspa-
rende Funktionsiberwachung der Geréte.

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Quadro Quadro S

In 115 V AC und Xenon-
anderen Betriebs- Blitzréhre und

Quadro R

Xenon-Blitzrohre mit integrierter
Random-Funktion fiir sofortigen

Quadro DMX Quadro F12 3G/3D

Xenon-Blitzrohre mit integrierter
DMX-Steuerung fiir Einzelsteuerung

Xenon-Blitzrohre, beson-
ders hohe Lichtstédrke —

spannungen, andere | automatische | ,Funkeleffekt“ bei Anwendungen | jeder Blitzleuchte zur Erstellung von | Ex-Zone-2/22-zertifiziert

Farben wie Klar | Blitz-
WeiB | Griin | Blau. |synchronisation.

in der Kunst — Original-Eiffelturm- | Mustern und Graphiken bei Kunstbe- | fiir explosionsgefdhrdete
Beleuchtung.

leuchtungen. Anwendungen.
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Pfannenberg %"
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BLITZLEUCHTEN =
w
SIL 2 =
O i
Schutzarten schlagfestes Quadro F12-SIL E
Gehause o

! 10
Sync i
[ Y im Years
Quadro F12 Quadro F12 Quadro F12 Garantie

Quadro S-M-Flex  Quadro S-M-Flex

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
i . 195-253 V 18-30V 195-253 V
Funktionshereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz
-~ 250 mA @
Nennstrom- Blitzlicht 250 mA @ 230V 700 mA@ 24V 1Hz/13J/230V
aufnahme -
Diagnosekanal 65 mA
Einschaltstrom begrenzt auf <7 A /150 ps <5A/2ms
. zwangsgefiihrter Kontakt
Alarmkontakt Ausfiihrung (1x Offner; 1x SchlieBer)
Alarmausgang 230V /80 mA
. . . ) ) 10J @ max. 13 J
Blitzenergie und Blitzfrequenz 13 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 1 Hz = 60 Blitze/Min. Blitzfrequenz einstellbar
Lichtstarke (DIN 5037) * 260 cd 225 cd 260 cd
Max. Sichtweite 374 m 348 m 374 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C =30 ... +55°C -25 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66 | IP 67, Montage beliebig
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
. ) o 1 o nach 8.000.000 Blitzen | nach 12.000.000 Blitzen
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 12.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission noch 70 % Lichtemission | noch 70 % Lichtemission
) Haube / QO O® @® roycarhonat (PO
Material
Gehduse Polycarbonat (PC)
Abmessungen (X x Y x Z) 130 x 130 x 130 mm

Weitere Gerateausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen v
#3116 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im z

Suchfenster auf www.pfannenberg.de
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OPTISCHE SIGNALGEBER

LED EX
Extrem hell, - Fiir den Einsatz in Zone 2 gemaB EN 60079-10
bis ~ 75 cd (einstellbar). Uber groBe Distanzen __ und Zone 22 gemé&B EN 61241-10,
wahrnehmbar (LED-HI). Verschiedene Betriebsmodi zertifiziert flir die Kategorien 3G und 3D (Gase
sind einstellbar: Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht. und Staub im Ex-Bereich) (LED Flex-3G/3D).

—40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur
Fiir unterschiedlichste Applikationen. Siche-
rer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

Keine fehlerhafte Montage

Die Verschlusselemente befinden sich auBer-
halb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen
sie nicht den hohen IP-Schutz.

Mehrfache Kabeleinfiihrungséffnungen
erlauben fast alle Installationsarten. Weitbereichsnetzteil
11-60 V DC sowie
90-253 V AC und DC!
Geschiitztes Gehause: IP 66/67
und IKO8
kann drinnen und drauBen un-
ter schwierigsten Bedingungen

eingesetzt werden.

N Unverlierbare
Einschaltstrombegrenzung _ aufgeschdaumte Dichtung
integriert. Schutz der Schalt- b fiir sichere und einfache
komponenten wie z. B. der Montage.
Relais-Kontakte.

Alle Anschliisse sind doppelt ausgefiihrt
Externe Betriebsartenwahl Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der
Einfache Anpassung fiir alle Anwendungen Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln
(LED-HI DC). belegt werden miissen.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

Quadro-LED-HI Quadro-LED Flex-3G/3D
47,7 x 35,6 x 46,8 m 25,2x9,5x38,7m
21,2x15,8x20,8 m 11,2x4,2x17,2m
10,6 x 7,9x 10,4 m 56x2,1x8,6m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

Hauptmerkmale der verschiedenen Quadro-Versionen Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Quadro-LED-HI Quadro-LED Flex-3G/3D

Quadro-LED Flex-3G/3D
In 115V /230 V AC.

Langlebige und schockresistente LED — Ex-
Langlebige und schock- Zone-2/22-zertifiziert flir explosionsgeschitzte
resistente LED — sehr hell. | Anwendungen, einstellbare Dauer-, Blink-, Blitz-
und simulierte Drehspiegel-Leuchtenfunktion.
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LED-LEUCHTEN

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

- [

+55 °C
-40 °C

Quadro-LED-HI

schlagfestes
Gehéuse

Quadro-LED-HI

@

10
Years

Garantie

|
Quadro-LED Helligkeit
Flex-3G/3D einstellbar

(Quadro-LED-HI)

PRODUKT

ARTIKEL-NR.

Quadro-LED-HI

Quadro-LED Flex-3G/3D

21108643000 21108633000 21104633009

DATEN
Leuchtmittel LED
15-40 V AC
Funktionsbereich Jo-essy oo 10-60V DC
AC/DC DC AC/DC
Stromaufnahme (@ 1 Hz Blitz) 45 mA @ 230 V AC 165 mA @ 24V DC 75 mA @ 24V DC

Blitzenergie und Blitzfrequenz

Betriebsart intern sowie extern (DC) wéhlbar

Lichtstarke (DIN 5037) ' 75 cd (reduzierbar) 9cd

Max. Sichtweite 201 m 70 m

Betriebstemperatur —40 ... +55 °C -20 ... +55 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 | IP 67 IP 66

Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h ‘ >50.000 h
Haube / Q0O ® rocahonat (PO

Material

Gehéuse Polycarbonat (PC)

Abmessungen (X x Y x Z)

130 x 130 x 130 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

' mit klarer Haube

PRODUKT

Quadro-LED Flex-3G/3D

Kennzeichnung

lI3G Ex nR 11 T5 X =20 °C < Ta < +55 °C
l1I3G Ex nR 11 T6 X =20 °C < Ta < +50 °C
[1I3D IP66 T 85°C X —20 °C < Ta < +55 °C

Kategorie (Einsatzgebiete)

3G (Zone 2) / 3D (Zone 22)

Besondere Bedingungen

X: Nach den Anforderungen der prDIN EN 60 079-0 und DIN EN 61241-0 (2007) und DIN EN 61241-1 (2005)
ist das Betriebsmittel flir Verwendungen mit einem niedrigen Grad der mechanischen Gefahr geeignet.
Es ist deshalb Vorsorge zu tragen, dass die Leuchte ausreichend vor Schlag geschiitzt montiert wird.
Ein Schutzkorb ist nicht zwingend erforderlich.

EAL

Webcode

#3111

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen v

¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im z
Suchfenster auf www.pfannenberg.de —
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OPTISCHE SIGNALGEBER

PYRA X-M
Blitzleuchten

Kraftvolle Blitzleuchte _ Gehduseschutz in IP 66
mit 5 oder 10 Joule Blitzenergie in elegantem Pyramiden-Design. auch fiir Kombinationsgerate. Zur Anwendung
sowohl drinnen als auch drauBen geeignet.

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente
Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne
erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

Stabilisierung der Xenon-Rohre
fiir erhohte Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Sichere Montage
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschlieBlich
im montierten Unterteil. Leitungen kénnen nach dem
Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine
“3-Hand”-Montage (Gerat — Schraubendreher — Litze).
Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere
Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Angespritzte Gehdusedichtung
Kein lastiges Uberpriifen von Sitz und Vorhan-
densein der Dichtung.

EN 54-23 zertifiziert (SSM Version)
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Elektronische Konstantstrom-Regelung —— §
bei 24-V-AC/DC-Geraten zur Vermeidung
von Lastschwankungen.

Variable Montage
Montagemdglichkeit iiber AuBenlaschen (keine
Beeintrdchtigung des IP-Schutzes) oder Innen
(fiir erhohten Vandalismusschutz).

Integrierte Einschaltstromreduzierung
und Unterspannungserkennung (Option).

Automatische Kontaktierung
der Elektronik im Oberteil. Keine gefédhrliche Spannung
an der Elektronik nach f)ffnen der Geréte. Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA®-
und PATROL-Produktfamilie auf unserer Web-

ko8 B ) N site, bitte im Suchfenster den Webcode #3553
Schlagfestes Gehéduse. Robustheit gegeniiber

. . eingeben.
mechanischen Beeinflussungen.
3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C
PY X-M-05 | PY X-M-05-SSM PY X-M-10 | PY X-M-10-SSM
56,7 x 28,8 x 61,2 m 81 x45x101,7 m
25,2x12,8x27,2m 36 x20x452m
12,6 x6,4x 13,6 m 18 x10x 22,6 m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei
Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Inre Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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BLITZLEUCHTEN

+55 °C
| —40 °C

Schutzart schlagfestes Betriebs-
Gehduse temperatur
10
vds
SSM-Version SSM-Version Garantie

EN 54-23 EN 54-23

PRODUKT PY X-M-10 PY X-M-10-

awmicLun, @ @ | zrssorososs | zrcsosraoss | - | avss1ososs | arssraraoss |
awmicin, @ O | zissovoass | zrssoerauss |~ | evosnounss | asssraraus |

7]
(7]
=

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
P o oa 187-255V Sg 13_29 \\; 18-30V 187-255V 10-57 V 18-30V
AC 50 160 Hz | AC 50 | 60 Hz / DC DC AC 50 | 60 Hz DC DC

Nennstromaufnahme 60 mA @ 230 V SO e 540 mA @ 24 V
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 56 cd 149 cd
Max. Sichtweite 173 m 283 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Schlagfestigkeit nach EN 50102 K08
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

) Haube / Q0O O @® rocavonat (PC)
Material Gehause PC/ABS, RAL 3000 @ | PC/ABS, RAL 7035
Abmessungen (X x Y x Z) 166 x 124 x 114 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

Al @

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

115V AC. Andere Haubenfarben wie WeiB | Griin | Blau. WeiBes Gehéause.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y
#3117 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten o
| erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im /;

Suchfenster auf www.pfannenberg.de < >
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OPTISCHE SIGNALGEBER

PYRA X-S
Blitzleuchten

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne
erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

Sichere Montage
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschlieB-
lich im montierten Unterteil. Leitungen konnen
nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen
werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerdt — Schrau-
bendreher — Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemm-
stellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen”
der Leitungen.

EN 54-23 zertifiziert
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Variable Montage
Montagemadglichkeit Giber AuBenlaschen (keine
Beeintrdachtigung des IP-Schutzes) oder Innen
(fiir erhdhten Vandalismusschutz).

Gehduseschutz in IP 66
auch fiir Kombinationsgerate. Zur Anwendung
sowohl drinnen als auch drauBen geeignet.

Angespritzte Gehdusedichtung
Kein lastiges Uberpriifen von Sitz und Vorhanden-
sein der Dichtung.

Automatische Kontaktierung
der Elektronik im Oberteil. Ke_[ne geféhrliche Span-
nung an der Elektronik nach Offnen der Geréte.

IK08
Schlagfestes Gehéduse. Robustheit gegeniiber
mechanischen Beeinflussungen.

Langlebige Komponenten
sichern nach 8 Mio. Blitzen noch 70 % Licht-
emission.

Umgebungstemperatur
—40 °C bis +55 °C. Fiir alle Einsatzgebiete und
Applikationen geeignet.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile

zeigen wir Ihnen in einem Video zur PYRA®-
und PATROL-Produktfamilie auf unserer Web-
site, bitte im Suchfenster den Webcode #3553
eingeben.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

PY X-S-05
45,9 x 39,2 x 50,9 m

20,4 x17,4x22,6 m

10,2x8,7x11,3m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei

Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Inre Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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Schutzart schlagfestes Betriebs- E
Gehiuse temperatur o
10
24V DC 24V DC Garantie
48V DC 48V DC

PRODUKT PY X-S-05

ARTIKEL-NR. (] 21510101000 21510801000 21510101055 21510801055

ARTIKEL-NR. [ ) 21510103000 21510803000 21510103055 21510803055
ARTIKEL-NR. 21510104000 21510804000 21510104055 21510804055
ARTIKEL-NR. 21510105000 21510805000 21510105055 21510805055

DATEN
Leuchtmittel Xenon-Blitzrohre
Funktionsbereich 187-255V 18-30V 187-255V 18-30V
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 55 mA @ 230V 300 mA @ 24V 55 mA @ 230V 300 MA@ 24V
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 50 cd
Max. Sichtweite 164 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission
) Haube / Q0O @® rocahonat (PO
Material Gehduse Polycarbonat (PC), RAL 3000 . ‘ Polycarbonat (PC), RAL 7035
Abmessungen (X x Y x Z) 109,5 x 85,8 x 80,6 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

AL -

LISTED

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

115V AC |24 VAC | Andere Haubenfarben

48V DC |12V DC. wie WeiB | Griin | Bla. WeiBes Gehéuse. GL. CNBOP. Soft-Start-Modul.

N Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y
#3118 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten /;
! B erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
e —— Suchfenster auf www.pfannenberg.de "
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OPTISCHE SIGNALGEBER

48

Ampelleuchten

Quadro LED-TL

Lichtstarke LED-Signalleuchten
fiir Ampelanwendungen.

IIP 66, IKO8
AuBergewdhnlicher Gehduseschutz
(IP 66, IKO8 und UV-geschiitztes
PC-Gehause) und innovative LED-
Technologie bewirken sehr helle
Signale, langlebige Verfiigharkeit
und sicheren Betrieb.

Montage
erfolgt iiber AuBenlaschen oder In-
nenldcher, die den IP-Schutz nicht
beeintrachtigen. Montage kann in

jede Richtung erfolgen.

Vorkonfektioniert
Als Ampel vorkonfektioniert und
anschlussfertig.

Optional:
integrierter Lichtsensor zur optimalen
Anpassung an das Umgebungslicht
(Vermeidung von Blendung).

Anwendungsbeispiel

Zur Verkehrsleitung in nicht offent-

lichem Bereich.

PFANNENBERG.DE

LED

Spectra P 450 TLA

_ Sicher und wartungsfrei

auch bei extremen Vibrationsein-
flissen durch Verwendung von
LED-Technologie.

______ Eindeutige Signalisierung

auch bei extrem heller Umgebung
durch Verwendung von klaren
Hauben.

Langlebig, robust

und funktionssicher durch
Verwendung von hochwertigem
Kunststoff.

Hohe Signalwirkung
durch prismatische Leuchthaube.

L Blendschutz

nach ortlichen Gegebenheiten
einstellbar.

L Stabile Befestigungswinkel

fiir flexible Ausrichtung und Monta-
ge (Option).



B

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

AMPELLEUCHTEN
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Quadro LED-TL P 450 TLA

PRODUKT Quadro LED-TL P 450 TLA

e A R R

wwmewn ||| oo | oo

DATEN

Leuchtmittel Hochleistungs-LED-Array

Funktlonsbereleh 85-265V 10-30V 90-253 V 10-30V

AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 3x 100 mA | 3x 65 mA 3x 290 mA 15-40 mA 175 mA

Lichtstarke (DIN 5037) >75 cd 60 cd

Max. Sichtweite 207 m 180 m

Betriebstemperatur -30 ... +55 °C -25 ... +50 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 66 IP 65

Schlagfestigkeit nach EN 50102 IKO8

Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h

Vaterial Haube @ @ roiycarbonat (PC), UV-bestindig / Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1
Gehause Polycarbonat (PC), UV-besténdig Polycarbonat (PC), UL 94 VO f1

Abmessungen (X x Y x Z) 396 x 130 x 130 mm 140 x 177 x 140 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

AL 4 (]

Lichtsensor  Befestigungs-

Option winkel
(Quadro LED-TL) Option
(P 450 TLA)
Siehe Seite 62

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

Ampelmodule als Einzelelemente; Quadro LED-TL in Griin, Gelb und Rot, Ampelmodule als Einzelelemente; P 450 TLA in Griin, Orange und Rot,
kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel. kombinierbar als 1-, 2- und 3-stufige Ampel.

Ausflihrliche technische Dokumentationen

wie
e Betriebsanleitungen, techn. Daten, A
Webcode Zulassungen Y y
#3119 e Planungshilfen, 3D-Modelle, GAD-Daten ' ]
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes j
[ — im Suchfenster auf www.pfannenberg.de " "
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PMF
Multifunktionsleuchten

LED-Multifunktionsleuchte

LED

Extrem geringe Stromaufnahme

mit hellster LED-Technik.

Rotierender-Spiegel-Effekt

und sehr unempfindlich gegen
Vibrationen.

Langlebiger Ersatz fiir konventionelle Dreh-
spiegelleuchten.

Wartungsfreie Lebensdauer

Gute Lichtbiindelung

Durch die als Fresnel-Linse ausge-
bildete Haube und das LED-Leucht-
mittel wird eine gute Lichtbiinde-
lung in horizontaler Ebene erreicht.

von mehr als 50.000 h.

Extern wahlbare Betriebsart

1 Gerét flir 4 verschiedene Alarme:

e Dauerlicht.

e Blinklicht.

e Blitzlicht.

e Rotationseffekt ohne anfallige Mechanik.

Kostengiinstig und flexibel

SerienmaBig mit Weitbereichsnetzteil
ausgerUstet. Geeignet flir den Betrieb an
hohen Gleichspannungen.

Einschaltstrombegrenzung

StandardmaBig mit Soft-Start-Modul bei
24-\-AC/DC-Geraten; direkt liber 24-V-
Transistor SPS-Ausgang betreibbar, keine
zusatzliche Relaisansteuerung erforderlich.

i)
w:' A
:"-' et

s

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

PMF-LED Flex

11,3 x 62,6 x 62,6 m
5x27,8x27,8m

2,5x13,9%x13,9m

Signalisierter Raum in den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei

Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur Verfligung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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LED-LEUCHTEN

+55 °C I
-30°C JA""I

Schutzart Betriebs- Einschaltstrom-
temperatur begrenzung

7

PRODUKT PMF-LED Flex

Direktmontage Winkelmont
ARTIKEL-NR. 21151644006 21151644007
ARTIKEL-NR. 21151645006 21151645007

DATEN
Leuchtmittel 8 x 2 LED (3-Chip-Version)
Funktionsbereich o258l 100350V
AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme Dauerlicht 60 mA @ 230V 35 mA @ 220V
Betriebsart Dauerlicht Blinklicht Blitzlicht rotierendes Rundumlicht
Blitzfrequenz Hauptblitz 1,5 Hz 1 Hz 2,5 Hz
Lichtstarke (DIN 5037) ' 27 cd
Max. Sichtweite 120 m
Offnungswinkel ‘ vertikal ca. 16 °
Betriebstemperatur -30 ... +55°C
Schutzart nach EN 60529 IP 55 (vertikale Montage)
Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h
) Haube / @ @ @ @ Polycarbonat (PC), Fresnell-Charakeristik
Material Gehduse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Abmessungen (X x Y + Y2) 0177 x 185 + 0 mm 0 130 x 170,5 + 90 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

' mit klarer Haube

EAL

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

24V AC/DC. Andere Haubenfarben wie Klar | Griin | Blau.
N

N

3 Ausfiihrliche technische Dokumentationen wie Y

I Webcode e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y L

Y #3120 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten N

| ) erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im Y2

' - - Suchfenster auf www.pfannenberg.de

9 . » X X
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OPTISCHE SIGNALGEBER

52

Dauerleuchten

Maschinenleuchte

LED

Fiir sicherheitsrelevante

in elegantem Pyramiden-Design,
ausgestattet mit LED-Leuchtmittel
fur extrem lange Lebensdauer
(>50.000 h).

Herausragende Ausleuchtung

Anwendungen

wie z. B. Rontgen- oder Laser-
einrichtungen und alle anderen
Maschinen.

AS-i-Bus

der Farbhaube durch Streulinse.

Leuchte wird direkt (iber Bussys-
tem versorgt. Ansteuerung und
Funktionstiberwachung direkt tiber

Extrem geringe Stromaufnahme,
sehr unempfindlich gegen Vibrati-
onen.

AS-Interface (M-AS-i).

ASt.....

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Andere Haubenfarben wie Klar | Gelb | Orange | Griin | Blau.

PFANNENBERG.DE
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LED-DAUERLEUCHTEN 3
=
+45 °C %
25°C 2
Schutzart Betriebs- h E
temperatur if/ =)

PRODUKT PD 2100-LED PD 2100-M-AS-i
e @ [ [ o |

DATEN
Leuchtmittel LED
Funktionsbereich 207-253 V poeen 26,5-32,6V
Nennstromaufnahme 12 mA @ 230V Ly ca. 250 mA
Alarmausgang liber AS-i-Bus
Lichtstarke (DIN 5037) ' 5 cd
Max. Sichtweite 52 m
Betriebstemperatur -25 ... +45°C
Schutzart nach EN 60529 IP 55 (bei vertikaler/horizontaler Montage) A g ‘%7 X
Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h
) Haube / QO O @® rocarvonat (PC)
Material
Gehduse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
M12 Steckverbinder, 4-polig

Pin 1 AS-i +
Anschlussart Pin 2 NC

Pin 3 AS-i —

Pin 4 NC
Adressierbuchse DC-Jack, @ 1,3 mm, AS-i + | AS-i —
AS-i-Spezifikation AS-i 2.1, A/B-féhig EN 50295
Abmessungen (X x Y x Z) 166,2 x 111,2 x 128 mm

Weitere Gerédteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode « Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen v
#3121 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten _
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im ‘/z'
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de < " >
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POL
Hindemisfeuer

LED-Hindernisfeuer
zugelassen geman AVV, konform zu ICAQ
Anhang 14, Band 1, Kapitel 6.

Rundstrahlfeuer
mit 360°-Abstrahlwinkel fiir den Betrieb bei
Nacht und in der Dammerung (Nachtkenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen).

2in1
Optional komplett redundanter Aufbau von LED,
Elektronik und Versorgung in einem Gehause.
Eine 2. Leuchte ist somit nicht erforderlich.

Automatische Umschaltung
auf Stand-by-Feuer im Fehlerfall oder
mittels externer Steuerung.

Integrierte Funktionsiiberwachung
mit potentialfreiem Fehlerkontakt.

Extrem lange Lebensdauer
von iber 50.000 h, dadurch wartungsfrei.

Kabelverschraubung
mit Druckausgleichsmembran zur Vermeidung
von Kondenswasser.

Optional
mit montagefreundlichem Steckverbinder.

Hauptmerkmale der verschiedenen POL-Versionen

POL 10-M-RA POL 32-M

10-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsiiberwacht, komplett redundante
Bauweise mit automatischer Umschaltung bei Ausfall.

32-cd-LED-Hindernisfeuer, funktionsiiberwacht.

Niederleistungsfeuer, ICAO Typ A, AVV. Niederleistungsfeuer, ICAO Typ B.

54 PFANNENBERG.DE
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AVV ICAO IP 68 I
-40 °C (%)
POL 10 Schutzart Betriebs- E
temperatur o
.
F &
redundant

PRODUKT POL 10-M-RA POL 32-M

DATEN
Leuchtmittel LED-Array (rot)
. i 85-265V 9,6-28,8V 85-265V 9,6-28,8V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Stromaufnahme, 60 MA@ 115V 600 mA@ 12V 96 mA @115V 800mA@ 12V
arithmetisch gemittelt 40 mA @ 230V 350 mA @ 24V 45 mA @ 230V 430 MA@ 24V
Version liberwacht, redundant uberwacht
Lichtstarke (DIN 5037) 18 cd 32 cd
Lichtfarbe Luftfahrtrot
. i vertikal ca. +35°
Offnungswinkel .
horizontal 360°
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 68
Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h
) Haube /" Polycarbonat (PC)
Material
Sockel Polybutylenterephthalat (PBT)
Abmessungen (X x Y) 118 x 240 mm

Weitere Gerateausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

EAL

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

POL 10-M-R: 10 cd, iiberwacht, redundanter Aufbau

Alle POL-Versionen in 48 V DC. POL 10-M: 10 cd, iiberwacht. ohne automatische Umschaltung im Fehlerfall,

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie '
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 23 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im K J

Suchfenster auf www.pfannenberg.de
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Ex-ATEX
Blitzleuchten

EX

Hoher IP-Schutz

Aggressive Umweltbedingungen oder
Schlagregen fiihren aufgrund der
widerstandféhigen Oberfléache und des
hohen IP-Schutzes zu keiner Schédi-
gung der Leuchte.

Leistungsstarke Blitzleuchte
mit bis zu 15 J Blitzenergie im Metall-
gehduse, konstruiert fiir die Alarmierung
im AuBeneinsatz, in groBen Hallen und
Anlagen.

ATEX-zertifiziert fir Zonen 1, 2, 21 und 22
Die Blitzleuchte ist explosionsgeschiitzt zur
Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22.

Einfacher und sicherer elektrischer
Anschluss
Ziindschutzart “d” druckfeste Kapse-
lung fiir das Leuchtengehduse und “e”
erhohte Sicherheit fliir den Anschluss-
raum.

Robustes Gehéuse
Seewasserbestiandiges Aluminium und ein
Edelstahl-Schutzkorb machen die Leuchte
bestens geeignet fir harte Industrieumge-
bungen.

Alle Anwendungen

Die Blitzleuchte ist ideal fiir nahezu
alle Montageanforderungen: Seiten-,
Decken- und Bodenmontage sind mog-
Weiter Betriebstemperaturbereich lich. Die 5-J-Blitzleuchte kann sogar
von =50 °C bis +70 °C. iber Kopf hdngend montiert werden.

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

Oder als kostenglinstigeres Modell mit
héherer Schutzart ohne Klemmenkasten fiir
erhdhte Sicherheit.

BExBGO5 in 115V AC, 12V DC, 48 V DC, Andere Haubenfarben wie
BExBG15 in 48 V DC. Klar | Griin | Blau.
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EX-ATEX-BLITZLEUCHTEN z
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+70 °C T

-50 °C ;

Schutzart Betriebs- E
temperatur o

PRODUKT BExBG 15-E BExBG 05-E

ARTIKEL-NR. 31110104000 31110804000 31130104000 31130804000
ARTIKEL-NR. 31110105000 31110805000 31130105000 31130805000

DATEN
230V £10 % 24V 25 % 230V =10 % 24V +25 %
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Stromaufnahme 170 mA @ 230 V AC 860 mA @ 24V DC 55 mA @ 230V AC 300 mA @ 24V DC
Ziindschutzart Ex de IP 66
. Il 2G Ex de IIC T4 oder T5 Il 2G Ex de IIC T4, T5 oder T6
LU Il 2D Ex tD A21 IP66 T125 Il 2D Ex tD A21 IP66 T115
. . 2G (Zone 1, 2)

Kategorie (Einsatzgebiete) 2D (Zone 21, 22)
Konformitdtsbescheinigung KEMA 01 ATEX 2030
Blitzenergie und Blitzfrequenz 15 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 226 cd 55 cd
Max. Sichtweite 348 m 172 m

T4 /T125°C @ Ta -50 °C ... +70 °C T4 /T115°C @ Ta -50 °C ... +70 °C
Temperaturklasse T T110°C @ Ta =50 °C ... +55 °C T5/T100°C @ Ta -50 °C ... +55 °C

T5/T85°C @ Ta -50 °C ... +40 °C T6 /T85°C @ Ta —50 °C ... +40 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

) Haube / 000 0 :::
Material = = :
Gehduse Aluminium-Druckguss, salzwasserbestandig, Marine Grade LM6

Abmessungen (X x Y) 0 165 x 239,5 mm

Weitere Gerédteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie ” a
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 24 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
Suchfenster auf www.pfannenberg.de R
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Ex-ATEX
Blitzleuchten

Leistungsstarke Blitzleuchte

im Metallgehause, konstruiert fiir die Alar-
mierung im AuBeneinsatz, in groBen Hallen
und Anlagen.

Zonen 1, 2,21 und 22

Die Blitzleuchte ist explosionsgeschiitzt zur
Verwendung in den Zonen 1, 2, 21 und 22.

Einfacher und sicherer elektrischer
Anschluss

Ziindschutzart “d” druckfeste Kapselung
fiir das Leuchtengehduse und “e” erhohte
Sicherheit flir den Anschlussraum.

Robustes Gehéduse

und Befestigungswinkel aus eloxier-
tem Aluminium sowie eine schlagfeste
Lichthaube machen die Leuchte bestens
geeignet fir harte Industrieumgebungen.

OPTISCHE SIGNALGEBER

EX

Die Blitzrohre

ist zusétzlich mit einem Stahlbiigel ge-
sichert, der sie widerstandsfahig gegen
Vibrationen und Schock macht.

Hoher IP-Schutz

Aggressive Umweltbedingungen oder
Schlagregen fithren aufgrund der
widerstandféhigen Oberflache und des
hohen IP-Schutzes zu keiner Schadi-
gung der Leuchte.

GL-Zulassung

Unterschiedlichstes Montagematerial
als Option: fiir Rohrschellen-, Win-
kel- und Plattenmontage. Auch ein
Edelstahl-Schutzkorb ist verfiigbar.

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

CWB-ATEX in 110-127 V AC und 60-80 V DC.

Andere Haubenfarben wie Klar | Griin | Blau.

58 PFANNENBERG.DE



B

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

EX-ATEX-BLITZLEUCHTE

+50 °C
-40 °C

Schutzart Betriebs-
temperatur

PRODUKT CWB-ATEX

ARTIKEL-NR. [ ) 31006103000 31006903000
ARTIKEL-NR. 31006104000 31006904000

ARTIKEL-NR. 31006105000 31006905000

DATEN

230V 10 % 24-42V +10 % 12-48V =10 %
Funktionsbereich

AC 50 | 60 Hz AC 50 | 60 Hz DC
Stromaufnahme 0,08 A@ 230V AC 0,5-0,3A 0,5-0,3A

“d” druckfeste Kapselung fiir Leuchtengehéduse

Lt “e” erhohte Sicherheit fiir Anschlussraum

126G Exde llCT6 Gb
. 12 GExde lICT5 Gb
LG Il 2 D Ex th IIIC T85°C Db IP66 (T6)
Il 2D Ex th IIIC T100°C Db IP66 (T5)

2G (Zone 1, 2)

Kategorie (Einsatzgebiete) 2D (Zone 21, 22)
Konformitdtsbescheinigung LCIE 02 ATEX 6113
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J@1Hz
Lichtstarke (DIN 5037) ' 55 cd
Max. Sichtweite 172 m

T6 T, =40 °C ... +40 °C
Temperaturklasse

15 T,..:—40°C ... +50 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

) Haube / QOO ® rocaronat (PO
Material
Gehéuse Aluminiumlegierung

Abmessungen (X x Y x Z) 91 x 260 x 82 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

Schutzkorb Montagewinkel
Option Option
Siehe Seite 63 Siehe Seite 63

" mit klarer Haube

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 25 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten

| erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

Webcode

Suchfenster auf www.pfannenberg.de —ble
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EX-ATEX
Alarmgerate |S-Mini

Sehr wirtschaftlich

Alarmgeréte-Serie (3 Modelle) zur kombinierten,
nur optischen oder nur akustischen Alarmierung.

Zonen 0, 1 und 2

Alle 3 Modelle sind fiir den Einsatz in den
Zonen 0, 1 und 2 zertifiziert. Betrieb {iber
zertifizierte Zenerbarrieren oder galvanische
Trenner.

Alle Applikationen
49 laute Tone in 102 dB(A) und/oder
super-helle LEDs in Rot oder Gelb/Orange
(modellabhangig).

Lautstéarkeregulierung
Bei Modellen mit akustischer Alarmierung

ist die Lautstarke regelbar und es sind 2
verschiedene Tone extern ansteuerbar.
Schallgeber sind fiir klare Tonwahrnehmbarkeit
selbstsynchronisierend.

OPTISCHE SIGNALGEBER

EX

Geringe Leistungsaufnahme

Alle Modelle sind aufgrund geringer Leis-
tungsaufnahme sehr gut fiir Brandmelde-
systeme und direkte Ansteuerung geeignet.

Schallgeber und Blinkleuchte
konnen separat betrieben werden.

Kompaktes Design
mit nur 88 mm Durchmesser.

Einstellbare Blinkfrequenz
Die Leuchte kann mit 1 oder 2 Hz betrieben
werden.

Weiter Betriebstemperaturbereich
von —40 °C bis +60 °C.

Zenerbarriere
Passende Zenerbarrieren: Siehe Zubehor.

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

IS-mB1 mit anderen Haubenfarben wie
Orange | Griin | Blau.

IS-mC1 mit anderen Haubenfarben wie

Orange | Griin | Blau.
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Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

EX-ATEX-ALARMGERATE

+60 °C
-40°C 9
>
Schutzart Betriebs-
temperatur

IS-mA1 IS-mB1 IS-mC1

PRODUKT  ismat | 1SmBi | Is-mC1 |
T I R R
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ARTIKEL-NR. ®e 31008804000 32035804000
ARTIKEL-NR. I 31008805000 32035805000

DATEN
Betriebsart Schallgeber Blinklicht Blinkschallgeber
Funktionsbereich 167280 16728V 16728V
DC DC DC
Stromaufnahme 25mA@ 24V DF: . 25 mA @ ?4 vV DC 1-18 mA@ 24V DC
typisch bei Anschluss an 24 V DC (iber 28-V-/300-Q-Zenerbarriere
Ziindschutzart “ia” eigensicher
Kennzeichnung 111G EEx ia [IC T4 I'1G EEx ia lIC T4 111G Ex ia lIC T4
Kategorie (Einsatzgebiete) 1G (Zone 0, 1, 2)
Konformitédtsbescheinigung SIRA 05 ATEX2084 X
Temperaturklasse T T4 @ Ta —40 °C ... +60 °C
Max. Schalldruckpegel 102 dB(A) 102 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 98 dB(A) 98 dB(A)
Schallpegelreduzierung -20 dB -20 dB
Alarmtone 49 49
Leuchtmittel LED 00 e
Blinkfrequenz 2 Hz oder 1 Hz einstellbar o
Max. Sichtweite 52 m Z
Schutzart nach EN 60529 IP 65 sy
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission
. Gehéuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), selbstverléschend, UL94VO & 5VA
Material Haube /" Polycarbonat (PC) 5@ ':
Abmessungen (X x Y x Z) 88,7 x 99 x 95 mm 88,7 x 85 x 95 mm 88,7 x 116 x 95 mm //ﬂ

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

.'\.\5__ S
R
S
-

NN

Die Stromversorgung muss (ber eine Zenerbarriere (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) oder eine galvanische Trennung, spezifiziert durch das
Systemzertifikat, erfolgen (siehe Seite 63).

EAL

i Ausfiihrliche technische Dokumentationen wie ‘
Webcode : :
e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
‘ #31 26 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten e N
" erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
h p— am  Suchfenster auf www.pfannenberg.de PRE—

PFANNENBERG.DE 61



OPTISCHE SIGNALGEBER

62

Zupenor
SCHUTZKORBE

Zum Schutz gegen groBe mechanische Beanspruchung. Ein sehr sinnvolles Zubehodr
von optischen Signalgebern bei Montage auf Fahrzeugen, wie Gabelstaplern oder

fUhrerlosen Transportwagen.

GEEIGNET FUR ...

WBL | WBS

Ausfiihrliche technische
Informationen:

Webcode

#3554

ABL | ABS | WBL-M | WBS-M

28710500040 28710500042
DATEN

Material Stahl, pulverbeschichtet

Farbe WeiB, &hnlich RAL 9016

Ausfiihrliche technische
Informationen:

Webcode
. #3555
®
ZUBEHOR PYRA®-BLITZLEUCHTEN
N
| PY X-S | PY X-M
CET eI T |§$n)1(_vserbinden (Anreihen) mehrerer Blitzleuchten der Serie 28300000003 B
. . Abdichtung zur Montagefléche der Blitzleuchten, wenn
ST T z. B. die Kabeleinfiihrung von hinten vorgenommen wird. 28300000004 28111500000
Zur Verplombung der Verschlusselemente der PYRA®-Geréte
Plombierstopfen (4er-Pack) nach der Installation, um eine Manipulation der Gerate zu 28300000002
vermeiden.
Die PYRA®-Gerate sind auch direkt zum Schalttafeleinbau
Schalttafeleinbaukit PYRA® geeignet. Dieses Kit besteht aus einem Steckverbinder zur 28300000010
elektrischen Kontaktierung sowie allen Montagematerialien.

Ausfiihrliche technische
Informationen:

Webcode
. #3556
T
| QUADRO LED-TL | P 450 TLA
.. . Zum Verbinden (Anreihen) mehrerer B
Gehauseverbinder Ampelleuchten Quadro LED-TL. 28112000003
. Wandwinkel fiir die Montage der

P 400 RAB001, Wandwinkel SPECTRA-Leuchten. - 21394000000
P 450 TMB-2, Wandwinkelsatz fiir 2er-/3er-Kombination Metall-Wandwinkel fiir Ampelleuchten - 21397000000
P 450 TMB-1, Wandwinkel fiir Einzelmontage und Kombinationen. - 21399000000

PFANNENBERG.DE



Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

ZENERBARRIEREN
-m-

B

ARTIKEL-NR 38109800000 38109300000 38109800001
DATEN Ausfiihrliche technische
Bauform Klemmengehéduse aus Makrolon, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 nformationen:
Abmessungen (H x B x T) 110 x 12,5 x 115 mm
Mont fsch b f 35 N hi h DIN EN 50022 ebeoce

ontage aufschnappbar auf 35-mm-Normschiene nac

- : #3552

Anschluss selbstoffnende Apparateklemmen, max. Aderquerschnitt 2x 2,5 mm?
Umgebungstemperatur —20 °C ... +60 °C

Kombinationsmaoglichkeiten: Zenerbarriere, Schallgeber IS-A105N und Alarmgeber IS-Mini-Serie.

Nicht Ex-Bereich Ex-Bereich / Ex-Zone 0, 1 oder 2
Kategorien 1G, 2G oder 3G

1. Stufe 1. Stufe

24V DC Ve
IS-A105N IS-mB1 IS-mA1
1.-3. Stufe
24V DC +VE
Stufe 2
Stufe 3 '
2. Stufe IS-A105N  1S-mAt1
3. sture
24V DC SN

(Verpolung) [
IS-A105N I1S-mB1 IS-mA1 IS-mC1

®: Uberwachungswiderstand: parallel zum Eingang

ZUBEHOR CWB-ATEX

Befestigungswinkel Edelstahl 38108100100
Standardwinkel Edelstahl 38108100150 Ausfiihrliche technische
Montageplatte Edelstahl 38108100000 Informationen:
R1 1/4" Edelstahl 38108101000
Rohrschellen R1 1/2" Edelstahl 38108101200 lebeode
#3557
R2" Edelstahl 38108102000
Schutzkorb Edelstahl 38108100200

PFANNENBERG.DE
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PRODUCTS
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Akustische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE | MAX. SCHALL- | SCHUTZART | ABMESSUNGEN
LEVEL ' DRUCKPEGEL

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE
(HxBxT)

mm
GL UL

SCHALLGEBER

DS 5 ' 108 dB(A) :gg? 133’51"41333’5 o’ e o:| o | @

IP 66 133,5x 133,56

2 2
IP 67 x 143 ° S I A

DS 10 114 dB(A)

68

N+
to PA1 . 105 dB(A) |||:<gg6 86)()(8100:’5 e’ | 02| ® | ® | @ | @

- il o | | el

AKUSTISCHE SIGNALGEBER

70
Y ! IP 66 170 x 214 L, o,
t o PA 10 117 dB(A) K08 2156 ° ° ° ° ° °
- ‘__:'_.-'/I
ey
IP 66 170 x 214 o, e
PA 20 122 dB(A) o8 o o2 0’| @ | 0| @ | @ 7
e
285 X 490 e
PA 130 132 dB(A) IP 54 eos ° 72 %/{/
7
@ vorhanden =

O in Bearbeitung
2 optional

w\‘- o
RN

—

S

R
R

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung von Schallgebern mit einem Schalldruckpegel = 120 dB(A) Gehdrscha-
digungen auftreten konnen. Es diirfen sich keine Personen im naheren Umfeld des Schallgebers aufhalten konnen. Alle Angaben des
Schalldruckpegels beziehen sich auf einen Messabstand von 1 m, soweit nichts anderes angegeben ist.

—
o
o
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TISCHE SIGNALGEBER

Akustische Signalgeber auf einen Blick

TYP 3D-COVERAGE | MAX. SCHALL- | SCHUTZART | ABMESSUNGEN
LEVEL ' DRUCKPEGEL

ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE
(HXBXT)

mm
GL UL

SICHERHEITSGERICHTETE SCHALLGEBER

IP 66 133,5x 133,5
. DS 5-SIL ' 108 dB(A) e i °
68
IP 66 133,5x 133,5
. DS 10-SIL 114 dB(A) oo N °
ELEKTRONISCHE SUMMER
L e
e
80 dB(A)
"\. P 22 DBZ ‘ o0 em IP 40 0 29 x 62 °
“ P 28 DMC301 91 dB(A) IP 65 0 35,8 x 38,2 ° 73
“ P 28 DMB530 91 dB(A) IP 65 0 35,8 x 38,2 °
EX-ATEX SCHALLGEBER
' IS-mA1 . 102 dB(A) IP 65 0 88,7 x 99 ° 60
a IS-A105N ' 103 dB(A) IP 66 133 1"31230 ° 74

® vorhanden
O in Bearbeitung
2 optional

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung von Schallgebern mit einem Schalldruckpegel = 120 dB(A) Gehdrscha-
digungen auftreten kénnen. Es dirfen sich keine Personen im ndheren Umfeld des Schallgebers aufhalten kénnen. Alle Angaben des
Schalldruckpegels beziehen sich auf einen Messabstand von 1 m, soweit nichts anderes angegeben ist.
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TYP 3D-COVERAGE | MAX. SCHALL- | SCHUTZART | ABMESSUNGEN ZULASSUNGEN/NORMEN SEITE

(HXBXT)

mm
GL UL

LEVEL ' DRUCKPEGEL

EX-ATEX SCHALLGEBER

b

IP 66 133,5 x 133,5 ,
DS 5 36/3D ' 108 dB(A) e B ° ° o | o
68 -
Ll
o
(NN
IP 66 133,5 x 133,5 , =
DS 10 3G/3D 114 dB(A) ipe N ° ° o | o o
=
=
==
wn
(NN}
BExS 110D IP 66 —
O
113 dB(A) 0181 x 275 ° o | o 7
'—
BExS 110E IP 67 »
D
b
=
BEXDS 110D IP 66
113 dB(A) 0181 x 275 ° o | o
BEXDS 110E IP 67
76
BEXS 120D IP 66
120 dB(A) 0 220 x 326 ° o | o
BEXS 120E IP 67
BEXDS 120D IP 66
120 dB(A) 0 220 x 326 ° o | o
BEXDS 120E IP 67

e vorhanden
O in Bearbeitung
2 optional

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung von Schallgebern mit einem Schalldruckpegel = 120 dB(A) Gehdrscha-
digungen auftreten konnen. Es diirfen sich keine Personen im ndheren Umfeld des Schallgebers aufhalten konnen. Alle Angaben des
Schalldruckpegels beziehen sich auf einen Messabstand von 1 m, soweit nichts anderes angegeben ist.
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AKUSTISCHE SIGNALGEBER

DS
Schallgeber

Gehduse aus Aluminium-Druckguss
Geschiitzt gegen UV-Strahlung, Seewasser,
Chemikalien. Hohe Funktionssicherheit unter
industriellen Einsatzbedingungen. Hoher
Sabotageschutz.

Vormontierte Kabeldurchfiihrung aus Metall
Zweite Kabeldurchfiihrung.
Verdrehsicherung.

Schutz vor duBerlichen Beschadigungen.

Befestigungslaschen aus Metall

fiir sehr stabile Befestigung. Montage
an unebenen Fléchen ist mdglich.
Vermeidung von Montageschaden und
Zerstorung des Gerates.

32 unterschiedliche Basistone wéhlbar
Geeignet fiir alle Einsatzbereiche und
Anwendungen (keine Sonderausstattung
erforderlich).

3 weitere Tonstufen extern wahlbar
Erzeugung unterschiedlicher Tone mit
einem einzigen Geréat. Wirtschaftlich: Ein
Schallgeber kann flir unterschiedliche
Signalfunktionen genutzt werden.

Druckkammer-Schallsystem
Hervorragende Durchdringung von
akustischen Hindernissen wie Wanden und
Tiren, hoher Anteil niedriger Frequenzen.
Geringere Anzahl von Schallgebern.

SIL

=X PL

SIL

Versionen fiir sicherheitsinstrumentierte
Systeme bis SIL 2 / PLd. Einfache Integration
des Signalgebers in den Sicherheitskreislauf.

Hohe IP-Schutzart (IP 66/67)

Breiter Anwendungsbereich (Staub und
Nebel). Sicherer Einsatz im AuBenbereich mit
hochster Zuverlédssigkeit.

Optional:

Version fir Einsatz in Zone 2 entsprechend
EN 60079-10 und Zone 22 entsprechend
EN 61241-10, klassifiziert in Kategorien 3G
und 3D (Gase und Stdube im Ex-Bereich).

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

DS 5
DS 5-SIL
DS 5 3G/3D ATEX

23,1x27,5x23,1m
LN 13,0 x 15,5 x 13,0 m
LI 7.3x8,8x7,3m

DS 10
DS 10-SIL
DS 10 3G/3D ATEX

33,4x43,7x33,4m
CEGEIGVE 18,8 x 24,5 x 18,8 m
CIGEIGVE 10,6 x 13,8 x 10,6 m

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A). Um den Signalisierungsbereich fiir
Ihre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

SCHALLGEBER

IP 66 +55 °C +55 °C
IP 67 M)
-40 °C | -25°C|
Schutzart DS51DS 10 DS 5-SIL | DS 10-SIL akustische
DS51DS 10 Durchdringung
3G/3D ATEX
EN vds SIL 2 10
54-3 G28609 PLd Years
DS 51DS 10 DS 51DS 10 DS 5-SIL Garantie
DS 51DS 10 DS 51DS 10 DS 10-SIL
3G/3D ATEX 3G/3D ATEX
oc
Ll
ARTIKEL-NR. STANDARD 23106100000 23106800000 23111100000 23111800000 ‘j
ARTIKEL-NR. SIL 23106100601 23106800601 23111100601 23111800601 <ZE
@)
ARTIKEL-NR. 3G/3D ATEX 23106100007 23106800007 23111100007 23111800007 5
(NN
DATEN (:5
195-253 V 195-253 V
Funktionsberelch SIL: 95-253 V L SIL: 95-253 V el 2
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC g
Nennstrom- Schallgeber 0,06 A @ 230V 0,28 A 0,06 A@ 230V 0,42 A —
aufnahme SIL: Diagnosekanal 30 mA 20 mA 30 mA 20 mA
Max. Schalldruckpegel 108 dB(A) | 114 dB(A) 108 dB(A) | 114 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 107 dB(A) | 112 dB(A) 107 dB(A) | 112 dB(A)
. DS 5: —20 dB (iber Potentiometer
Schallpegelreduzierung (optional)
Alarmtone 32 / 4 Tone extern anwéhlbar (Option), Tonartentabelle auf Seite 108
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C | -25 ... +55 °C -25 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66 |IP67
: 113G Ex nA Il T4
hunizeichunig Il 3D Ex tD A22 IP 67 T135°C
Kategorie (Einsatzgebiete) 3G (Zone 2), 3D (Zone 22)
Material Aluminium-Druckguss GD-Al Si12 Cu
Oberflachenbeschichtung Epoxidharzlack
- 2x M20 (1x verchromte Messingverschraubung,
BebelulcRn N O 1x verchromter Messingstopfen)
Abmessungen (X x Y x Z) 133,5 x 133,5 x 143 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

M 2 € 5

LISTED
DS51DS 10 GL DS 5-SIL | DS 5 Externe
30457-83-HH DS 10-SIL Tonartenanwahl
DS51DS 10

DS 51DS 10 3G/3D

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

DS 5 und DS 10 in 115 V AC.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y
#3127 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten g
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de < " >
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AKUSTISCHE SIGNALGEBER

PA
Schallgeber

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

Schlagfestes Gehéuse (IK08)

Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche
Justierung der Verschlusselemente.

Angespritzte Geh&usedichtung
Kein lstiges Uberpriifen von Sitz und Vorhandensein
der Dichtung. Wesentliche kiirzere Montage- und
Installationszeiten.

Extrem breites Frequenzspektrum —
hoher Anteil an tiefen Tonen fir auBerordentlich gute
Durchdringung von Hindernissen wie Tiiren oder
Wénden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in
jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss.

Automatische Kontaktierung
der Elektronik im Oberteil. Keli.ne geféhrliche Span-
nung an der Elektronik nach Offnen der Geréte.

64 Basistone sind auswéhlbar,
80 Tone sind hinterlegt, d. h. Tone fiir alle Anwen-
dungsgebiete und Lander sind bereits vorhanden
(spezielle Gerate sind nicht erforderlich).

3 weitere Tonstufen extern wahlbar
Erzeugung unterschiedlicher Tone mit einem einzi-
gen Geréat. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann fir
unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden.

Gehauseschutz in IP 66
auch fiir Kombinationsgerate. Zur Anwendung
sowohl drinnen als auch drauBen geeignet.

Robustheit gegeniiber mechanischen
Beeinflussungen.

Sichere Montage

Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschlieB-
lich im montierten Unterteil. Leitungen konnen
nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen
werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerdt — Schrau-
bendreher — Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemm-
stellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen”
der Leitungen.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

PA 1

85 dB(A)

90 dB(A)

PA 10

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten 85 dB(A)
Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A). Um den
Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderungen exakt
zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfii-

gung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.

90 dB(A)
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PA 5

16x13,8 x 16 m 14,1 x18,1x 141 m

9x7,8x9m RNV 7,9%x10,2x7,9m

51x4,4x51m CONG TGV 4,4 x57x4,4m

PA 20

52,8 x73,3x52,8m 85,6 x 97,7 x 85,6 m

29,7x41,2x29,7m CIGETGVE 48,1 x 55 x 48,1 m

16,7 x 23,2 x 16,7 m

90 dB(A)

27,1x30,9x 27,1 m
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

SCHALLGEBER

) (=) E3 (1) B

——

Schutzart schlagfestes Betriebs- akustische externe
Gehause temperatur Durchdringung  Tonartenanwahl
EN Vds uL 10
54-3 Years
24-48V DC 24-48V DC Garantie

PA'5 PA 20

o

(NN]

ARTIKEL-NR. 23310100000 23310630000 23350100000 23350630000 ‘3
ARTIKEL-NR. . 23310100055 PREANRIIEE) 23350100055 23350630055 <2t
(L]

DATEN 7%
195-253 V 10-57 V 195-253 V 10-57 V L

Funktionsbereich I
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC g

Nennstromaufnahme 9-15mA @ 230V 6-80 mA 9-15mA @ 230V 6-80 mA —
w

>

~

<t

ARTIKEL-NR. 23360640000 23360630000 23370640000 23370630000
ARTIKEL-NR. o 23360640055 23360630055 23370640055 23370630055

DATEN
. . 95-265V 10-60 V 95-265V 10-60 V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 20-115 mA @ 230V 60-485 mA 75-330 mA @ 230V 120-880 mA

| PA 1 PA 5 | PA 10 PA 20
Max. Schalldruckpegel 105 dB(A) 107 dB(A) 117 dB(A) 120 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 104 dB(A) 105 dB(A) 115 dB(A) 120 dB(A)
Schallpegelreduzierung max. —12 dB iber Potentiometer max. —12 dB (iber Potentiometer
Alarmtone 80 / 4 Tone extern anwahlbar, Tonartentabelle auf Seite 106
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66

PC / ABS Blend

L EE] ahnlich RAL 3000 @) | RAL 7035 @ | RAL 9003

Abmessungen (X x Y x Z) 109,5 x 86 x 80,6 mm 163,4 x 135 x 132 mm 214 x 170 x 156 mm 214 x 170 x 181 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

i - A 1 fuse- Plom-
AL & © = & B 5| e

Ll
Option Option

Flachen-
dichtung

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

PA 1 und PA5in 115V AC.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 28 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten /z‘

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de < " >
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A TISCHE SIGNALGEBER

SCHALLGEBER

+50 °C Extrem laut
IP 54 132-dB(A)-Schallgeber zur sicheren Alar-
-20°C mierung in lautesten Umgebungen und bei
Schutzart Betriebs- groBen Flachen, auch zum Einsatz als War-
temperatur neinrichtung im Zivilschutz dimensioniert.
Ferngesteuerte Tonanwahl
};E’I"m\ Mit nur eiqem Sghallgeb__er kann von bis 2 9
o—[] der 80 vorinstallierten Téne, auf unterschied-
lichste Alarmsituationen reagiert werden.
externe
Tonartenanwahl

Integrierte Selbstiiberwachung,

Testfunktion, Fehlermelde-Relais u

zuschaltbarer 4,7-kQ-Endwiderstand zur

Leitungsiiberwachung.

nd Anwendungsbereiche
Geeignet fir Outdoor- und

Indoor-Betrieb.

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung von Schallgebern mit einem Schalldruckpegel =120 dB(A) Gehérschadigungen auftreten konnen.
Es diirfen sich keine Personen im naheren Umfeld des Schallgebers aufhalten konnen. Alle Angaben des Schalldruckpegels beziehen sich auf einen Messab-
stand von 1 m, soweit nichts anderes angegeben ist.

ARTIKEL-NR. 23026100000 23026910000

DATEN

Nennspannung 2300 20°60V
AC 50 | 60 Hz DC

Funktionsbereich -25%/+15 % 20-60V

Nennstromaufnahme 1A 4 A

Max. Schalldruckpegel 132 dB(A)

Schalldruckpegel @ DIN-Ton 130 dB(A)

Alarmtdone 80, inkl. DIN-Ton

Fernbedienbare Tonarten 9, extern ansteuerbar

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Schutzart nach EN 60529 IP 54

Gehéduse — Horn

Kunststoff MOPLEN

Material -
Gehause — Elektronik

Aluminium, lackiert

Abmessungen (X x Y x Z)

490 x 285 x 595 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf w

EAL

ww.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax Bx C

PA 130
213,6 x 286,9 x 213,6 m

CIGLIGYE 120,1 x 161,3 x 120,1 m

90 db(A)

67,6 x 90,7 x 67,6 m

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulass
#3129 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — Suchfenster auf www.pfannenberg.de
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Signalisierter Raum bei DIN-Ton und
geforderten Schalldruckpegeln von
80, 85 und 90 dB(A). Um den
Signalisierungsbereich fir Ihre
Anforderungen exakt zu ermitteln,
nutzen Sie bitte die online zur
Verfiigung stehende Pfannenberg
Sizing Software PSS.

ungen
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

EINBAUSUMMER

Kompakte Einbausummer

lIP 40} lIP 65}

P22 P28 Akustische Signalgeber
fiir 22,5-mm- und 28,6-mm-Montage-
bohrung.

| +50 °c] +65 °c]
(-25°c|] |-25°¢]

2 verschiedene Signalarten
in einem Gerat erhéltlich (Dauer- und
P22 P28 pulsierender Ton).

Hohe IP-Schutzart e
Gewdhrleistung von hoher Schutzart o
zum Gehduse. Lautstdrkeregelung =
auch mit einfach einzustellender <ZE
Lautstérkeregelung erhdltlich. T
w
(NN
S
PRODUKT P 22 DBZ P 28 DMC301 P 28 DMB530 22}
'_
ARTIKEL-NR. 23270100000 23270800000 23260110000 23265800000 g
DATEN —
230V 24V AC/DC 230V 30V
Nennspannung
AC 50 | 60 Hz AC/DC AC 50 | 60 Hz DC
Funktionshereich 130-230V 5-30V
20mA@ 130V 2mA@5V
Nennstromaufnahme 15-30 mA 40 mA @ 220 V 20 mA @ 30 V
Tonfrequenz 2400 Hz 2900 Hz 2900 Hz
] ) Dauerton /
Betriebsart pulsierender Ton (1 Hz) Dauerton pulsierender Ton (1 Hz)
Max. Schalldruckpegel 80 dB(A) @ 10 cm 91 dB(A) @ 230V 91 dB(A) @ 30 V
Schallpegelreduzierung —20 dB
Betriebstemperatur -25 ... +50 °C -25 ... +65 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 40 IP 65
Material Gehause Polycarbonat (PC) Plastik NORYL® N-190, UL 49-V0
Einbau @ 22,5 mm Einbau @ 28,6 mm
el max. 7 mm Starke max. 6,3 mm Stérke
Abmessungen (X x Y) 0 29 x 62 mm 0 35,8 x 38,2 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
\Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 30 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten X
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de < " >
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AKUSTISCHE SIGNALGEBER

Ex-ATEX o
Schallgeber

Hoher IP-Schutz

Durch schlagfestes Gehduse aus selbst-
verléschendem ABS in der Schutzart IP
66 auch im Freien einsetzbar.

Gefahrliche Atmosphéren
Diese Schallgeber haben ihr Anwendungs-
gebiet in Arbeitsstatten, wo mit geféhrli-
chen, explosionsfahigen Atmosphéren zu
rechnen ist.

Freie Tonauswahl
unter 49 verschiedenen Tonen, UKOOA/
PFEER-konform.

Hoher Schalldruckpegel
103 dB(A), liber ein Potentiometer um bis
zu 15 dB(A) reduzierbar.

Externe Tonartenwahl
Bis zu 2 Tone kénnen extern angewahlt
werden, um unterschiedliche Gefahren-
meldungen zu signalisieren.

74 PFANNENBERG.DE



EX-ATEX-SCHALLGEBER

+60 °C
-40 °C

Schutzart Betriebs-
temperatur

PRODUKT

)
Pfannenberg ﬁ

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

ARTIKEL-NR. 32033800000
DATEN

10-28 V
Funktionsbereich DC

25 mA @ 24V DC

Nennstromaufnahme (typisch bei Anschluss an 24 V DC iiber 28-V-/300-Q-Zenerbarriere)
Ziindschutzart “ia” eigensicher
Kennzeichnung Il 1G Ex ia IIC T4 —40 °C ... +60 °C Ta
1G (Zone 0)
Kategorie (Einsatzgebiete) 2G (Zone 1)
3G (Zone 2)
Konformitatshescheinigung SIRA 04 ATEX 2301 X
Schalldruckpegel 103 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 100 dB(A)

Schallpegelreduzierung

bis zu 15 dB(A) durch internes Potentiometer

Alarmtone 49, durch Dip-Schalter einstellbar / 2 Téne extern anwahlbar
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Material ABS, selbstverléschend, dhnlich UL 94 VO

Abmessungen (X x Y x Z)

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

Die Stromversorgung muss lber eine Zenerbarriere (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) oder eine galvanische Trennung, spezifiziert durch das
Systemzertifikat, erfolgen (siehe Seite 63).

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

\Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen Y
#3132 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de < "

130 x 130 x 132 mm
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AKUSTISCHE SIGNALGEBER




AKUSTISCHE SIGNALGEBER

EX-ATEX
Schallgeber

EX

Leistungsstarke elektronische Schallgeber Robustes Gehduse

im Metallgehduse mit ABS-Horn konstruiert Seewasserbestandiges Aluminium
fiir die Alarmierung im AuBeneinsatz, in macht das Gerét bestens geeignet fiir
groBen Hallen und Anlagen. harte Industrieumgebungen.

Zonen 1, 2, 21 und 22
Die Schallgeber sind explosionsgeschiitzt
zur Verwendung in den Zonen 1 und 2.
Geratevarianten fir Anwendungen in
Staubzonen (21 und 22) sind verfiighar.

113 bis hin zu 120 dB(A) Lautstérke,
32 auswahlbare Tone und einstellbare
Lautstérke, UKOOA/PFEER-konform,

3 Tone sind extern ansteuerbar.

Edelstahl-Montagebiigel
fiir 360°-Positionierung.

Weiter Betriebstemperaturbereich
von =50 °C bis +70 °C.

Hoher IP-Schutz
Aggressive Umweltbedingungen oder

Variable Montage
Die Schallgeber sind ideal fiir nahezu

Schlagregen fiihren aufgrund der alle Montageanforderungen: Seiten-,
widerstandféhigen Oberflache und des Decken- und Bodenmontage sind
hohen IP-Schutzes zu keiner Schéadigung moglich.

des Schallgebers.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

BExS 110 | BExDS 110 BExS 120 | BExDS 120
27,4x23,2x27,4m 74,3x89,7x74,3m

LR 15,4 x 13,0 x 15,4 m L0 41,8 x 50,5 x 41,8 m

COGLIGYM 8,7 x7,3x8,7m COGLIGYE 23,5 x 28,4 x 23,5 m

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A). Um den Signalisierungsbereich
fur lhre Anforderungen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfligung stehende Pfannenberg Sizing Software
PSS.

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

BExS und BExDS in 115V AC und 12V, 48 V DC.
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Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

EX-ATEX-SCHALLGEBER

IP 66 +70°C EN vds
IP 67 —50 °C 54-3 G209081
Schutzart Betriebs- 24V DC 24V DC
temperatur

PRODUKT BExS 110D m BEXDS 110D BEXDS 110E
ARTIKEL-NR. 230V AC 32080100000 32082100000 32075100000 32085100000
ARTIKEL-NR. 24V DC 32080800000 32082800000 auf Anfrage auf Anfrage

PRODUKT BExS120D | BExS120E | BExDS 120D | BExDS 120E
ARTIKEL-NR. 230 VAC 32076100000 32078100000 32089100000 32081100000
ARTIKEL-NR. 24V DC 32076800000 32078800000 auf Anfrage auf Anfrage

DATEN

BExS 110 | BExDS 110 BExS 120 | BExDS 120

230V 10 % 24V £25 % 230V 10 % 24V £25 %
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 56 mA @ 230 V AC 250 mA @ 24V DC 90 mA @ 230 V AC 800 mA @ 24V DC

Max. Schalldruckpegel
Schalldruckpegel @ DIN-Ton
Schallpegelreduzierung

o
[i]
o
L
(4>}
—
<
=
S
wn
[uE]
=
(&}
(72]
'_
(%2}
)
82
<<

Funktionsbereich

-9 dB

Alarmtone 32, Tonartentabelle auf Seite 109
Watertal Gehéuse Aluminium-Druckguss LM6
ateria
Horn ABS, selbstverléschend, dhnlich UL 94 VO & 5VA FR ABS, Ex Il 2D antistatik ABS

Abmessungen (X x Y) 0 181 x 275 mm ‘ 0 220 x 326 mm

Ziindschutzart “d” = IP 67 oder “e” = IP 66

I 2G Ex d IIC T4 Il 2G/D Ex d IIC T4 100°C

. Il 2G Ex de IIC T4 Il 2G/D Ex de IIC T4 100°C
LI Il 2G Ex d IIB T4 Il 2G/D Ex d IIB T4 115°C
Il 2G Ex de IIB T4 Il 2G/D Ex de IIB T4 115°C

. . . 2G (Zone 1) 2G (Zone 1) / 2D (Zone 21)
R T T 3G (Zone 2) 3G (Zone 2) / 3D (Zone 22)

Konformitétshescheinigung

KEMA 99 ATEX 7906

KEMA 99 ATEX 6312

Temperaturklasse T

IIC: T4 @ -50 °C ... +55 °C Ta
[IB: T4 @ -50 °C ... +70 °C Ta

T4 @-50°C ... +55°CTa

Weitere Gerateausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
\Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen "
#3131 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de -
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

Sehen und horen —
doppelt warnt besser.




Optisch-akustische Signalgeber auf einen Blick

3D COVERAGE | MAX. SCHALL- | SCHUTZ- | ABMESSUNGEN ZULASSUNGEN/NORMEN
LEVEL DRUCKPEGEL | ART (HxBxT)

LICHT- mm
LEISTUNG
101 dB(A) IP 66 134,2 x 166
PYX-MIA-05 . 5 K08 X114 *|®
80
101 dB(A) IP 66 134,2 x 166
O ' 104 K08 x 114 e °
IP 66
o 10?;3@) oo 263,)(51x41333,5 .
K08
82
IP 66
e 10 11:;5(A) oo 263,)(5:41333,5 .
K08
) 105 dB(A) IP 66 172,4x1095 | _,| o,
PA X 1-05 . 5 K08 X 80,6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
84
oc
(NN}
_ 107 dB(A) IP 66 215 x 163,4 oo, @
iR AR 54 K08 X132 b R T}
|
=
=
==
[9p]
_ 117 dB(A) IP 66 270 x 214 A w
PAXT0-10 10J K08 X 156 b R =
24
'—
84 Py
D
=
_ 122 dB(A) IP 66 270 x 214 o,
DS 15 K08 x 181 b R -
[&b]
2}
'—
o
=)
1S-mC1 102 dB(A) IP 65 116 x 0 88,7 . 60
. 5cd
iy
7
s
s
BEXCS 110-05D ”35"JB(A) P 67 368 x 0 181 ° 90 %//
,/f .-' f

e vorhanden
O in Bearbeitung
2 optional

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei der Verwendung von Schallgebern mit einem Schalldruckpegel =120 dB(A) Gehdrschédi-
gungen auftreten kénnen. Es diirfen sich keine Personen im naheren Umfeld des Schallgebers aufhalten kdnnen. Alle Angaben des
Schalldruckpegels beziehen sich auf einen Messabstand von 1 m, soweit nichts anderes angegeben ist.
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

PYRA X-MA
Blitzschallgeber

Kraftvoller Blitzschallgeber Geh&useschutz in IP 66
mit 5 oder 10 J Blitzenergie und 101 dB(A) Lautstérke in auch fiir Kombinationsgerate. Zur Anwendung
elegantem Pyramiden-Design. sowohl drinnen als auch drauBen geeignet.

IK08
Schlagfestes Gehéduse. Robustheit gegeniiber
mechanischen Beeinflussungen.

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente
Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche
Justierung der Verschlusselemente.

Sichere Montage
Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschlieBlich im montier-
ten Unterteil. Leitungen kdnnen nach dem Prinzip “Abzweigdo-
se” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerét —
Schraubendreher — Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen
oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

Leuchte und Schallgeber
kénnen separat angesteuert werden.

8 verschiedene Tone
und 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar
(Tonartentabelle auf Seite 108).

EN 54-23 zertifiziert
und damit zur Brandalarmierung geeignet.

Variable Montage
Montagemadglichkeit iber AuBenlaschen (keine
Beeintrdchtigung des IP-Schutzes) oder Innen
(fiir erhdhten Vandalismusschutz).

Angespritzte Gehdusedichtung
Kein lastiges Uberpriifen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

Elektronische Konstantstrom-Regelung
bei 24-V-AC/DC-Geraten zur Vermeidung von Lastschwankungen.
Viele weitere bemerkenswerte Vorteile

zeigen wir lhnen in einem Video zur PYRA- und

Integrierte Einschaltstromreduzierung PATROL-Produktfamilie auf unserer Website,
und Unterspannungserkennung. bitte im Suchfenster den Webcode #3553
eingeben.

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax B x C

PY X-MA-05 PY X-MA-10

o 8,7x4,8x87m r 87x4,8x87m
2] 2]

= LGN 4.9x2,7x49m = EEEUON 49x27x49m
= =}

§ LU TV 2.8 x1,5%x2,8m ﬁ LUV 2.8 x1,5x2,8m
= 56,7 x 28,8 x 61,2 m = 81 x45x101,7 m
[72] (7]

E 252x12,8x27,2m E 36 x 20 x 45,2 m
© 12,6 x 6,4 x 13,6 m © 18x10x 22,6 m

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A) sowie in den Anwendungsarten
Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderun-
gen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

BLITZSCHALLGEBER

+55 °C
| —40 °C

Schutzart schlagfestes Betriebs-
Gehduse temperatur

PRODUKT PY X-MA-05 PY X-MA-10
ARTIKEL-NR. [ ) 21554103000 21554813000 21555103000 21555813000
ARTIKEL-NR. 21554104000 21554814000 21555104000 21555814000

DATEN
Funktlonsberolch 187-255V ég 13_23 Y/ 187-255V 10-57 V
AC 50 | 60 Hz AC 50 160 Hz /DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 70-75 mA e ggosnlg (gA24 v 160-165 mA 540 mA @ 24V
Max. Schalldruckpegel 101 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 99 dB(A)
Schallpegelreduzierung max. —20 dB lber Potentiometer
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J@0,110,510,7511 Hz 10J@0,110,510,7511Hz
Lichtstarke (DIN 5037) ' 56 cd 149 cd
Max. Sichtweite 173 m 283 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70% Lichtemission

Haube / QO O @® rocarvonat (PC)
Material

Gehéause PC/ABS, RAL 3000 . | PC/ABS, RAL 7035

Abmessungen (X x Y x Z) 166 x 134,2 x 114 mm

Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

AL ® [

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Andere Haubenfarben wie : .
115 V AC. Kiar | WeiB | Griin | Blau. WeiBes Gehéuse. Soft-Start-Modul.
Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode Y

e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 33 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten o
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im /;
Suchfenster auf www.pfannenberg.de < >
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

DSF
Blitzschallgeber

Leistungsstarker Blitzschallgeber Hohe IP-Schutzart (IP 66/67)
mit bis zu 114 dB(A) und 13 J Blitzenergie Breiter Anwendungsbereich (Staub und
in einem hoch bestdndigen Gehduse. Nebel). Sicherer Einsatz im AuBenbe-

reich mit hochster Zuverldssigkeit.

32 unterschiedliche Basistone wéhlbar
Geeignet fir alle Einsatzbereiche und
Anwendungen (keine Sonderausstat-
tung erforderlich).

IK08

Schlagfestes Gehduse. Robustheit
gegeniiber mechanischen Beein-
flussungen. Mehr Sicherheit fiir alle
Anwendungen.

3 weitere Tonstufen extern wahlbar
Erzeugung unterschiedlicher Tone mit
einem einzigen Geréat. Wirtschaftlich: Ein
Schallgeber kann fiir unterschiedliche
Signalfunktionen genutzt werden.

Langlebige Komponenten
Instandhaltung und Reparaturkosten
sind auf ein Minimum reduziert.

Befestigungslaschen aus Metall
fur sehr stabile Befestigung. Montage
an unebenen Flachen ist mdglich.
Vermeidung von Montageschaden und
Zerstorung des Gerates.

Druckkammer-Schallsystem
Hervorragende Durchdringung von akus-
tischen Hindernissen wie Wénden und
Tiren, hoher Anteil niedriger Frequenzen.
Geringere Anzahl von Schallgebern.

Vormontierte Kabeldurchfiihrung aus Metall Optional:

Zweite Kabeldurchfiihrung. integrierte Funktionsiiberwachung mit Stor-
Verdrehsicherung. meldekontakt. Defekte Gerdte oder Anlagen
Schutz vor duBerlichen Beschddigungen. werden unmittelbar erkannt und gemeldet.

Automatische und damit kostensparende Funk-
tionstiberwachung der Gerate.

3D-Coverage-Leistungsangaben, AxB x C

DSF 5 DSF 10

é 23,1x27,5x23,1m § 33,4 x 43,7 x 33,4 m
= KON 13x155x13m = EEEEON 18,8x24,5x18,8m
) -

< KLU 7.3x88x7,3m < EENOY 106x138x10,6m
= 60 x 45 x 11 m = 60 X 45 x 11 m

(7] (7]

E 40x25x9m E 40x25x9m

© 15x10x7m © 15x10Xx7 m

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A) sowie in den Anwendungsarten
Informieren, Warnen und Alarmieren (EN 54-23) bei Haubenfarbe “Klar”. Um den Signalisierungsbereich fiir Ihre Anforderun-
gen exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Verfiigung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

BLITZSCHALLGEBER

ERnEm)

Schutzart schlagfestes Betriebs- akustische

Gehause temperatur Durchdringung
10
Years

Garantie

ARTIKEL-NR. 23107105000 23107805000 23112105000 23112805000

DATEN
T —— 195-253 V 19-29 V 195-253 V 19-29V
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 0,19A 0,98 A 0,76 A 1,12 A
Max. Schalldruckpegel 108 dB(A) 114 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 107 dB(A) 112 dB(A)
Alarmtone 32 / 4 Tone extern anwéhlbar (Option), Tonartentabelle auf Seite 108
Blitzenergie und Blitzfrequenz 13 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 260 cd
Max. Sichtweite 374 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66 | IP 67
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
. Haube / Q00O ® roycarbonat (PO
Material
Gehéause Aluminium-Druckguss GD-AI Si12 Cu
Oberflachenbeschichtung Epoxidharzlack
Kabeldurchfithrung 2x M20 x 1,5
Abmessungen (X x Y x Z) 133,5 x 263,5 x 143 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

' mit klarer Haube

EAL

Externe
Tonartenwahl

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

Andere Haubenfarben wie Klar | Gelb | Orange |

ISR Griin | Blau.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 34 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten /;

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

Suchfenster auf www.pfannenberg.de < "
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PA X
Blitzschallgeber

Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente
Zusammenbau der Ober- und Unterteile

ohne erforderliche Justierung der
Verschlusselemente.

Angespritzte théusedichtung
Kein l&stiges Uberpriifen von Sitz und
Vorhandensein der Dichtung.

Automatische Kontaktierung
der Elektronik im Oberteil. Keine gefahrliche
Spannung an der Elektronik nach Offnen der
Gerate bei Zusammenbau.

64 Basistone sind auswahlbar,
80 Tone sind hinterlegt, d. h. Tone fiir alle
Anwendungsgebiete und Lander sind bereits
vorhanden (spezielle Geréte sind nicht
erforderlich).

PAX 1-05 PA X 5-05 PAX 10-10 PA X 20-15

Stabilisierung der Xenon-Rdhre
fir erndhte Schock- und
Vibrationsfestigkeit.

3D-Coverage-Leistungsangaben, Ax B x C

Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten
Schalldruckpegeln von 80, 85 und 90 dB(A) sowie in
den Anwendungsarten Informieren, Warnen und Alar-
mieren (EN 54-23) bei Haubenfarbe “Klar”.

Um den Signalisierungsbereich fiir Inre Anforderungen
exakt zu ermitteln, nutzen Sie bitte die online zur Ver-
fligung stehende Pfannenberg Sizing Software PSS.
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AKUSTISCH

OPTISCH

PA X 1-05

85 dB(A)
90 dB(A)

16x13,8x16m
9x7,8x9m
51x4,4x51m

18,5x31,5x49,5m
8,2x14x22m
41x7x11m



Extrem breites Frequenzspektrum —

hoher Anteil an tiefen Tonen fiir
auBerordentlich gute Durchdringung von
Hindernissen wie Tiiren oder Wéanden.
Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht
in jedem Raum ein Schallgeber platziert
werden muss.

Sichere Montage

Die elektrische Kontaktierung erfolgt
ausschlieBlich im montierten Unterteil.
Leitungen kénnen nach dem Prinzip
“Abzweigdose” angeschlossen werden.
Keine “3-Hand”-Montage (Gerdt — Schrau-
bendreher — Litze). Kein Zug/Druck auf die
Klemmstellen oder andere Bauteile, kein
“Einquetschen” der Leitungen.

Variable Montage

Montagemadglichkeit Giber AuBenlaschen
(keine Beeintrachtigung des IP-
Schutzes) oder Innen (flir erhdhten
Vandalismusschutz).

Langlebige Komponenten
sichern nach 8 Mio. Blitzen noch 70 %
Lichtemission.

Viele weitere bemerkenswerte Vorteile
zeigen wir Ihnen in einem Video zur
PYRA®- und PATROL-Produktfamilie auf
unserer Website, bitte im Suchfenster den
Webcode #3553 eingeben.

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

PA X 5-05
§ 14,1x18,1x 14,1 m
E EIG LTV 7,9%x10,2Xx7,9m
= IELELIVN 4.4 x57x4,4m

441 x37,4x67,5m
19,6 x 16,6 x 30 m

OPTISCH

9,8x8,3x15m

AKUSTISCH

OPTISCH

PA X 10-10
52,8 x 73,3 x 52,8 m
CENCLICVE 29,7 x41,2x 29,7 m
IV 16,7 x 23,2 x 16,7 m

68 x 61,7 x 119,7 m
30,2 x27,4x53,2m
15,1 x 13,7 x 26,6 m

AKUSTISCH

OPTISCH

PA X 20-15

85 dB(A)

90 dB(A)

85,6 x 97,7 x 85,6 m
48,1 x 55 x 48,1 m
27,1x30,9x 27,1 m

84,6 x 74,7 x 144,5 m
37,6 x33,2x64,2m
18,8 x 16,6 x 32,1 m
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

BLITZSCHALLGEBER

v [l B3 () BB

Schutzart schlagfestes Betriebs- akustische externe
Gehduse temperatur Durchdringung  Tonartenwahl
EN Vds uL 10
54-23 Years
PA X 1-05 PA X 1-05 PA X 1-05 Garantie
24V DC 24V DC 24V DC

PRODUKT PA X 1-05 — Gehause rot

PA X 1-05 PA X 5-05

PA X 1-05 - Gehéause grau

23311103000 23311803000 23311103055 23311803055
23311104000 23311804000 23311104055 23311804055

ARTIKEL-NR.
ARTIKEL-NR.

ARTIKEL-NR. 23311105000 23311805000 23311105055 23311805055
DATEN
. . 187-255V 18-30V 187-255V 18-30V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC

Nennstromaufnahme 65-70 mA @ 230V 315-365 mA @ 24 V 65-70 mA @ 230V 315-365 mA @ 24V

PRODUKT PA X 5-05 - Gehause rot PA X 5-05 - Gehause grau

ARTIKEL-NR. 23351104000 23351804000 23351104055 23351804055
ARTIKEL-NR. 23351105000 23351805000 23351105055 23351805055

DATEN

187-255V 18-30V
AC 50 | 60 Hz DC

65-70 mMA @ 230 V 315-365 mA @ 24V

187-255V 18-30V
AC 50 | 60 Hz DC

65-70 mA @ 230V 315-365 mA @ 24V

Funktionsbereich

Nennstromaufnahme

Max Schalldruckpegel

105 dB(A)

107 dB(A)

Schalldruckpegel @ DIN-Ton

104 dB(A)

105 dB(A)

Schallpegelreduzierung

max. —12 dB (iber Potentiometer

Alarmtdne

80 / 4 Tone extern anwahlbar, Tonartentabelle auf Seite 106

Blitzenergie und Blitzfrequenz

5J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.

Lichtstarke (DIN 5037) ° 44 cd 47 cd
Max. Sichtweite 164 m 173 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
Haube / QOO O® @® rocarvonat (PO

Material

Gehause Polycarbonat (PC), RAL 3000 . | Polycarbonat (PC), RAL 7035

Abmessungen (X x Y x Z)

109,56 x 172,4 x 80,6 mm

163,4 x 215 x 132 mm

Weitere Gerateausfiithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

®

Ausflihrlich

EAL

Webcode

#3558

o
=

Option

e Planung

o

§

! - Gehause-|
"“: verbinder

Flichen- ';)'i"e':‘_'
dichtung stopfen

>
—
'
o
a

SSM, 24V DC

e technische Dokumentationen wie

e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen

shilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten

" mit klarer Haube

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im v
Suchfenster auf www.pfannenberg.de X X
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BLITZSCHALLGEBER

+55 °C
IP 66 IK08 )
L-40 °C
Schutzart schlagfestes Betriebs- akustische o '
Gehause temperatur Durchdringung . ™
o—N\\
<& uL 10 o
o— Years ’
oy
externe Garantie

Tonartenwahl
PA X 10-10 PA X 20-15

DATEN
) i 187-255V 18-30V 187-255V 18-30V
Funktionshereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 160-215 mA @ 230 V 665-935 mA @ 24V 160-215 mA @ 230V 665-935 MA @ 24V

DATEN
. . 187-255V 18-30V 187-255V 18-30V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz DC AC 50 | 60 Hz DC
Nennstromaufnahme 165-385 mA @ 230V 945-1540 mA @ 24 V 165-385 mA @ 230 V 945-1540 mA @ 24 V
PA X 10-10 PA X 20-15
Max. Schalldruckpegel 117 dB(A) 122 dB(A) 120 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 115 dB(A) 120 dB(A) 118 dB(A)
Schallpegelreduzierung max. —12 dB (iber Potentiometer
Alarmtdne 80 / 4 Tone extern anwéhlbar, Tonartentabelle auf Seite 106
Blitzenergie und Blitzfrequenz 10 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min. 15 J @ 1 Hz = 60 Blitze/Min.
Lichtstarke (DIN 5037) ' 129 cd 190 cd
Max. Sichtweite 283 m 377 m
Betriebstemperatur —40 ... +55 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 66
Schlagfestigkeit nach EN 50102 1K08
Haube / QO O® ® roicarhonat (PC)
Material
Gehéuse Polycarbonat (PC), RAL 3000 . | Polycarbonat (PC), RAL 7035
o
Abmessungen (X x Y x Z) 214 x 270 x 156 mm 214 x 270 x 181 mm ,/zj?
Weitere Geradteausfithrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage! //{,,“
7
€,‘ It - 1 Flichen- Plom- " mit klarer Haube // I.
= ‘ “"": dichtung stl:::fr;n c
Option SSM, 24V DC
Y
Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 35 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten /z
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im v
[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de b X >
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Vorteile PATROL & PYRA®,

Einzigartige Gehausebefestigung.

e 3/8-Drehbefestigungsmittel o ermdglichen schnelle
und einfache Montage.

e Unverlierbare Befestigungsmittel, kdbnnen nicht fallen
gelassen werden oder verloren gehen.

e Optionale manipulationssichere Stopfen flr die
Befestigungsmittel schitzen das Gerét vor
unbefugtem Zugriff.

e Aussehen des Befestigungsmittels zeigt
».geschlossenen” (x) oder ,offenen” (+) Zustand an.

Hohe Betriebssicherheit der Gehdusedichtung.

e Dichtung O haftet dauerhaft am Gehausedeckel,
dadurch wird ein Verlieren oder Fallenlassen der
Dichtung vermieden.

e Gehausebefestigungen o liegen auBerhalb des
Dichtungsbereiches. Damit wird eine
Beeintrachtigung der IP-Schutzart durch Loécher fur
die Befestigungsmittel vermieden.

Fehlerfreier elektrischer Anschluss.

e Die Schraubklemmenleiste @ befindet sich im
Basisgehauseteil; dies ermoglicht eine einfache
Installation durch eine einzige Person — eine
zusatzliche Hilfskraft wird nicht bendétigt.

e Durch die Formkodierug der Gehauseteile 00
nach dem Poka-Yoke-Prinzip wird eine fehlerhafte
Montage ausgeschlossen.

e Zwischen dem Unterteil und dem akustischen
Treiber sind keine losen Dréahte vorhanden, die bei
der Endmontage eingeklemmt werden kénnten.

e Redundante elektrische

PFANNENBERG.DE

* Einbaukit erforderlich.

Schraubklemmenanschliisse @ ermoglichen das
Durchschleifen zu mehreren Geraten.

e AusbrUche fur unterschiedliche Verdrahtungs- und
Verbindungsvarianten sind auf mehreren Seiten
vorhanden.

Zahlreiche Montageoptionen.

e Integrierter AuBenflansch O ist fester als Ubliche
Montagelaschen.

e Fine Reihe interner FUhrungsmarken (7]
gewahrleistet Kompatibilitat mit unterschiedlichen
Standardschaltkéasten weltweit.

e Das Gerat kann entweder an der Wand oder auf
einer Oberflache montiert werden ©.

e Das Akustikmodul @ alleine kann mit Hilfe eines
optionalen Einbaukits flachenblndig auf einer
Gehausewand oder -tlr montiert werden.

Breite Auswahl an integrierten Ténen.
¢ 80 verschiedene Tone, einstellbar tber DIP-Schalter

e Dank mehrerer Tonstufen kann ein einziges Gerat
bis zu 4 verschiedene Alarme ausgeben, um vor
unterschiedlichen Gefahren zu warnen.

¢ Interne Lautstarkeregulierung ®.

Verbesserter Akustiktreiber.

e Schallkapseltechnologie erzeugt einen Ton mit
hoéherem Niederfrequenzgehalt als piezoelektrische
Elemente und sorgt damit fur eine bessere
Durchdringung von Wéanden, Turen und sonstigen
akustischen Hindernissen.



Eignung fiir extreme Umgebungsbedingungen.

e Schutzart NEMA Typ 4/4X und IP 66 gewahrleistet
Schutz vor Staub, Flussigkeiten, Spritzwasser und
korrosiven Substanzen.

e Betriebstemperaturbereich —40 bis +55 °C.

e Hochfestes Gehause aus einer Mischung von ABS
und Polycarbonat-Kunststoff. Das Material ist
flammhemmend und UV-stabilisiert.

Integrierte Xenon-Blitzleuchte.

e Xenon-Blitzleuchte ® von Anfang an in der
Konstruktion bertcksichtigt, nicht im Nachhinein
aufgeschraubt. Damit ist die Leuchte besser
sichtbar, und die Lichtintensitat optimal an den
Signalisierungsbereich des zugehdrigen
Schallgebers angepasst. Blitzenergien von 5, 10 und
15 Joule stehen zur Verfligung.

Anschliisse der Xenon-Blitzleuchte erfolgen an

einer einzigen Klemmenleiste.

® Die vorverdrahteten AnschlUsse der Leuchte
erfolgen an der gleichen Klemmleiste ®, an der
auch der Schallgeber angeschlossen ist. Da alle

AnschlUsse von einem gemeinsamen
Anschlusspunkt erfolgen, wird die Installation
schneller und einfacher.

Auswahl der Alarmaktion - kombiniert oder

separat.

e Die Leuchte kann entweder zusammen mit dem
Schallgeber oder separat aktiviert werden ®. Ein
separater Betrieb ist haufig winschenswert, wenn
der Schallgeber nach Ablauf einer bestimmten Zeit
ausgeschaltet werden soll, wahrend die Leuchte
noch weiter blitzt.

Lebensdauer mehr als 8.000.000 Blitze.

¢ Die Uberragende Technologie, auf der die
Blitzleuchten von Pfannenberg basieren,
gewahrleistet eine unubertroffene Lebensdauer mit
mehr als 8.000.000 Blitzen bei Aufrechterhaltung
einer Lichtemission von mehr als 70 %.

Weltweite Zertifizierungen fiir universelle
Akzeptanz.
e UL, cUL, CE, VdS, GL, EN 54-3.

“Plug-and-play”-Montage.

SCHRITT 1 - Montagezugang
Montagebereite Lieferung.

SCHRITT 2 — Abnehmen
der Abdeckhaube.

SCHRITT 3 — Montieren
des Gehauses.

SCHRITT 4 - AnschlieBen
an die Stromversorgung.

SCHRITT 5 - Installieren
des Deckels am Gehause.

Einfach und sicher!
Pfannenberg-Signalgeber
lassen sich einfach in 5
Schritten montieren und
gewahrleisten ein hohes
Sicherheitsniveau.

PFANNENBERG.DE
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OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGEBER

EX-ATEX
Blitzschallgeber

EX

Resistente Blitzleuchte
ist geschiitzt gegen Vibration, Schlag
und Erschiitterung.

Kombinationsgerat
mit 5-J-Blitzleuchte und 113-dB(A)-Schallge-
ber flir optische und akustische Alarmierung.

Zonen 1, 2,21 und 22
Kombinationsgerét ist explosionsgeschiitzt
zur Verwendung in den Zonen 1 und 2.
Geréatevarianten fiir Anwendungen in
Staubzonen (21 und 22) sind verfiigbar.

Synchronisierte Blitzfrequenz
(1 Hz) oder Wechselblitzmodus im
Systembetrieb.

Edelstahl-Montagebiigel
fur 360°-Positionierung.
Getrennte Ansteuerung
von Blitzleuchte und Schallgeber mdglich.

Hoher IP-Schutz

Aggressive Umweltbedingungen oder
Schlagregen flihren aufgrund der
widerstandfahigen Oberflache und des
hohen IP-Schutzes zu keiner Schadi-
gung des Gerates.

32 auswéhlbare Tone
und einstellbare Lautstarke, UKOOA/PFEER-
konform, 2 Tone sind extern ansteuerbar.

Leistungsstarke elektronische Schallgeber
im Metallgehduse mit ABS-Horn, konstru-
iert flir die Alarmierung im AuBeneinsatz, in
groBen Hallen und Anlagen.

Montage

Geréte sind ideal fir nahezu alle Mon-
tageanforderungen: Seiten-, Decken-
und Bodenmontage sind maoglich.

Robustes Gehduse
Seewasserbestandiges Aluminium und ein Weiter Betriebstemperaturbereich
Edelstahl-Schutzkorb machen das Gerét bestens von —50 °C bis +70 °C.

geeignet fiir harte Industrieumgebungen.

Weitere Ausflihrungen auf Anfrage

Andere Haubenfarben wie BEXDCS fiir Anwendungen

EIETEE T TS A TITE U2, Sl 1, Klar | Orange | Griin | Blau. in Staubzone 21 und 22.
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EX-ATEX-BLITZSCHALLGEBER

+70 °C
IP 67
-50 °C

Schutzart Betriebs-
temperatur

PRODUKT BExCS 110-05D

ARTIKEL-NR.
DATEN SCHALLGEBER

32074105000 32074805000

Funktionsbereich

230V =10 % 24V +25 %

AC 50 | 60 Hz DC

Stromaufnahme 56 mA @ 230 V AC 265 mA@ 24V DC
DATEN BLITZLEUCHTE
Funktionsbereich 20 =10 20300
AC 50 | 60 Hz DC

Stromaufnahme 55 mA @ 230 VAC 300 mA@ 24V DC
DATEN
Kennzeichnung 112G Ex d 1B T4 =50 °C ... +70 °C Ta
Kategorie (Einsatzgebiete) gg ggﬂg ;;
Konformitdtsbescheinigung KEMA 03 ATEX 2545 X
Max. Schalldruckpegel 113 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 112 dB(A)
Schallpegelreduzierung -9 dB
Alamténe 32, Tonartentabelle auf Seite 109
Blitzenergie und Blitzfrequenz 5J@1Hz
Lichtstarke (DIN 5037) ' 55 cd
Max. Sichtweite 172 m
Schutzart nach EN 60529 IP 67
Lebensdauer des Leuchtmittels nach 8.000.000 Blitzen noch 70 % Lichtemission

Haube @ Glas
Material Gehéuse Aluminium-Druckguss LM6

Horn ABS, selbstverloschend, ahnlich UL 94 VO & 5VA FR ABS, Ex Il 2D antistatik ABS

Abmessungen (X x Y)

? 181 x 368 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

" mit klarer Haube

EAL

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie X
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 36 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im
Suchfenster auf www.pfannenberg.de o N

PFANNENBERG.DE 91




PRODUCTS




Signalsaulen auf einen Blick

BR 50 BR 35 BR 50-LED 3G/3D
54 mm 35 mm 54 mm
E-Zone 2 | 22
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Signalsaule
BR 50

Schlankes Design
Signalsdule mit 54 mm Durchmesser fiir
Maschinen-Zustandsanzeige und viele
andere Zwecke.

Modulare Bauweise
mit robustem Gehduse fiir alle Innen- und
AuBenanwendungen, bei denen es rau
zugeht.

Hohe Schutzart IP 54
(nachtréglich steigerbar auf IP 65).

Bis zu 5 Module
mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach
durch Zusammenstecken auch nachtréglich
beliebig kombinieren.

Stabiler Aufbau
Mechanik und Elektronik sind entkoppelt,
daraus ergibt sich ein stabiler,
vibrationsunempfindlicher Aufbau.

Vielseitige Variationsmdglichkeiten
Befestigung per Stativ-, Rohr- oder
Direktmontage ist mdglich.

Uberwachtes Modul

fiir mehr Sicherheit; das Leuchtmittel
ist mit 2 separaten LED-Stréngen
aufgebaut. Bei Ausfall von einem
Strang wird der Alarmkontakt aktiviert
und der zweite Strang leuchtet weiter.

AS-i

Einfache Einbindung in AS-i-Interface-
BUS-System via BR 50-AS-i-Module fiir
bis zu 4 Stufen oder 62 Master/Slave-
Anschliisse.

Hinweis
Ex-ATEX Zone-2/22-Ausflihrung, siehe
Seite 104.

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

BR 50 in 115 V AC.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen
#31 37 ¢ Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

[ — ) Suchfenster auf www.pfannenberg.de

Webcode
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

SIGNALSAULEN

+55 °C
|—25 °C \

Schutzart Betriebs-
temperatur

PRODUKT BR 50 (Standardmodule)

DATEN
Module Dauerlicht | Blinklicht 1,5Hz | Blitzlicht | Schallgeber
Anzahl Module (gesamt) max. 5 (Reihenfolge und Farbe frei wahlbar)
. Gliihlampe Glihlampe
1
Leuchtmittel BA15d LED BA15d LED
- je Stufe 7W i 7W i
Ngnn : J je nach je nach 15240 mA 175 mA
leistung bei 5 Stufen je Stufe 5W Spannung 5W Spannung
) . 230V AC 0,6 J
Blitzenergie
24 V AC/DC 24V:1J
Max. Schalldruckpegel 87 dB(A)
Schalldruckpegel @ DIN-Ton 85 dB(A)
. 7 (Tonartentabelle
Alarmténe Seite 109)
230VAC| 35mA | 15mA BsmA | - 10,5 mA 15 mA
Funktionsbereich -15% ... +10 % -10% ... +15 % -15% ... +10 %
Nennstrom-
AR 24vDC| 300mA | 30mA 250 A | 30mA AC/DC: 100 mA 12 mA
. . AC: 10-27 V
Funktionsbereich -15% ... +20 % 10-30V DC: 10-35 V -15% ... +20 %
iebs- Gliihlampe -25°C ... +50 °C
Betriebs p -10°C ... +45 °C
temperatur LED -30°C ... + 60 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 54 IP 43
: nach 8.000.000 Blitzen
Lebensdauer des Leuchtmittels ca. 1.500 h | ca.50.000 h | ca.1.500 h | ca.50.000 h o 70 O [ EmiEeti
aterial Haube / QO ® @® rocarbonat (PC), UV-bestindig
ateria
Sockel Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
PRODUKT BR 50 (Spezialmodule)
DATEN
. . BR 50 AS-i Bus Slave
Module liberwachtes Dauerlicht - -
AS-i | AS-i-AB
2x 8 LED, tiberwachtes Dauerlicht LED, Schallgeber, Dauerlicht
Modularten ’ S ’
() Blinklicht
Anzahl Module (gesamt) max. 3 max. 4 max. 3
AS-i-Profile S-8.F.E S-8.A.E
AS-i-Spezifikation AS-i 3,0 / EN 50295
Max. Slave/Master 31 62
Alarmausaan max. 230 V/ 80 mA, R, . =350
gang (geschlossen bei fehlerfreiem Betrieb)
Nennleistung 24V DC &
—
Nennstromaufnahme ca. 35 mA <0,25A <::
Funktionsbereich -15% ... +20 % 26,5-31,6 V ‘3
Lebensdauer des Leuchtmittels 50.000 h @ 24 °C, 40 % rel. LF <2':
Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage! ©
w

EAL
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SIGNALSAULEN

Konfigurationsmaoglichkeiten

STUFE 5
Schallgebermodul

STUFE 4
Blitzlichtmodul

STUFE 3

Dauerlichtmodul
mit LED

- STUFE 2
—

liberwachtes
Modul

- Blinklichtmodul

STUFE 1

- Dauerlichtmodul

-
3

MONTAGEVARIANTEN

§

Einfach, schnell und sicher zu montieren, dafiir sorgt der Bajo-
nettverschluss.

g
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE
ARTIKEL-NR. BR 50-MODULE
AUSFUHRUNG 230V AC 24V DC
Basis- und Abschlussmodul BR50-BC 28250010000
/ BR50-CL-CL 28250040010
BR50-CL-YE 28250040030
[ ) BR50-CL-AM 28250040040
Dauerlichtmodule
() BR50-CL-RE 28250040050
() BR50-CL-GR 28250040060
() BR50-CL-BL 28250040070
/ BR50-BL-CL 28250051010 28250058010
BR50-BL-YE 28250051030 28250058030
() BR50-BL-AM 28250051040 28250058040
Blinklichtmodule
() BR50-BL-RE 28250051050 28250058050
() BR50-BL-GR 28250051060 28250058060
() BR50-BL-BL 28250051070 28250058070
/ BR50-FL-CL 28250071010 28250078010
BR50-FL-YE 28250071030 28250078030
() BR50-FL-AM 28250071040 28250078040
Blitzlichtmodule
@ BR50-FL-RE 28250071050 28250078050
() BR50-FL-GR 28250071060 28250078060
() BR50-FL-BL 28250071070 28250078070
LED-Module, iiberwacht BR50-LED-M-YE - 28250068030
(oberes Modul) () BR50-LED-M-RE = 28250068050
LED-Module, iiberwacht BR50-LED-M-YE - 28250368030
(unteres Modul) () BR50-LED-M-RE = 28250368050
Schallgebermodul BR50-SM 28250081000 28250088000
AS-i-Modul BR50-AS-i 28250148300
AS-i-AB-Modul BR50-AS-i-AB 28250178300
100 mm BR50-S100 28250150010
A 250 mm  BR50-5250 28250150020
mit FuB
400 mm BR50-S400 28250150040
100 mm BR50-T100 28250160010
Rohr mit Gewinde und Winkel (Edelstahl), j
ohne Dichtung und Kabel 250 mm BR50-T250 28250160020
400 mm BR50-T400 28250160040
Montagewinkel fiir Stativmontage BR50-W 28250200000
Direktmontagesatz BR50-BG 28250210000
Moduldichtung, IP 65 BR50-MG 28250220000
Rohrdichtung, IP 65 BR50-TG 28250230000
Lampenzieher BR50-LS 28250250000

Leuchtmittel fiir Dauer- und Blinklichtmodul miissen separat bestellt werden.

Leuchtmodul

Basis- und

Abschlussmodul Klar

Leuchtmodul
Gelb

Leuchtmodul
Orange

Leuchtmodul
Rot Griin

Leuchtmodul
Blau

AS-i-
Modul

Leuchtmodul

Schallgeber-

modul

PFANNENBERG.DE
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SIGNALSAULEN

Bestellbeispiel

SIGNALSAULE ARTIKEL-NR.
5-stufig, IP 65 Ausfiihrung 230V AC 24V DC
Schallgebermodul

BR50-SM 28250081000 28250088000

Blitzlichtmodul
BR50-MG 28250220000

+

BR50-FL 28250071050 28250078050

+

Dauerlichtmodul BR50-MG 28250220000

mit Glihlampe +

oder LED BR50-CL 28250040060
+

Glithlampe 28213000004 28213000000
oder

LED BA15d 28213000018 28213000011

+

Blinklichtmodul BR50-MG 28250220000
mit Glihlampe +
oder LED BR50-BL 28250051030 28250058030

+

Gliihlampe 28213000004 28213000000
oder

LED BA15d 28213000030 28213000007

+

Dauerlichtmodul BR50-MG 28250220000
mit Glihlampe +
oder LED BR50-CL 28250040010
+
Gliihlampe 28213000004 28213000000
oder
LED BA15d 28213000014 28213000006
+
BR50-MG 28250220000
+

BR50-BC 28250010000

+

Stativ mit FuB
(100 mm) und BR50-TG 28250230000
Flachdichtung

BR50-S100 28250150010

— @0 0 e mmo e
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

Zubehor Tur BR 50
MULTI-LED BA15D UND GLUHLAMPEN

Energie- und kostensparende Hochleistungs-SMD-LED ersetzen Gluhlampen.

e Extrem lange Lebensdauer (>50 000 h), schock- und vibrationsresistent gegen Umwelteinfliisse.
e Geringe Stromaufnahme (z. B. 30 mA bei 24 V).

e Gleiche Helligkeit bei allen Spannungen, Option “plus” = extra hell.

ARTIKEL-NR. ARTIKEL-NR.
230VAC' 24V AC/DC

LED Standard plus 28213000013
LED Standard 28213000014 28213000006
LED Standard plus 28213000007
LED Standard 28213000015
@ LED Standard plus 28213000009
@ LED Standard 28213000016
. LED Standard plus 28213000017
@ LED Standard 28213000018 28213000011
@ LED Standard plus 28213000019
@ LED Standard 28213000020 28213000012
Gliihlampe BR50-L 7 W 28213000004 28213000000
Gliihlampe BR50-L 5 W 28213000005 28213000001

" nicht fiir Blinklichtmodule BR 50-BL, Artikelnummern auf Anfrage.

LAMPENZIEHER

Lampenzieher zum einfachen Wechseln des Leuchtmittels.

Lampenzieher BR50-LS 28250250000

DICHTUNGEN

Dichtung und Montagematerial fir Direktmontage oder flr erhdhte Schutz-
art IP 65.

ARTIKEL-NR.

Direktmontagesatz BR50-BG 28250210000

Moduldichtung IP 65
(1x pro Leuchtmodul plus 1x Basismodul)

Rohrdichtung IP 65
(nur bei Stativ- oder Rohrmontage)

BR50-MG 28250220000

BR50-TG 28250230000

WANDHALTER MIT BLENDE

Wandhalter aus Kunststoff fir die Stativmontage der BR 50.

=
L
—
°2
<
w
-
<t
=
S
w

Wandhalter BR50-W 28250200000
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Signalsaule
BR 35

Geschmacksmusterschutz
Nr. 9706583.8, Gebrauchsmusterschutz
Nr. 29716867.3.

Maschinen- und Apparate-Zustandsanzeige
Signalsdule mit anspruchsvollem Design
und nur 35 mm Durchmesser.

Modulbauweise
mit 6 verschiedenen farbigen Elementen
und 4 Befestigungsmaglichkeiten ermdg-
licht unendlich viele Kombinationen.

Verflighar
mit Glihlampen oder LED.

Sicher erkennbare Informationen
Das Licht wird durch die Innenprismen der
schlagfesten, hitzebesténdigen und staub-
dichten Polycarbonat-Hauben verstarkt und
ist von allen Seiten aus gut zu erkennen.

Multifunktional
Einsetzbar auf allen Maschinen- und Ferti-
gungslinien, in der Elektronikproduktion, im
Labor, in der Medizintechnik sowie in allen
sonstigen Indoor-Anwendungen.

Nutzen Sie unsere Software PSS zur einfachen

Konfiguration der Signalsaule entsprechend
Ihren individuellen Anforderungen.

www.pss-pfannenberg.de
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

SIGNALSAULEN

+55 °C +45 °C '
IP 54
-35 °CA -35 °CA
Schutzart LED Glithlampe

PRODUKT BR 35
DATEN
230V 24V
Nennspannung
AC 50 | 60 Hz DC
Funktionsbereich -15% ... +10 % -15% ... +20 %
Leistung des Leuchtmittels 3w 4 W
i AC BA9s, 3 W (bereits vorinstalliert)
Leuchtmittel - - ;
DC BA9s, max. 4 W (bereits vorinstalliert)
Anzahl Module max. 4
Betriebs- LED -35°C ... +55°C
temperatur Glithlampe -35°C ... +45 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 54
Lebensdauer des Leuchtmittels ca. 1.000 h
Haube / Q0 O® @® roycabonat (PO
Material Gehiuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Rohr Edelstahl
Anschlussart Kabelldnge 0,5 m bei Rohrmontage; 0,65 m bei Einbaumontage
Montagearten Stativmontage, FuBmontage, Rohrmontage, Einbaumontage (siehe Zeichnungen auf Seite 103)

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

EAL -

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

BR 35in 12V DC und 115 V AC.

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie

e Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen

#3138 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten
erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

[ — Suchfenster auf www.pfannenberg.de

Webcode

=
L
—
)
=<
[72]
—
<C
=
S
wn
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102

BR 35 STATIVMONTAGE

ARTIKEL-NR.

Ausfiihrung 230V AC 24V DC

1-stufig BR 35-1-S 22080101000 22080801000
2-stufig BR 35-2-S 22080102000 22080802000
3-stufig BR 35-3-S 22080103000 22080803000
4-stufig BR 35-4-S 22080104000 22080804000
3-stufig mit fester Farbfolge: oben: . Mitte: © , unten: . 22080100000 22080800000

BR 35 FUSSMONTAGE

ARTIKEL-NR.

Ausfiihrung 230 VAC 24V DC

1-stufig BR 35-1-P 22081101000 22081801000
2-stufig BR 35-2-P 22081102000 22081802000
3-stufig BR 35-3-P 22081103000 22081803000
4-stufig BR 35-4-P 22081104000 22081804000
Ausfiihrung 230 VAC 24V DC

1-stufig BR 35-1-T 22082101000 22082801000
2-stufig BR 35-2-T 22082102000 22082802000
3-stufig BR 35-3-T 22082103000 22082803000
4-stufig BR 35-4-T 22082104000 22082804000
Ausfiihrung 230 VAC 24V DC

1-stufig BR 35-1-PM 22083101000 22083801000
2-stufig BR 35-2-PM 22083102000 22083802000
3-stufig BR 35-3-PM 22083103000 22083803000
4-stufig BR 35-4-PM 22083104000 22083804000

Artikelnummern weiterer Spannungen auf Anfrage.

Produkt
Kunststoffwinkel fiir Stativ- oder FuBmontage BR35-W 28235200020
Metallwinkel fiir Rohrmontage BR35-A 28235200010
Montagesatz fiir Schallgebermodul 28235808000
Stativmontage FuBmontage Rohrmontage Einbaumontage
A A A A
B B B B
(H C C (¥
D D D D

3-stufig, BR 35
Stativmontage
24V DC, Farbfolge:

3-stufig, BR 35
FuBmontage
230 V AC, Farbfolge:

3-stufig, BR 35
Rohrmontage

O W >
I
Il

o W >
Il

Artikel-Nr.:
22080803000

Artikel-Nr.:
22081103000

Artikel-Nr.:
22082803000

Bitte Farbfolge (A/B/C/D) bei der Bestellung wie abgebildet mit angeben.

PFANNENBERG.DE

24V DC, Farbfolge:

O W >
I

I
[ AN

1-stufig, BR 35
Einbaumontage
230 V AC, Farbfolge:

Artikel-Nr.:
22083101000

A=



Pfannenb 4
annenber
ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIEg 4
STATIVMONTAGE FUSSMONTAGE ROHRMONTAGE EINBAUMONTAGE
B | | T
i \ | - | .
i | | N | ] | Dichtung
i \ | ' Montage-
| ‘ | .|/ /fliche
| 1 o l M20 x 1,5
- |4 35 i I 35 \
- : | ™ e =27 TL=65
! | B | =
) L L
" <t '
[ Zwischen- ‘ -
- segment = 1
! Standard \ \
3 1 3 Stiick ‘ ‘
ol | =
| | M12 x 1
35 | | f
| L =500
. = S
1 f T 1
60
Y1 Y2 Y3 Y4
1-stufig 228 228 210 91
2-stufig 276 276 258 142
3-stufig 324 324 306 190
4-stufig 372 372 354 238
5-stufig 420 420 402 286

Zubehnor fur BR 35
LEUCHTMITTEL

Gluhlampen und LED fir Signalsédulen der BR 35-Serie.

ARTIKEL-NR.

LED 24V AC/DC 28613000000

LED 24V AC/DC 28613000001

. LED 24 V AC/DC 28613000002
() LED 24 V AC/DC 28613000003
() LED 24 V AC/DC 28613000004
Gliihlampe 5er-Pack 230 VAC, 3 W 28813000000
Gliihlampe 5er-Pack 115V AC, 3 W 28813000001
Gliihlampe 5er-Pack 24V DC, 4 W 28813000002
Gliihlampe 5er-Pack 12V DC,4W 28813000003

MONTAGEWINKEL

=

(NN]

—

Winkel fur die Montage der BR 35. =<=n:

4

<T

ARTIKEL-NR. =

Metallwinkel fiir Rohrmontage BR 35-A 28235200010 =
Kunststoffwinkel fiir Stativ- oder FuBmontage BR 35-W 28235200020

PFANNENBERG.DE 103




SIGNALSAULEN

EX-ATEX o
Signalsaulen

Zonen 2 und 22 Variable Ausfiihrung

Signalsdulen zugelassen flir die Anwen- Fir jeden Anwendungsfall die tech-
dung in den Ex-Zonen 2 und 22 (Kategorien nisch und wirtschaftlich optimale
3G und 3D). Losung mit 1, 2 oder 3 Stufen.

Hochleistungs-LED |
mit extrem langer Lebensdauer (>50 000
Stunden).

Sicher erkennbare Informationen
Das Licht wird durch die Innenprismen der
schlagfesten, hitzebesténdigen und staub-
dichten Polycarbonat-Hauben verstarkt und
ist von allen Seiten aus gut zu erkennen.

Weitere Ausfihrungen auf Anfrage

BR 50 3G/3D in 230 V AC, andere Haubenfarben wie Klar, Orange und andere Farbkombinationen.
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

EX-ATEX-MEHRFACHLEUCHTEN

+50 °C
IP 65
-20°C
Schutzart Betriebs-
temperatur l
A [ e [ s .
* * - *

PRODUKT

ARTIKEL-NR.

BR 50-LED 3G/3D
22093401106 22093402300

22093401000 22093403000

DATEN
Ausfiihrung 1-stufig 1-stufig 2-stufig 3-stufig
Farbfolge . . . . . .
. . 18-28V
Funktionsbereich
AC 50 | 60 Hz | DC

AC 60 mA @ 24V 60 MA@ 24V 90 mMA @ 24V 130 mMA @ 24V
Stromaufnahme

DC 50mA @ 24V 50mA @ 24V 80 MA@ 24V 120 mA @ 24V

183G ExnAll TS5 X-20 °C < Ta < +50 °C

LA Il 3D tDA22 IP 65 T85°C X ~20 °C < Ta < +50 °C

Kategorie (Einsatzgebiete) 33I)G((Zzoonne8222))
Temperaturklasse T T5

X: Nach den Anforderungen der prDIN EN 60 079-0 und DIN EN 61241-0 (2007) und DIN EN 61241-1 (2005)
ist das Betriebsmittel fiir Verwendungen mit einem niedrigen Grad der mechanischen Gefahr geeignet.
Es ist deshalb Vorsorge zu tragen, dass die Leuchte ausreichend vor Schlag geschiitzt montiert wird.

Ein Schutzkorb ist nicht zwingend erforderlich.

Besondere Bedingungen

Betriebsart Dauerlicht
Leuchtmittel LED
Betriebstemperatur —20 °C ... 450 °C
Schutzart nach EN 60529 IP 65
Lebensdauer des Leuchtmittels >50.000 h
Haube / 00O @® roycabonat (PO

Material Gehause Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Anschlussgehduse Polycarbonat (PC)
Abmessungen (X x Y1 x Y2 x Z) 82 x 80 x 109 x 85 mm ‘ 82 x 80 x 172 x 85 mm 82 x 80 x 235 x 85 mm

Weitere Gerateausfiihrungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und auch auf Anfrage!

EAL

Y2

Ausflihrliche technische Dokumentationen wie
Webcode o Betriebsanleitungen, techn. Daten, Zulassungen /

#3139 « Planungshilfen, 3D-Modelle, CAD-Daten vl |

erhalten Sie durch Eingabe dieses Webcodes im

[ — Suchfenster auf www.pfannenberg.de :<—>:
X
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TONARTENTABELLEN

Tonartentabelle PA1I1PA5I1PA101PA 20
m m

Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 ~ **°**

H 3s
e L (Evakuierungsalarm)

kein Ton Dauerton, UK BS5839-1 950 Hz

,  Sagezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland ™™ N* 59  Dauerton B ———=
(Notsignal), PFEER PTAP 500 Hz 60 Dauerton o e — -y
Ansteigender Ton, 970 Hz yl/ 800 Hy e =

9 Feueralarm, UK BS5839-1 o 61  Dauerton i

970Hz 20ms 63 Dauerton 725t ———

11 Unterbrochener Ton (schnell) /I/

800 Hz 65 Dauerton, . . _
900 He Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)
03s, .

13 Unterbrochener Ton ot A u,ss/ 66  Dauerton 550 H e =

15 Ansteigender Ton, 200 35 ; 67 Dauerton, 500 e _
Evakuierungsalarm Niederlande NEN 2575 5o, 2 Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

16 Ansteigender Ton, 120042 3755 A s 68 Dauerton A70Hz  m——
Evakuierungsalarm Australien AS2220 500 Hz & T | e P _
Ansteigender Ton woLE 00 /

18 ' 71 Dauerton LG
NFPA 422 Hz 1s —

iz
99  Pulsierender Ton, 1200k o . A 77  Unterbrochener Ton | | [
Alarmton Australien AS1670, 1S08201 500 Hz 155
e - - g Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), 1000 Hz [
23  Sirene s/ const UK BS5839-1 (Back-up Alarm) | |
500 H;
1200,; - - g3 Unterbrochener Ton, Lo0H2 [
24 Sirene 4 const PFEER (Generalalarm) | |
300 Hz
- 950 Hz
25 Sirene 800Hz 5 / const 88  Unterbrochener Ton | | [
300 Hz e
2 Sirene (Industriealarm Deutschland — 1000Hz 105/~ "T\10s 80  Unterbrochener Ton | | [
Hoechst —) 150 Hz 800 Hz

2900 Hz 0,58

27 Wobbelton ’ e |0255|0255[
2400 Hz 05s
2900 Hz e 92  Unterbrochener Ton P [

29  Wobbelton (schnell) /\/ | I
2400Hz /10 ms -
sa00H2  ATOMS g3 Unterbrochener Ton (schnell), 800 ke | | [

30 Wobbelton 4 Horn 4ms | 4ms

2400 Hz 470 ms DR .
. Wobbelton, 1600Hz o 97  Unterbrochener Ton |07 |03 l
Frankreich NFC48-265 1400 Hz 05s\,° s 1098
Unterbrochener Ton s .
Wobbelton (mittel), . 0’551 gt Schweden 830317111 Notsignal
33 UK BS5839-1 /e ( gnal) 01255101255 )
e 100 Unterbrochener Ton, 680 Hz | | [
34  Wobbelton (schnell) /\'/ Industriealarm Deutschland 0875500875 5
800Hz /10 ms
Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 Cen iz H [
70 )
35 \qué)tétge;gosng(ﬁchnell), o /\Tj [ (wichtige Nachricht (Voralarm)) 6sd 135
B 800Hz /70 -
HOOHi r:;s 102 Unterbrochener Ton, it | | [
36 Wobbelton /\'1 Schweden SS031711 (lokale Warnung) 05s | 055
700 H: 1,5 -
mmHi ' 55 103 Unterbrochener Ton, 660 He [
43  Wobbelton /\'1 Schweden SS031711 (Fliegeralarm) 18s | 185
500Hz #15s
Unterbrochener Ton CooHz )
Wobbelton, IMO 3d 1200z A 104 ’ :
’ ’ Schweden SS031711 (Notsignal U010 ]
44 peutschland KTA3901 Evakuierungsalarm S A\,I ( gnal) |_'“S| m

—
[

~

45 Wobbelton

0,75s

500 Hz 3s Unte br Che rT 420 Hz
s rbrochener Ton, [
s Wobbelton, 15001z /\', 109 \ustralien AS2220, AS1610, AS1670 |oszss|oszss
500 Hz 7
-1 . yio0 b : _ 110 Unterbrochener Ton, 1otz |:|-> [
auerton (schnell variabel), Glocke < ogoms—>
53 Dauerton 2000z —— = 111 Unterbrochener Ton, 1S08201 (Notsignal ‘”“"ZH ” |_| I
o Dauerton, Finnland B _ fir Raumung), USA (Evakuierungsalarm) b 155
(Entwarnungssignal) 112 Unterbrochener Ton, 950 Hz H H |‘| l
55 Daerton, _— _ 1S08201 (Notsignal fiir R&umung) Tl s
PFEER Gasalarm 113 Unterbrochener Ton, 1S08201 285‘”‘Zl_;l H |_| I
56 Dauerton 1000 H e = (Notsignal fiir Raumung), Hochtonsummer 913 155
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m BESCHREIBUNG m BESCHREIBUNG

115 Unterbrochener Ton, 950 Hz | 2s H_;l I 137 Wechselton, UK BS5839-1 R I P =
IMO (Telefonruf) oA (Feueralarm, Bahniibergang) soorz | LS
116 Unterbrochener Ton, 950 Hz |Ts| | 3s | [ 135 Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, 1000 Hz (5755 s )
IMO (Schiff verlassen) 14 14 erhohte Dringlichkeit — Bahniibergang) 800 Hz 01255
Unterbrochener Ton, IMO SOLAS I11/50 + w5tz i = 00k Mo [ -
17 SoLAS 111/6.4 (Generalalarm) [!,!]s""""r” L LA ALEL o 0255
2000z o5 [ Wechselton, 0 Toizs [
122 Wechselton 2100 e 055 143 |ndustriealarm Deutschland o 01255
2900 Hz 0255 [ = 650 Hz
123 Wechselton 025 144 Wechselton
2400 Hz 498 440 Hz
194 \Wechselton, 2000k [F55 [~ 146 \Wechselton, 564 e
Singapur 1000 Hz 055 Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm) 440 Hz
1400 Hz 20 ms [ - WeChSeltOn, 554 Hz
125 Wechselton _— 20ms 147 Schweden $S031711 o s
1025 Hz 0,255 [ - WeChseIton, 554 Hz 055 =
128 Wechselton - %5 148 Schweden $5031711 o 05k
130 Wechselton, 10004 oS [ 152 Wechselton g0k
UK BS5839-1 (Feueralarm) TR 055 (2-Ton-Glocke) wone 181801 46

Ansteuerung der 1one PA11PA51PA101PA 20

DIP-SWITCH EXTERNE TONARTENWAHL DIP-SWITCH EXTERNE TONARTENWAHL

(EINSTELLUNG DES GRUNDTONES) ““ (EINSTELLUNG DES GRUNDTONES)
1+C2 ¢t | c2 [ cisc2

GRUNDTON TON-AR.
1 2 88 &7/ 131 52 93
ON 2* 128 112 57 61 52 122
ON 2 26 100 93 131 52 83
ON ON 2 61 131 112 56 2 82
ON 9 57 11 82 2 57 128
ON ON 15 131 52 112 131 52 125
ON ON 16 109 52 56 30 52 110
ON ON ON 18 111 57 68 33 52 57
ON 22 16 109 68 2 128 57
ON ON 23 131 52 112 2 63 93
ON ON 24 131 52 131 ON ON ON 100 131 52 125
ON ON ON 25 131 62 92 ON ON ON ON 101 98 102 65
ON ON 26 2 100 93 ON ON ON 103 131 65 147
ON ON ON 27 123 52 92 ON ON ON ON 104 103 65 101
ON ON 29 35 52 61 ON ON ON ON 109 16 572 22
ON ON ON 30 27 52 77 ON ON ON ON ON 110 131 61 91
ON 31 131 52 57 ON ON 112 2 57 128
ON ON 88 30 52 35 ON ON ON 113 52 123 104
ON ON 34 B85 52 93 ON ON ON 115 117 116 44
ON ON ON 85 27 52 110 ON ON ON ON 116 117 93 125
ON ON 36 146 67 57 ON ON ON 117 93 116 125
ON ON ON 43 131 52 91 ON ON ON ON 123 27 52 77
ON ON ON 45 2 57 93 ON ON ON ON 124 53 83 2
ON ON ON ON 52 15 65 82 ON ON ON ON ON 130 2 107 67
ON ON 54 46 54 131 ON ON ON 131 2 112 57
ON ON ON 65 131 52 128 ON ON ON ON 135 16 56 109
ON ON ON 56 82 85 88 ON ON ON ON 142 2 54 88
ON ON ON ON 59 143 59 101 ON ON ON ON ON 143 59 93 88
ON ON 60 131 52 125 ON ON ON ON 144 110 61 2
ON ON ON ON 65 131 &2 93 ON ON ON ON ON 146 31 67 &7/
ON ON ON ON 66 110 52 107 ON ON ON ON ON 148 131 5 92
ON ON ON ON ON 69 131 52, 110 ON ON ON ON ON ON 152 110 61 13

* Werkseinstellung
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TONARTENTABELLEN

Tonartentabelle DS51DS 101 DSF 51 DSF 10

BESCHREIBUNG - GRUNDTON STUFE BESCHREIBUNG — GRUNDTON STUFE
(VOREINSTELLUNG: TON 2) nnn (VOREINSTELLUNG: TON 2) nnn

0 kein Ton 2 88 57 8252
I 90 Unterbrochener Ton | | [ 2127 108
Sdgezahn, DIN-Ton 33404-3 12000 N1's o 05s 1 05s
2' Deutschland (Notsignal), N 128 112 57 800 Hz o
PFEER PTAP £lgz 92 Unterbrochener Ton |E| [ 131 146 57
=3 1s
Ansteigender Ton, 1200 Hz 800 Hz -
15 Evakuierungsalarm ylw ' 131 54112 93 SEOUIETT EE T, [ 2128 57
Niederlande NEN 2575 L s Horn | 4ms | ams
725 Hz =
2400 Hz -
23 Sirene 35/ @t op 60112 97 Unterbrochener Ton | 07s |035|- 2 63 93
500 Hz
1200 Hz o = Unterbrochener Ton, 700 Hz -
24 Sirene / 55 23131 98 Schweden SS031711 | | [ 112 128 57
300 Hz (Notsignal) 0,125s10,125 s
Sirene (Industriealarm 10004z 105/~ ==\ 105 Unterbrochener Ton, 680 Hz | | [
26 Deutschland — Hoechst -) T AL e i Industriealarm Deutschland o875slogrss A
500 Hz =
Wobbelton, Frankreich 1600Hz g 108 Unterbrochener Ton [ 2127 60
31 \Fcas-265 o /\, et et | | 750
32 Auswahl der belegbaren Tonkombinationen in Stufe 2, 3 und 4 112 Unterbrochener Ton, 1508201 950HZH ” |_| I 2 57128
(Notsignal fiir RAumung)

IMO (Schiff verlassen)
1200 Hz

1500 Hz 58
36 Wobbelton /\/ 146 67 57 950 Hz
ok Ass 116 Unterbrochener Ton, |_| | | [ 117 93125
39 1l
JAX

45 Wobbelton i 2 57 93 Unterbrochener Ton, Y .
00tz 117 IMO SOLAS 111/50 MNAANAGEE 93 116 125
Dauerton, + SOLAS 111/6.4 (Generalalarm) 22E
54 Finnland 1500 Hy  ————— = 2 57 67 1400 Hz -
(Entwarnungssignal) 125 Wechselton e 57 93 24
1200 Hz 20(ms)
Dauerton
55 ! 1200 HZ e e 2 88 128 1075 Hz =
PFEER Gasalarm 127 Wechselton 082 2 90 60
825 Hz ol
Dauerton
57 : ot —— =W 2 128 88 st [ [ [Esed
UK BS5839-1 128 Wechselton gl g 2112 57
825 Hz =3
60 Dauerton 825H, ———— = 24 93 125 —
ecnselton, 1000 Hz o
63 Dauerton Wl ———o 2 97 93 131 UK BS5839-1 &g TEES 24 55 23
F— (Feueralarm, Bahniibergang) 800 Hz =
67 Deutschland KTA3901 K ———— = 24 93125 00 [ o
(Entwarnungssignal) 142 Wechselton 5OOHzl lmsl 2 54 88
950 Hz =
88 Unterbrochener Ton | | [ 2 57128 Wechselton, 554tz [ -
1s 1 1s 146 Frankreich = . 128 67 57
NFS 32-001 (Feueralarm) 440 He ’

" Werkseinstellung

Tonartentapelle PY X-MA-05 | PY X-MA-10
EX T m

Sagezahn, 1200 Hz 160 Dauerton (Horn) 110Hz
2 DIN-Ton 33404-3 Deutschland N
(Notsignal), PFEER PTAP WG 161 Dauerton 3000 Hz
Ansteigender Ton, T g ' 162" Unterbrochener Ton o | |
9 Feueralarm, UK BS5839-1 w001z

(Feueralarm, Bahniibergang) 800 Hz

3000 Hz
Wechselton, UK BS5839-1 1000Hz [T g 163 Unterbrochener Ton |25 msl wome
131 0,25s
2850 Hz 143 mg
) 164 Ansteigender Ton /l/
" Werkseinstellung 2400 Hz
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Tonartentabelle

B

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

BEXS 110 | BEXDS 110 | BEXS 120 | BEXDS 120 |

BEXCS 110-05D

u_
BESCHREIBUNG — GRUNDTON BESCHREIBUNG — GRUNDTON
m_ﬂﬂ 2] 3]

1 Dauerton 000H —— 3] 11
Wechselton, T (= . ‘
2" UK BS5839-1 “[2] 5 17 5

800 Hz

0,

(Feueralarm, Bahniibergang)

12000 4

- / 2 5
=Y
1000 Hz 0 ms
’ 6 5
800Hz /10 ms
2400 Hz —
2900 Hz /0 ms
/7 7| ®
2400 Hz /70 ms
2900 Hz 0 ms
’ 10 5
2400Hz 410 ms
1200 Hz 35
4 2l B
500Hz /35
1200 Hz 15 Po
15| 2
500 Hz
2900 Hz |m |
2400 Hz _|°'25 8
1000 Hz -
31 1
0,25s1 0,25s
10002 [T3
1,14 45
800 Hz i@

3 Ansteigender Ton
500 Hz

4 Wobbelton (schnell)
5 Dauerton

6 Wobbelton

7 Wobbelton (schnell)

8 Wobbelton

Sédgezahn, DIN-Ton 33404-3
9 Deutschland (Notsignal),
PFEER PTAP

10 Wechselton

11 Unterbrochener Ton

12 Wechselton

2400 Hz =
13 Unterbrochener Ton | | [ 1B &
10ms 1 10 ms
800 Hz =
14 Unterbrochener Ton P [ 4 5
S 1s
15 Dauerton Qi —2 215

660 Hz

16 Unterbrochener Ton G B

1
we R [

Wechselton, 554Hz [ " [
17 Frankreich NFS 32-001 H 045| 2 27
440 Hz -

(Feueralarm)

Tonartentabelle BR 50-SM

Unterbrochener Ton,
18 Schweden SS031711
(Fliegeralarm)

Wobbelton,
Frankreich NFC48-265

660 Hz =
2 B
18s 1 18s
1600 Hz 1s
05s\,* 2.5
1400 Hz ’

554 Hz S
05s 2 5
440z | _|°'5 8

19

20 Dauerton, Schweden SS031711
(Entwarnungssignal)
Wechselton,

21 schweden SS031711

22 Unterbrochener Ton

554 Hz |—|
08755108755
800 Hz |_|
02551 0,25s
1000 Hz 058
’
800Hz /055
2900 Hz 0:5°8
’ 29 B
2400Hz /055

1450 Hz |" 1

23 Unterbrochener Ton

Wobbelton (mittel),

24 K BS5839-1

29| 8

25 Wobbelton

Unterbrochener Ton,

26 . <® 2 1
(schnell variabel), Glocke < ogoms—>

27 Dauerton e - 26 5

28 Dauerton 440 e 2 5

Wobbelton (schnell),

29 K BS5839-1

1000 Hz 70 ms
’ 7] B
800Hz /70 ms
420 Hz -
g2 B
0,625510,625 s

1200 Hz

Unterbrochener Ton,
30 Australien
AS2220, AS1610, AS1670
Sagezahn, DIN-Ton 33404-3 Is s

E Deutschland (Notsignal)

1 1

500 Hz
1200 Hz
3,75,
/I / S
500 Hz S

Der Schallgeber kann auf die jeweiligen Tone der Stufe 2 + 3 extern
umgestellt werden. Ton 2 ist voreingestellt.

Ansteigender Ton,
32 Evakuierungsalarm Australien
AS2220

"Werkseinstellung

0,255

m BESCHREIBUNG m BESCHREIBUNG

1000 Hz
1 Wechselton

0,25 |
800 Hz 012515
12000, 0
.
500 Hz S

B
1200 Hz 1s

2 Ansteigender Ton

3 Sdgezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland o
(Notsignal), PFEER PTAP —

4 \Wechselton, iz o )
Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm) aome 17LL04s

1000 Hz

M)

1000 Hz /0 ms
’

800Hz /70 ms

5'  Dauerton

6 Simulierte Glocke

7 Wobbelton

"Werkseinstellung
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

ETTizientes Kuhlen
Jnd Helzen.




B

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

KUhlgerate, Warmetauscher,
FilterlUfter, Heizungen,
Thermostate, Hygrostate
und Ruckkuhlanlagen.

Pfannenberg bietet neben dem Bereich der Signaltechnologie auch ein
sehr umfangreiches Produktprogramm im Bereich der Schaltschrank-
Klimatisierung und Ruckkuhlung. Pfannenberg ist einer der wenigen
Hersteller weltweit, der die komplette Kompetenz von Filterltftern

Uber Kuhlgerate und Ruckkuhlanlagen bis hin zu Heizungen und
Thermostaten aus eigener Entwicklung anbietet. Profitieren Sie auch hier
von umfangreichem Know-how und langjahriger Applikationserfahrung in
unterschiedlichsten Industriebereichen.

Das gesamte Programm der Pfannenberg Schaltschrank-Klimatisierung
und RuckkUhlung finden Sie unter www.pfannenberg.de. Oder bestellen
Sie jetzt direkt Ihr kostenloses Exemplar des Gesamtkataloges ,,Thermal
Management - Schaltschrank-Klimatisierung und Prozesskiihlung“
unter Telefon +49 40 73412 156.

Das nachfolgende Kapitel zeigt Innen eine Auswahl des Pfannenberg

Klimatisierungsportfolios — ausschnittkompatibel, energieeffizient und
servicefreundlich.

Sicherheit fur Mensch, Maschine und Umwelt.
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

112

Ausschnittkompatibilitat.

Bauteile in Schaltschranken werden oft angepasst und andern die Anforderungen an die Klimatisie-
rung. Ein Luft-/Luft-Warmetauscher, der zuvor die optimale Ldsung war, ist dann vielleicht nicht mehr
ausreichend. Aufgrund der gleichen Ausschnittmale kann der Austausch gegen ein aktives ECOOL-
Kuhlgerat oder einen Luft-/Wasser-Warmetauscher jedoch einfach und ohne Probleme durchgefuhrt
werden. Somit ist die Prozesssicherheit auch nach umfangreichen Modifikationen gewahrleistet.

Kuhlgerat

Luft-/Wasser-

Warmetauscher

Luft-/Luft-

Wérmetauscher

Ausschnitt Kiihlaerit Luft-/Wasser- Luft-/Luft-
9 Warmetauscher|Warmetauscher
. PWx 6105

GroBe 1 DTx 9041 PWx 6052 PAx 6043

oo 2 DTx 6301C PWx 6302C E:i g}gg
DTx 6201C PWx 6152 B
DTx 6801

ot 3 Bli 2281 PWx 6502 PAX 6203
S PWx 6302 PAX 6173
DTx 6201

SR ILIL GroBe 1 GroBe 2 | GroBe 3 Ll LIS GroBe 1 GroBe 2 | GroBe 3
Aufbaumontage Einbaumontage
A 472 mm 662 mm 700 mm K 577 mm 900 mm 1510 mm
B 285 mm 320 mm 315 mm L 350 mm 380 mm 450 mm
C 272 mm - 220 mm
e ;\L\ﬂ
——
— L
- "'"\|‘ : B K
oL A K
e
o | [\g

Die Vorteile auf einen Blick.

e Flexible Anpassung an Kuhlbedarf je nach Umgebungsbedingungen.
e Spate Entscheidung fur das Klimakonzept maglich.

e Reduzierter Designaufwand — nur 3 AusschnittsgroBen.

e Reduzierte Anzahl an Schaltschrankvarianten.
e Austauschbare Klimakonzepte ohne mechanische Nacharbeit.
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Kuhlgerate.

... fiir teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau

Pfannenberg

ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

£COOL DTI 6801 4.000 W 400V 3~ “-
£COOL DTI 6501 2.500 W 400V 3~ 4
£COOL DTI 6401 2.000 W 230V 1400V 3~ 1510 x 450 mm
£ECOOL DTI 6301 1.500 W 115V 1230V 1400V 2~ , Ill
£ECOOL DTI 6201 1.000 W 115V 1230V 1400V 2~ . i
£COOL DTI 6301C 1.500 W 115V 1230 V1400V 2~ i

962 x 410 mm
£COOL DTI 6201C 1.000 W 115V 1230 V1400V 2~ £COOL DTI 6401
DTI 9041 870 W 115V 1230V 1400V 2~ 577 x 350 mm eI BT GG
DTI 9031 510 W 115V 1230V 1400V 2~ 495 x 265 mm ——
DTI 9021 320 W 115V 1230V 289 x 304 mm ;
DTFI 9021 320 W 115V 1230V 1400V 2~ 291 x 291 mm DTI 9021
... fiir Tiir- oder Seitenanbau
£ECOOL DTS 6801 4.000 W 400V 3~ ‘ 't I

[

£ECOOL DTS 6501 2.500 W 400V 3~
£COOL DTS 6401 2.000 W 230V 1400V 3~ 700 x 315 1220 x 315 mm
£COOL DTS 6301 1.500 W 115V 1230V 1400V 2~ -
£COOL DTS 6201 1.000 W 115V 1230V 1400V 2~ . m
£COOL DTS 6301C 1.500 W 115V 1230V 1400V 2~

968 x 410 mm E£COOL DTS 6401
ECOOL DTS 6201C 1.000 W 115V 1230V 1400V 2~
DTS 9041 870 W 115V 1230V 1400V 2~ 472 x 285/272 mm ’ LT R
DTS 9031 510 W 115V 1230 V1400V 2~ 422 x 215 mm :
DTS 9011H 300 W 230V 300 x 495 x 140 mm DTS 9011H

TYP KALTELEISTUNG* | NENNSPANNUNG AU UL
(D x W)

... fiir Dachmontage
£COOL DTT 6801 4.000 W 400V 3~ ‘

392 x 692 mm
£ECOOL DTT 6601 3.000 W 400V 3~ -
£ECOOL DTT 6401 2.000 W 115V 1230V 1400V 2~

390 x 490 mm
£ECOOL DTT 6301 1.500 W 115V 1230V 1400V 2~

e

£COOL DTT 6201 1.000 W 115V 1230 V1400V 2~

260 x 475 mm
£COOL DTT 6101 500 W 115V 1230V LD DT R

* (L35/L35) gemaB EN 14511; bei +35 °C Umgebungstemperatur und +35 °C Schaltschrankinnentempe-

ratur.

PFANNENBERG.DE 113
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SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

| uft-/\Wasser-\WWarmetauscher,

... fiir teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau

£COOL PWI 6502 5.000 W 115V 1230V 1 400V o
1510 x 450 mm i
ECOOL PWI 6302 3.000 W 115V 1230V 1400V
ECOOL PWI 6302C 4.000 W 115V 1230V 1400V
900 x 380 mm
ECOOL PWI 6152 1.500 W 115V 1230V 1400V
£COOL PWI 6102 1.000 W 115V 1230 V -
577 x 350 mm
ECOOL PWI 6052 500 W 115V 1230V
... fiir Tiir- oder Seitenanbau
ECOOL PWS 6502 5.000 W 115V 1230V 1400V
700 x 3151220 x 315 mm
£COOL PWS 6302 3.000 W 115V 1230V 1400V £COOL PWI 6302
ECOOL PWS 6302C 4.000 W 115V 1230V 1400V
662 x 320 mm
ECOOL PWS 6152 1.500 W 115V 1230V 1400V
£COOL PWS 6102 1.000 W 115V 1230V
472 x 285/272 mm
£COOL PWS 6052 500 W 115V 1230 V CCOONRWI5502

L uft-/Luft-Warmetauscher.

TYP SPEZIFISCHE AUSSCHNITTMASS
KALTELEISTUNG (H x B)

... fiir teilversenkten Tiir- oder Seiteneinbau

£COOL PAI 6203 100 W/K 115V 1230V
1510 x 450 mm
£COOL PAI 6173 85 W/K 115V 1230V
£COOL PAI 6133 65 W/K 115V 1230V
ECOOL PAI 6103 50 W/K 115V 1230V 900 x 380 mm 'b,
£COOL PAI 6073 35 W/K 115V 1230V
£COOL PAI 6043 20 W/K 115V 1230V 577 x 350 mm I i "I

u i

t

... fiir Tiir- oder Seitenanbau

. (=g
ECOOL PAS 6203 100 W/K 115V 1230V l.l a :
700 x 3151220 x 315 mm 3
ECOOL PAS 6173 85 W/K 115V 1230V n ‘ . l ]
2 y ] L o

ECOOL PAS 6133 65 W/K 115V 1230V
ECOOL PAS 6103 50 W/K 115V 1230V 662 x 320 mm
ECOOL Luft-/Luft-Warmetauscher
ECOOL PAS 6073 35 W/K 115V 1230V
ECOOL PAS 6043 20 W/K 115V 1230V 472 x 285/272 mm
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ELEKTROTECHNIK FUR DIE INDUSTRIE

Ruckkuhlanlagen.

TYP KALTELEISTUNG NENNSPANNUNG ABMESSUNGEN
(HxBxT)

ECOOL CCE-Riickkiihlanlagen
CCE 6601 6.500 W 400 3~ | 460 3~ . - .

L
CCE 6501 5.000 W 400 3~ | 460 3~ 983 x 600 x 727 mm I» - —[
CCE 6401 3.500 W 400 3~ | 460 3~ (.
CCE 6301 2.400 W 115V 1230 1~
CCE 6201 1.700 W 115V 1230 1~ 634 x 600 x 546 mm | -
CCE 6101 1.100 W 115V 1230 1~ ool L ea T
EB-Riickkiihlanlagen e | e
EB 400 WT 40.000 W 400V 3~ | 460V 3~ T el

1410 x 1680 x 790 mm i

EB 400 OIL 40.000 W 400V 3~ | 460 V 3~ L
EB 160 WT 16.000 W 400V 3~ | 460V 3~ 1400 x 855 x 800 mm ~ r
EB 190 OIL 19.000 W 400V 3~ | 460V 3~ 1410 x 1230 x 790 mm ¥
EB 80 WT 8.000 W 400V 3~ | 460V 3~ 1225 x 600 x 760 mm
EB 60 OIL 6.000 W 400V 3~ | 460V 3~ 955 x 600 x 555 mm 28 E0NT

FilterlUfter 4.0,

LUFTLEISTUNG * AUSSCHNITTMASS
TYP IP 54 / IP 55 ‘ NENNSPANNUNG ‘ (HxB)2
ECOOL PF-Filterliifter *
PF 11.000 19 /-m%h 92 x 92 mm
PF 22.000 60 /56 m%h 125 x 125 mm
115V 1230V AC
3
PF 32.000 98 / 100 m%h 12V 124V 148V DC 177 x 177 mm
PF 42.500 125 /145 m3/h
223 x 223 mm
PF 43.000 223 /233 m*/h
PF 65.000 480 / 505 m*/h 115V 1230V AC
PF 66.000 640 / 770 m3/h 400/460 V 3 ~ 291 x 291 mm (1] i] '
PF 67.000 845 / 925 m*/h 115 V1230 VAC
ECOOL PFA-Austrittsfilter * ECOOL Filterlufter 4.0
PFA 10.000 92 x 92 mm
PFA 20.000 125 x 125 mm
PFA 30.000 177 x 177 mm
PFA 40.000 223 x 223 mm
PFA 60.000 291 x 291 mm
*auch als EMC-Ausfiihrung erhéltlich Cé'ﬁ
=
oc
ECOOL PTF-Filterliifter fiir Dachmontage c"'_;
PTF 60.500 500 / 310 m*/h E
PTF 60.700 700 / 646 m*/h 115V 1230V AC 291 x 291 mm =
-
PTF 61.000 1.000 /1.035 m%/h =<
~
ECOOL PTFA-Austrittsfilter fiir Dachmontage ECOOL Filterliifter 4.0 <z:
PTFA 60.000 291 x 291 mm flir Dachmontage o
! freiblasend 2 fiir Materialdicke bis 2 mm 8
-
<T
T
(&)
(%)
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SCHRANK-KLIMATISIERUNG

Heizungen.

ABMESSUNGEN

FLH-Strahlungsheizungen

FLH 010 10 W 110-250 V AC
FLH 015 15 W 110-250 V AC

100 x 70 x 50 mm
FLH 030 30w 110-250 V AC
FLH 045 45 W 110-250 V AC FLH 010 - FLH 045
FLH 060 60 W 110-250 V AC
FLH 075 75 W 110-250 V AC 175 x 70 x 50 mm e
FLH 100 100 W 110-250 V AC

FLH 060 — FLH 100

FLH 150 150 W 110-250 V AC 250 x 70 x 50 mm
FLH-Geblaseheizungen
FLH 250 250 W 115V 1230 V AC 186,5 x 85 x 104 mm m
FLH 400 400 W 115V 1 230 V AC 226,5 x 85 x 104 mm FLH 250
FLH-T-Gebldseheizungen mit integriertem Thermostat
FLH-T 250 250 W 115V 1230 V AC
FLH-T 400 400 W 115V 1230 V AC
FLH-T 600 600 W 115V 1230 V AC 100 x 150 x 164 mm
FLH-T 800 800 W 115V 1230 V AC
FLH-T 1000 1.000 W 115V 1230 V AC FLH-T

PFH-Kompakt-Gebldseheizungen

PFH 200 200 W 115V 1230V AC
PFH 300 300 W 115V 1230V AC
PFH 400 400 W 115V 1230V AC
PFH 500 500 W 115V 1230V AC
142 x 88 x 126 mm
PFH 650 650 W 115V 1230V AC
PFH 800 800 W 115V 1230V AC
PFH 1000 1.000 W 115V 1230V AC PFH
PFH 1200 1.200 W 115V 1230V AC

PFH-T-Kompakt-Gebldseheizungen mit integriertem Thermostat

PFH-T 200 200 W 115V 1230V AC
PFH-T 300 300 W 115V 1230V AC
PFH-T 400 400 W 115V 1230V AC
PFH-T 500 500 W 115V 1230V AC
142 x 88 x 139 mm
PFH-T 650 650 W 115V 1230 VAC
PFH-T 800 800 W 115V 1230 VAC
PFH-T 1000 1.000 W 115V 1230 VAC
PFH-T
PFH-T 1200 1.200 W 115V 1230V AC
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TEMPERATUR-

FLZ-Thermostate

EINSATZ-

BEREICH

KONTAKTART

SCHALTPUNKT-
TOLERANZ

ABMESSUNGEN
(HxBxT)

FLZ 510 Wechsler +3 K 59,5 x 37 x 47,5 mm
FLZ 520 —40 ... +80 °C Offner +4 K

72 x40 x 36 mm
FLZ 530 SchlieBer +4 K
FLZ 541 Offner | SchlieBer +4 K
FLZ 542 —40 ... +80 °C Offner | Offner +4 K 80,5 x 59 x 38 mm
FLZ 543 SchlieBer | SchlieBer +4 K
FLZ-Hygrostate
FLZ 600 0...460°C Wechsler ca.5 % 60 x 37 x 55 mm
FLZ 610 ~20 .. +60°C | Wechsler/Relais | . S22 K =1K | 5055038 mm

Schaltschrankleuchten.

LICHTSTARKE

NENN-
SPANNUNG

Standard-Schaltschrankleuchten — LED

ANSCHLUSSART

ABMESSUNGEN
(HxBxT)

PLS 008 Mini LED

324 Lm

230V AC

PLS 013 Mini LED

612 Lm

230V AC

Netzkabel (1,8 m) mit
Stecker beigelegt

300 x 28 x 24 mm

530 x 28 x 24 mm

_—
Q.
et

FLZ 510

FLZ 610

PFANNENBERG.DE
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SOLU’

Unser Weg zur individuellen und kosteneffizienten Signalisie
rungslésung — lhr Pfannenberg Advantage™. Im Rahmen unseres
4-stufigen Beratungsansatzes analysieren wir-lhren Bedar
ermitteln die spezifische Lésung. Seh iele unserer
den unterschiedlichster Branchen und entdecken
was wir fur Sie tun konnen — von der Entwicklung maBge-
hneiderter Losungen bis hin zur erfolgreichen Validation lhre

ejlgener VLIKTE







FEUERALARM MIT PLANUNGSSICHERHEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Planungssicherheit.

Planungssicherheit bedeutet die Vermeidung von
abnahmegefahrdender Unterdimensionierung und
teurer Uberdimensionierung.

Pfannenberg Signalgeber sind gemal den Produkt-
normen EN 54-3 und EN 54-23 zertifiziert und somit
zur optischen und akustischen Brandalarmierung
zugelassen. Pfannenberg liefert zu jedem Signalge-
ber die Abmessungen des Signalisierungsbereiches,
die fur die Planung der optischen und akustischen
Brandalarmierung notwendig sind. Dabei definiert
sich der Signalisierungsbereich aus Hohe, Breite und
Tiefe (Pfannenberg 3D-Coverage), in Abhangigkeit
vom Stérschallpegel und vom verwendeten Ton.

Uberdimensionierung kann fiir den Endkunden teuer
werden, wenn er die zuséatzlichen Kosten (Material
und Installation) Ubernimmt. Fir den Planer/Errichter
wird Uberdimensionierung dann teuer, wenn der
Endkunde die Uberdimensionierung bemerkt und
nicht akzeptiert. Durch den Einsatz der Pfannenberg
Signaltechnologie werden Unter- und Uberdimensio-
nierung in der Planung und Umsetzung der Projekte
sicher vermieden.

PFANNENBERG.DE

Pfannenberg

GOV%

1. Mit der Angabe des Signalisierungsberei-
ches ist es moglich, die Anzahl der ben6-
tigten Gerate in einem definierten Raum
sicher zu berechnen.

2. Und mit diesen Angaben zum Signalisie-
rungsbereich lassen sich auch die maxi-
malen Abstande der Signalgeber sicher
festlegen.

3. AuBerdem wird die Bestimmung des op-
timalen Geratetypes und der passenden
Leistungsklasse ermdglicht.

Die 3-Dimensionalitat eines Signalisierungsbereiches
fur jeden EN 54-zertifizierten Pfannenberg Signal-
geber findet sich auch innerhalb der Pfannenberg
Sizing Software (PSS) wieder. Diese kostenlose
Software macht die Auslegung der Signalgeber fur
den Planer noch sicherer, schneller und genauer. Die
PSS steht online zur Verfiigung.

Damit basiert die Planung von Brandalarmierungs-
systemen in Hinblick auf die Auslegung der
optischen und akustischen Signalgeber — mit oder
ohne PSS - nicht langer auf Marketingdatenblattern
und/oder Erfahrungswerten und auf fehlenden
Informationen zum Winkelabstrahlverhalten,
sondern kann mit EN 54-zertifizierten Pfannenberg
Signalgeraten nun nachvollziehbar und sicher
kalkuliert und ausgelegt werden.

Blitzleuchte Schallgeber
PY X-S-05 PA 1
Siehe Seite 46 Siehe Seite 70



Wirtschatftlichkeit.

Die Auslegung von optischen und akustischen
Signalgebern fur die Brandalarmierung in und an
Gebauden und Produktionsstatten verlangt profes-
sionelles Know-how und genaue Kenntnisse der
Strukturen und Umgebungsbedingungen. Die Wirt-
schaftlichkeit des Projektes ist dabei maBgeblich von
der richtigen Dimensionierung abhangig:

Die EN 54-3-zugelassenen Schallgeber

von Pfannenberg haben ausschlieBlich
elektrodynamische Schallgebersysteme und
ein optimiertes akustisches Design, was zu
einem ausgewogenen und groBtmaoglichen
Signalisierungsbereich fuhrt.

Sowohl bei der optischen als auch bei der
akustischen Brandalarmierung mit Pfannen-

a) Akustische Signalgeber mussen so laut sein, berg werden deutlich weniger Gerate bendtigt,
dass sie von jedem gehort werden. Sie durfen wodurch auch der Installations- und Verkabe-
aber auch nicht zu laut sein, d. h. bei Betrieb lungsaufwand wesentlich reduziert wird. Auch
keine Schockreaktionen bewirken. die Montage jedes einzelnen Gerates erfolgt bei

b) Optische Signalgeber missen sicher Pfannenberg Produkten deutlich schneller als

wahrgenommen werden, sie dirfen aber nicht
UbermaBig blenden und z. B. physiologische
Stérungen hervorrufen.

bei marktublichen Geratekonzepten.

Mit der kostenlosen Pfannenberg Sizing
Software (PSS) kénnen Planer, Ingenieure,
System-integratoren und Errichterfirmen
einfach, nachvollziehbar, normengerecht und
rechnergestutzt inr Projekt planen.
Kompetente Pfannenberg Applikationsingenieure
unterstltzen Planer und Ingenieure bei

der Auslegung optischer und akustischer
Signalgeber zur Brandalarmierung. Und der
kostenglnstige Schallpegel-Mess-Service vor
Ort vermeidet teure Nacharbeitskosten bei
Nichtabnahme des Systems.

Es qilt also, Gerate mit der optimalen Leistung zu
ermitteln, die richtige Anzahl zu bestimmen und
die passende Verteilung im Raum zu kalkulieren.

{

Pfannenberg bietet dazu die richtigen Werkzeuge Blitzleuchte DS 10
und leistungsstarke Produkte: ARSLAIL ~OElljs s
Siehe Seite 44 Siehe Seite 68
1. Die EN 54-23-zugelassenen Xenon-Blitzleuchten
von Pfannenberg haben gegentber sonst Ausflihrliche Informationen finden Sie in unserer Broschti-
Ublichen LED-“Blitz”-Leuchten einen wesentlich re: “Perfekte Brandalarmierung braucht perfekte Planung”.

gréBeren Signalisierungsbereich und damit
eine verringerte Leistungsaufnahme pro m?
Signalisierungsbereich.

Die PSS ist online, als CD und als Download verfligbar:
www.pfannenberg.de/pss.
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Funktionale Sicherheitt,

ANLAGEN- UND MASCHINENSICHERHEIT

IEC 61508 | IEC 61511 (SIL),

Anlagensicherheit.

Zum 1. Juni 2015 ist die européische Seveso-lll-
Richtlinie in nationales Recht umgesetzt worden, in
Deutschland mit der Novelle der Storfallverordnung
(12. BImSchV). Behordeninspektionen und -lberwa-
chungen werden durch die neue Storfallverordnung
ein noch groBeres Gewicht bekommen.

Grundpflichten sind, Vorkehrungen zur Verhinde-
rung von Storféllen zu treffen und deren mogliche
Auswirkungen zu begrenzen. Dazu gehort auch die
Ausrustung des Betriebsbereiches mit ausreichen-
den Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen.
Pfannenberg bietet seit mehreren Jahren SIL-/PL-
konforme Signaltechnologie fur robuste Industrieum-
gebungen. Ausgestattet mit den sicherheitstechni-
schen Kennzahlen, lassen sich die Schallgeber und
Blitzleuchten problemlos in das Sicherheitskonzept
von Maschinen und Anlagen integrieren.

e Alarmierungsmittel Uben in der Regel eine
sicherheitstechnische Schutzfunktion an
Maschinen und Anlagen aus. Daher stellen die
Folgen eines Fehlers an Signalgeraten immer ein
potentielles Risiko dar, wenn dieser nicht erkannt
wird.

e Der Risikograph ist nicht nur ein wichtiges Element
zur Klassifizierung der Anlage, er verdeutlicht auch,
wie komplex die Vorarbeit zur Realisierung von
Projekten ist.

Blitzleuchte Blitzleuchte
10 J / 360° 10J/360°
IP 66/67, IKO8

PMF-SIL einsetzbar bis PLd / SIL 2
Siehe Seite 34

Quadro-SIL einsetzbar bis PLd / SIL 2
Siehe Seite 40

PFANNENBERG.DE

Risikograph nach IEC 61508.

W3 W2 W1

S1 N ‘—
S - —

G1
A1 —} S|L1 - -

G2
- —— st osL1 -

1
o b sz sL1 SL

Start —

S3

S4

PLT-Schutzeinrichtung
alleine nicht ausreichend

S = Schadenausmal

S1  Leichte Verletzung einer Person

S2 Schwere, irreversible Verletzung einer oder
mehrerer Personen oder Tod einer Person

S8 Tod mehrerer Personen

S4  Katastrophale Auswirkung mit vielen Toten

A = Aufenthaltswahrscheinlichkeit
A1 Selten bis etwas ofter
A2 Haufiger bis andauernd

G = Gefahrenabwehr
G1 Moglich unter bestimmten Bedingungen
G2 Kaum moglich

W = Eintrittswahrscheinlichkeit
W1  Sehr gering

W2 Gering

W3 Relativ hoch

Ausfiihrliche Informationen wie
e Flyer, SIL/PL-Infoblatt, Poster

Webcode e Publikationen, Applikationen
#3140 erhalten Sie durch Eingabe dieses
Webcodes im Suchfenster auf
www.pfannenberg.de
(S —



Funktionale Sicherhelt,

EN SO 13849-1 (PL),
Maschinensicherheit.

Seit dem 1. Januar 2010 gilt die Maschinenrichtlinie
2006/42/EG. Sie wurde bereits am 17. Mai 2006
unterzeichnet und am 9. Juni 2006 im Amtsblatt der
Europaischen Union (ABI. L 157) veroffentlicht. Mit
der Maschinenrichtlinie werden 2 Sicherheitsnormen
wirksam. Zum einen DIN EN ISO 13849-1, die die
Norm DIN EN 954-1 der alten Maschinenrichtlinie
98/37/EG abldst. Zum anderen DIN EN 62061.

Ziel dieser Sicherheitsnormen ist die Risikominimie-
rung im Betrieb von Maschinen. Deshalb wurden die
Anforderungen bei der Zertifizierung von Produkten
fOr die Maschinen- und Anlagenbauer erhoht. In

die Bestimmung der Sicherheit von Komponenten
flieBen u. a. Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen mit
ein. Um das existierende Restrisiko einer Maschine
oder Anlage gering zu halten, sind Alarmierungsmit-
tel mit einer hohen Funktionssicherheit erforderlich,
die durch optische oder akustische Warnsignale auf
Gefahren hinweisen.

Sicherheitstechnisches System SIS
(Safety Loop).

SENSOR LOGIK AKTOR

el

Alarmieren

Schallgeber

114 dB(A), IP 66/67
Aluminium-Druckgussgehause

Verarbeiten

Erfassen

Schallgeber

108 dB(A), IP 66/67
Aluminium-Druckgussgehause

DS 5-SIL einsetzbar bis PLd / SIL 2
Siehe Seite 68

DS 10-SIL einsetzbar bis PLd / SIL 2
Siehe Seite 68

Risikoeinschétzung.

Geringes Risiko

Ausgangspunkt
fir die
Risikobeurteilung

Hohes Risiko

Software-Assistent SISTEMA.

Sicherheit von Steuerungen an Maschinen — einfach
berechnen.

Das herstellerunabhangige Berechnungstool
SISTEMA vom Institut fir Arbeitsschutz (IFA) hilft
bei der Bewertung von sicherheitsgerichteten
Steuerungssystemen nach EN ISO 13849-1 und
vereinfacht die Risikoanalyse. Das Windows-
Tool bildet die Struktur der sicherheitsbezogenen
Steuerungsteile (SRF/CS, Safety-Related Parts of
a Control System) auf der Basis der sogenannten
vorgesehenen Architekturen nach und berechnet
Zuverlassigkeitswerte auf verschiedenen
Detailebenen einschlieBlich des erreichten
Performance Level (PL).

Durch Eingabe dieses Webcodes im Suchfenster auf
www.pfannenberg.de gelangen Sie zu vielen weiteren
Informationen zum Thema: u. a. zu einem Link zum Download
der Pfannenberg SISTEMA-Bibliothek
sowieh zum Download der SISTEMA-
Software und von verschiedenen
SISTEMA-Kochbiichern.

Webcode

#3551
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Kein Job ist zu hart fUr unsere

robusten Signalgeber.

Schock- und vibrationsresistent:
GL-zertifizierte Signalgeber.

Harte Schlage, Erschutterungen und Vibrationen
charakterisieren die rauen Bedingungen vieler
Einsatzbereiche, in denen Signalgeber vor Gefah-
ren warnen mussen. Dazu zahlen Férderbander im
Bergbau genauso wie tonnenschwere Pressen und
Stanzen im Maschinenbau. Auch Windenergieanla-
gen, groBe Bau- und Portalkrane sowie der gesam-
te Schienenverkehr stellen besondere Anspriche an
die Robustheit von Signalisierungsprodukten.

Mit Gl-zertifizierten Signalgebern bieten wir hier

die passenden Losungen. Die ursprunglich fur den
Schiffsbau entwickelte Zulassung kennzeichnet
Produkte, die hdchste Qualitatsstandards erflllen.
Durch ihre Unempfindlichkeit gegen Schock und
Vibration bewahren sich unsere Gl-zertifizierten Sig-
nalgeber weltweit in allen Anwendungsbereichen, in
denen hohe mechanische Belastungen auftreten.

PYRA® GL
Siehe Seite 46

PA X GL
Siehe Seite 84

PFANNENBERG.DE

Erhohte StoB- und Schlagfestigkeit:
Signalgeber mit Schutzart IK08.

An einigen Orten kdnnen Signalgerate besonders
kraftigen mechanischen Einwirkungen ausgesetzt
sein. Etwa in Stahlwerken und anderen Teilen der
Schwerindustrie, aber auch in den Lager- und
Transportbereichen der Logistik. Eine hohe Schlag-
festigkeit des Gehauses ist auch dort nétig, wo
Signalgeber unbeaufsichtigt im Freien eingesetzt
werden und gegen Hagelschlag und Vandalismus
geschutzt sein mussen.

Fur Applikationen in diesen und weiteren an-
spruchsvollen Bereichen bieten wir eine Reihe von
Signalgebern, die Uber die Schutzart IKO8 verflugen.
Das Besondere an ihnen: Auch ohne Einsatz eines
Schutzkorbes widerstehen sie hohen mechanischen
Beanspruchungen und gewahrleisten jederzeit eine
zuverlassige Funktion.

PATROL
Siehe Seite 70

Quadro
Siehe Seite 40
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Staub, Wasser, aggressive Dampfe”?
Perfekte Arbeitsbedingungen.

Staub- und wasserdicht:

Signalgeber mit Schutzart IP 66 (oder héher).
In der Baustoff- und in der holzverarbeitenden
Industrie, in der Glas-, Kunststoff- und
Pharmaindustrie, aber auch in weiten Teilen

der Lebensmittelindustrie arbeiten Signalgeber
unter erschwerten Umgebungsbedingungen. Wo
Rohstoffe zerkleinert werden, wo in der Verarbeitung
Staub, Dunst und Dampfe entstehen und Arbeits-
und Produktionsbereiche regelmaBig mit Wasser
gereinigt werden, mussen Signalgeber gegen das
Eindringen von Fremdkorpern geschutzt sein.

Unsere mit der Schutzart IP 66 (oder héher) aus-
gestatteten Signalgeber erflillen in diesen Einsatz-
bereichen hdchste Anforderungen. Sie sind absolut
staubdicht und widerstehen auch starkem Strahl-
wasser und Uberflutung. Sowohl bei anspruchs-
vollen Indoor-Applikationen als auch bei robusten
Outdoor-Anwendungen bieten sie eine Uberragende
Funktionalitat.

DS

Siehe Seite 68

PYRA®
Siehe Seite 46

Seewasserbestiandig und korrosionsfest:
Signalgeber fiir den Near- und Offshore-
Einsatz.

Der Einsatz an Bord von Schiffen, in Hafen oder
auch in kustennahen Windenergieanlagen stellt
besondere Anforderungen an die Material- und
Verarbeitungsqualitat.

Dank hochwertiger Kunststoffe und hoher IP-
Schutzarten sind elektronische Komponenten

vor aggressiver, salzhaltiger Luft und
Wasserkontakt optimal geschutzt. Bei
Ausfuhrungen mit Aluminiumgehéause schitzt eine
seewasserbestandige Legierung mit geringem
Kupferanteil zuverlassig vor Korrosion.

Auf allen Meeren erhdhen unsere Produkte die
Sicherheit fur Mensch, Maschine und Umwelt —
unter anderem auch an Bord der Harmony of the
Seas, des groBten Kreuzfahrtschiffs der Welt.

WBL GL
Siehe Seite 38

PATROL MED
Siehe Seite 70
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Unempfindlich gegenuber
UV-Strahlung, Hitze und Kélte,

UV-stabile Signalgeber fiir den
Outdoor-Langzeiteinsatz.

Ob als Teil einer Gebaude- und
Baustellenausrustung oder im Bereich von
Klaranlagen, Schleusen und Tanklagern: Im
Freien installierte Signalgeber sind schadlicher
Sonneneinwirkung ausgesetzt. Die damit
verbundene UV-Strahlung beeintrachtigt die
Haltbarkeit von Kunststoffen und Lacken.

Sie werden sprdde, rissig und verandern ihre
Farbe. Um dies zu vermeiden, rlsten wir die
Gehéause und Farbhauben unserer Signalgeber
mit UV-Stabilisatoren aus, die eine langjahrige
Witterungsstabilitdt und Farbechtheit garantieren.

DarUber hinaus bieten wir mit Gehausen aus
Aluminium auBerst widerstandsfahige, UV-stabile
Lésungen, die sich auch im harten Industrieeinsatz
und bei aggressiven Umweltbedingungen
hervorragend bewahren.

()

besténdig

DS GL
Siehe Seite 68

ABL GL
Siehe Seite 38

PFANNENBERG.DE

Hitzetolerant und frostgeschiitzt:
Signalgeber fiir alle Temperaturen.
Unsere Signalgeber sind fur den Einsatz in
Temperaturbereichen von —40 °C bis +55 °C
bestens gerlstet. Flir Gebiete mit groBeren
Temperaturschwankungen sind sie genauso
tauglich wie fUr Orte mit konstant extremen
Temperaturen.

Dank ihrer groBen Hitzetoleranz eignen sie sich
fur Anwendungen in Produktionsstatten mit
betrachtlicher Warmeentwicklung wie etwa Stahl-
und GlasgieBereien oder Walz- und Presswerken.
Auch den Outdoor-Einsatz in tropischen
Breitengraden meistern sie zuverlassig. Aufgrund
ihrer Kalteunempfindlichkeit werden sie dartber
hinaus auch in Kdhlh&usern und zur Signalisierung
in Permafrost- und Skigebieten eingesetzt.

extreme
T-Bedingungen

J
PMF 2030
Siehe Seite 34

PATROL GL
Siehe Seite 70




Explosionssicherhelt.

Durch die Richtlinien 94/9/EG und 1999/92/EG sind Bei der Errichtung einer Anlage in

in der Europaischen Union die Voraussetzungen fur explosionsgefahrdeten Bereichen spielt unter
eine vollstandige Vereinheitlichung der Vorschriften anderem auch die Auswahl geeigneter Betriebsmittel
fUr den Explosionsschutz geschaffen und formen eine entscheidende Rolle.

ein geschlossenes System, mit dem Explosionen
wirksam vorgebeugt wird, um Menschen, Maschinen  Im Vordergrund stehen hierbei z. B.:

und Umwelt wirkungsvoll zu schitzen. 1. die reine Geratefunktionalitat.

2. die Eignung fur die zu erwartenden Umgebungs-
Bei explosionsgefahrdeten Bereichen handelt es und Betriebsbedingungen.
sich um Bereiche, bei denen aufgrund besonderer 3. die Anforderungen an den Explosionsschutz.

Umstande die Gefahr einer Explosion besteht. Die
Ex-Bereiche werden nach der Wahrscheinlichkeit
des Auftretens von explosionsfahiger Atmosphéare
in Zonen unterteilt. Die Zonenfestlegung obliegt
dem Betreiber; gegebenenfalls muss noch eine
Genehmigung durch eine Uberwachende Behorde
wie z. B. das Gewerbeaufsichtsamt erfolgen.

Zone 0/20
Explosionsfahige Atmosphére haufig oder standig
vorhanden.

Zone 1/21
Explosionsfahige Atmosphére tritt gelegentlich auf.

Zone 2/22
Explosionsfahige Atmosphare tritt selten und dann
nur kurzzeitig auf.

\/_,-—f
Ex-Blitzleuchte Ex-Schallgeber Ex-Schallgeber Ex-Blitzleuchte
Quadro-LED Flex-3G/3D DS 10 ATEX BExS 120 ATEX CWB-ATEX
Zone 2/22 Zone 2/22 Zone 1/21 Zone 1/21
Siehe Seite 42 Siehe Seite 68 Siehe Seite 76 Siehe Seite 58
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Schwerstarbeit fur Kontakte:
kapazitative Einschaltlasten meistern.

Optische und akustische Signalgerate kénnen
durch ihr oftmals kapazitives Schaltverhalten einen
sehr hohen Einschaltstrom erzeugen. Dabei ist die
verwendete Technologie wie z. B. LED oder Xenon
nicht maBgeblich. So findet man bei Geraten mit
nur wenigen Watt Nennleistung aufgrund ihrer
kapazitiven Charakteristik Einschaltstromimpulse im
us-Bereich, die das 100-Fache des Nennstromes
oder mehr betragen konnen.

Die Herausforderung: Relais und Sicherungen
vor Uberlastung schiitzen.

Kapazitative Spitzen kénnen zu Uberlastungen
und damit zur Zerstérung von Relaiskontakten im
Einschaltmoment und zum frihzeitigen Ausldsen
elektronischer Uberstromsicherungen fihren.

Pfannenberg hat die L6sung: integrierte Ein-
schaltstrombegrenzung plus Soft-Start-Modul.
FUr derart kritische Anwendungen stehen lhnen bei
Pfannenberg optische und akustische Signalgerate
zur Verfugung, die bereits ab Werk mit einer Ein-
schaltstrombegrenzung ausgestattet sind. Zuséatz-
lich kbnnen auch eine Vielzahl von Geratetypen mit
sogenannten Soft-Start-Modulen (SSM) ausgestattet
werden (ausschlieBlich fur 24-V-DC-Gerate).

ibiszu12A

|

\\ | ohne SSM

\\ I mit SSM
g |
4

\

\

L 1

01234567 89101112ms
Strombegrenzung 0,7-1,5A

Beispiel des Stromverlaufs mit und ohne Soft-Start-Modul

PFANNENBERG.DE

Soft-Start-Module (SSM) bieten neben der
Strombegrenzung zuséatzlich:

e \erpolungsschutz.
e Unterspannungsabschaltung.

Gerateschutz und Installationspriifung.
Durch ihren Verpolungsschutz und die aktive
Unterspannungsabschaltung besitzen Gerate mit
SSM einen zuverlassigen Gerateschutz.

Der Verpolungsschutz sorgt dafr, dass das
Signalgerat bei Verpolung von + und — keinen
Schaden nehmen wird. Bei Verpolung ist die
Funktionsfahigkeit auBer Kraft gesetzt und die
verbleibende Stromaufnahme des Gerates betragt
nahezu null. In vielen Gleichspannungsgeraten ist ein
derartiger Verpolungsschutz allerdings auch ohne die
Einschaltstromreduzierung verbaut.

Die aktive Unterspannungsabschaltung stellt

sicher, dass trotz Versorgung des Gerates im nicht
spezifizierten Bereich (Unterspannung) ein definierter
Zustand vorliegt. In diesem Fall ist das Gerat
deaktiviert und die Stromaufnahme betragt auch hier
nahezu null.

Uber die Schutzfunktion hinaus ermdglichen Verpo-
lungsschutz und Unterspannungsabschaltung noch
den zuséatzlichen Zweck der Installationsprifung.

Installationspriifung mit End-of-Line-Re-
sistor.

In Verbindung mit einem sogenannten ,End-
of-Line“-Widerstand kann die Verdrahtung
einer Linie, also einer Parallelschaltung
mehrerer Gerate, auf Funktion Uberpruft
werden. Dieses kann nach dem Prinzip der
Ruhestromtberwachung auf 2 unterschiedliche
Arten durchgefuhrt werden:



e Messen des Ruhestromes durch den
End-of-Line-Widerstand unterhalb der
Unterspannungsgrenze der Gerates oder

e Messen des Ruhestromes durch Verpolung
der Versorgungsspannung.

| End-of-Line

Mit diesen Methoden, die sehr haufig in der Brand-
alarmierungstechnik eingesetzt werden, kann auf
sehr einfache und effiziente Art und Weise die
korrekte Installation Uberprift werden. Diese Prifung
liefert allerdings keine Aussage Uber die eigentliche
Funktion der Signalgerate selber. Soll die korrekte
Funktion der Gerate mittels einer Ferndiagnose
sichergestellt werden, so ist auf funktionsiberwachte
Gerate zurlckzugreifen.

Leistungslose Aktivierung — Betriebsbereit-
schaft.

Signalgerate werden in der Regel dadurch aktiviert,
dass die Versorgungsspannung eingeschaltet wird.
Dieses kann aufgrund der bereits beschriebenen
kapazitiven Charakteristik der Gerate zu hohen
Einschaltstromen fihren. Auch kann der normale
Betriebsstrom die Leistungsgrenze der genutzten
Schaltausgange Ubersteigen.

Um dieses zu umgehen, besteht bei einigen

Geraten auch die Mdglichkeit, sie dauerhaft

mit Betriebsspannung zu versorgen und die
Aktivierung Uber einen zusatzlichen Steuereingang
vorzunehmen. Dieser Aktivierungseingang wird in der
Regel mit wenigen mA betrieben, so dass er direkt
Uber einen SPS- oder ahnlichen Steuerausgang
gespeist werden kann.

Vorteile durch zusatzlichen Aktivierungs-
eingang:

+

S——

| Aktivierungseingang

Bei gleichzeitiger Aktivierung von mehreren
Signalgeraten kann hiermit eine hohe
Strombelastung des Versorgungsnetzes
vermieden werden. Zusatzlich kdnnen

die Geréate Uber den Aktivierungseingang
synchronisiert und getaktet werden.

Synchronisierung.

Alle Aktivierungseingange der betroffenen
Gerate gleicher Bauart werden gleichzeitig
von der Steuerung mit dem Aktivierungssignal
beaufschlagt. Damit erfolgt die Signalabgabe
synchron. Dieses kann mehrfach wiederholt
werden, um einem Auseinanderdriften der
Signale entgegenzuwirken.

Taktung.

Speziell im Bereich der akustischen
Signalgerate kann Uber diesen Eingang die
auszugebende Tonart zusatzlich moduliert
werden. Dazu wird am Gerat vorzugsweise

ein entsprechender Dauerton eingestellt.

Uber den Aktivierungseingang wird dann die
Ausgabe so moduliert (unterbrochen), wie es
die Anwendung verlangt. Damit ist zuséatzlich
die Maoglichkeit gegeben, mit einem Schallgeber
unterschiedliche Situationen zu bedienen,
indem das Signal unterschiedlich moduliert wird
(siehe Beispiel des Stromverlaufs mit und ohne
Soft-Start-Modul auf der vorigen Seite).

PFANNENBERG.DE
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800 Hz

Einstellung: Dauerton 800 Hz

800 Hz —

0,25s 0,25s

moduliert mit 2 Hz

800 Hz —

0,25 s

1s

moduliert mit willkiirlichem Signal

Einstellbare Betriebsmodi (intern/extern) fiir
Blitz- und LED-Leuchten.

Ahnlich wie bei akustischen Geréaten die Tonart
ausgewahlt und aktiviert werden kann, gibt es bei
einigen optischen Geraten die Moglichkeit, den
Betriebsmodus (Signalbild) zu verandern bzw. vor
Ort in der Applikation festzulegen.

Dieses hat den Vorteil, dass fUr Leuchten eine
spezielle Blitzfrequenz eingestellt werden kann, die
sich von der anderer Signalgerate unterscheidet.
Damit kann einer moglichen Verwechslungsgefahr
entgegengewirkt und die Eindeutigkeit der
Zuordnung erhdht werden.

PFANNENBERG.DE

Langere Lebensdauer.

Ein weiterer Vorteil der Auswahlbarkeit des Modus
in der Applikation besteht in der Reduzierung der
Blitzfrequenz und der damit direkt verbundenen
Erhdhung der Lebensdauer des Signalgerates.
Wenn das Gerat z. B. mit einer Blitzfrequenz von 0,5
Hz (30 Blitze/Minute) anstelle von 1 Hz (60 Blitze/
Minute) betrieben wird, wird die Lebensdauer der
Blitzleuchte ann&hernd verdoppelt.

Dies ist unter anderem interessant fr
Forderbandanlagen, die dauerhaft betrieben werden
und aufgrund der mechanischen Gefahr signalisiert
werden mussen.

Individuelle Anpassungsféahigkeit.

So wie bei akustischen Signalgebern einige Geréate
die Modulation von Ténen erlauben, stehen auch
optische Signalgeber zur Verflgung, bei denen

der Blitzmodus durch externe Signaleingdnge
ausgewahlt bzw. aktiviert werden kann. Sie kénnen
nicht nur an die jeweilige Applikation angepasst
werden, sondern auch unterschiedliche Zustande
signalisieren.

Zum Beispiel:

LED-Leuchten:

Dauerlicht: alles i. O.
Blinklicht: Warnung
Blitzlicht: sofortiger Eingriff erforderlich!

Xenon-Blitzleuchten:

0,1 Hz: Achtung: Gefahrstelle
1,0 Hz: Raumung



Versorgungsspannungen fur
Betriebsmittel: mehr als Standard.

Abb.: die Kompakt-Blitzleuchte PY X-S-05 im Tunneleinsatz,
Eingangsspannungsbereich: 70-264 V AC / 73-140V DC
(Netz/Batterie)

Als weltweit flihrender Anbieter von
Signaltechnologie risten wir unsere Produkte fur
den Einsatz in unterschiedlichsten Applikationen,
Industrien und Regionen aus. Dazu gehort, dass
unsere Signalgeber auf eine Bandbreite von
Nennspannungen eingestellt sein muissen, die Uber
das StandardmaB hinausgeht.

Die Herausforderung: eine Vielfalt
spezifischer Nennspannungen:

Kraftwerksbau: 110 V bzw. 220 V DC
Bahnfahrzeuge: 36 V DC, 74 V DC, 110 V DC
Industrieanlagen: 24 V AC, 42 V AC
Schaltanlagen: 100 V AC

Telekommunikation: 48 V DC, 60 V DC
Krananlagen: 48 V AC

Flurférderfahrzeuge: 80 V DC
Notstromanwendungen: AC und DC

Pfannenberg hat die L6sung:
Sonderspannungen in Serie.

Unsere Produkte sind fur alle gangigen und fur
viele spezifische Spannungen ausgelegt. Neben
Signalgebern fUr die klassischen, weit verbreiteten
Nennspannungen 24 V DC, 115V AC und 230 V
AC bieten wir Losungen fUr eine Vielzahl weiterer
Gleich- und Wechselspannungen.

Mehr als Standard: Pfannenberg
Signalgeber sind kompatibel mit vielen
spezifischen Spannungen.

Wechselspannung (AC):

12V /24V/42V/48V/ 127V / 240V
Gleichspannung (DC):

12V /28V/48V/60V/80V/110V/220V

Die Universallosung: Weitbereichsnetzteile.

Wo immer es aus technischen und kaufmannischen
Gesichtspunkten sinnvoll ist, rlisten wir unsere
Signalgerate mit sogenannten Weitbereichsnetzteilen
aus. Derart ausgestattet decken etliche unserer
Geréte bereits standardmaBig groBe Bereiche von
Versorgungsspannungen ab (z. B. 10-60 V DC oder
90-253 V AC/DC).

Die Ausstattung mit Weitbereichsnetzteilen erhdht
damit nicht nur die VerfUgbarkeit von Signalgeraten,
sondern vereinfacht auch die Logistik auf
Anwenderseite. Der Vorteil: Mit nur einem auf Lager
gehaltenen Geréatetyp lassen sich unterschiedlichste
Anwendungen abdecken.
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HINDERNISFEUER AUSTAUSCHMANAGEMENT
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Upgrade ohne Fehlalarme:
der Wechsel von Gluhlampen auf LED.

Hindernisfeuer an Gebauden, Schornsteinen sowie
Strom- und Funkmasten verlangen sichere und
langlebige Losungen. Betreiber, die den Wechsel zur
LED-Technologie planen, erhalten bei Pfannenberg
Lésungen, die den reibungslosen Austausch von
GlUhlampen erméglichen (10 cd und 32 cd).

Einfacher Umstieg mit sicherem Stromwachter-
Betrieb.

Beim Wechsel von Glihlampen auf LED-Hindernis-
feuer gilt es, den Stromwachter mit eindeutigen Sig-
nalen zu versorgen, um Fehlalarme auszuschlieBen.
Und das, ohne die 2-Draht-Stromversorgung durch
Kabelaustausch aufwendig zu erweitern.

Die Herausforderung: Stromschwankungen
koénnen Fehlalarme verursachen.

Beim Betrieb von LED-Hindernisfeuern kommt

es u. a. durch Temperaturwechsel und Alterung

zu Schwankungen in der Stromaufnahme.

Gerade bei handelstblichen LED-Lo&sungen ist

es flr den Stromwachter schwierig, zwischen
Stromschwankung und Fehler zu unterscheiden. Die
Gefahr: Der Stromwachter kann ausgeltdst werden,
obwonhl kein Fehler vorliegt.

Ein kostspieliges Risiko: Ausfalle in der Hindernisbe-
feuerung mussen der behérdlichen Luftfahrt-
Uberwachung gemeldet und schnellstmdglich
behoben werden, sobald das Hindernis nicht mehr
ausreichend gekennzeichnet ist. Ein Fehlalarm ist da
besonders argerlich und teuer.

PFANNENBERG.DE

Pfannenberg hat die L6sung: LED-Systeme
ohne Fehlalarm-Risiko.

Die Pfannenberg LED-Hindernisfeuer POL 10 und
POL 32 erlauben den problemlosen Anschluss
an die bestehende 2-Draht-Stromversorgung bei
kontinuierlichem Stromwachter-Betrieb.

Und mehr noch: Aufgrund ihrer integrierten
Fehlerlberwachung erkennen sie den Ausfall einer
kritischen Anzahl von LEDs und reduzieren die
Stromaufnahme der Leuchte auf ein Minimum. Der
Effekt: Der Stromwachter erkennt ein klares Signal
und kann korrekte MaBnahmen einleiten bzw.
Fehlalarme sicher vermeiden.

Fiir den Austausch bei “Low Intensity
Type A”-(10-cd)-Applikationen stehen bei
Pfannenberg auch redundant ausgefiihrte
Hindernisfeuer zur Verfiigung. Die Vorteile:

e lange Lebensdauer.

e klare Fehlererkennung fUr den Stromwéachter.

¢ verlangerte Reaktionszeit fUr geplante
Reparaturablaufe.

e Vermeidung von aufwandigen und teuren
Notfallszenarien.

Weitere Informationen zu Pfannenberg Hindernisfeuern
finden Sie auf Seite 54.

Hindernisfeuer
POL 10, POL 32
Siehe Seite 54
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Die ganz andere Seite von Pfannenberg:
kiinstlerische Beleuchtung von Objekten.

Die asthetische Wirkung sowie die Langlebigkeit
und Robustheit von Pfannenberg Blitzleuchten sind
ausschlaggebend flr ausdrucksstarke Installationen.

Lassen Sie sich verzaubern, z. B. vom Champagner-
Perleffekt der Beleuchtung des Eiffelturms.

Le Havre — Honfleur, Frankreich
Pont de Normandie
800 Pfannenberg Blitzleuchten
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jhinit

St. Petersburg, Russland
Fernsehturm und Dreifaltigkeitsbriicke

9.500 Pfannenberg Blitzleuchten v

Quadro A-DMX

e DMX-Controller zur individuellen Ansteuerung
jeder einzelnen Leuchte eines Systems Uber ein
DMX-Bus-System.

e Kdnnen direkt Uber handelsublichen DMX-
Master gesteuert werden.

¢ Robuste Steckverbinder flr
Spannungsversorgung und DMX-Bus (jeweils
Ein- und Ausgang).

Winschen Sie weitere Informationen?
Rufen Sie uns flr jedes Projekt an: Ihre

ldeen und unsere Erfahrung werden zu
Paris, Frankreich einem groBen Erfolg fUhren!
Eiffelturm Global Product Management:

20.000 Pfannenberg Blitzleuchten +49 40 73412 226
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10 Jahren Garantie alle erford'rlichen lienstleistU
um die Gebaude- und Maschinensich
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PLANUNGSSUPPORT

Beratungsservice
fur Ihre Planung.

Bei der Planung von Signalisierungslésungen und
dem Audit vorhandener Installationen kénnen wir
Sie jederzeit und in unterschiedlichem Umfang
unterstutzen. Wir bieten Ihnen unkomplizierten
Support, telefonisch und online, und beraten

Sie auf Wunsch personlich bei Ihnen vor Ort. In
jedem Fall profitieren Sie von unserem flihrenden
Know-how in den Bereichen Maschinen- und
Gebaudesicherheit sowie auf dem Gebiet der
Brandalarmierung.

Wir geben mehr als Antworten.

Wir geben Sicherheit.

Sie haben Fragen zu Normen und Richtlinien?

Sie brauchen Unterstltzung bei der
Angebotserstellung oder Schallpegelmessung?
Sie bendtigen funktionsiiberwachte

Lésungen oder Gerate zum Einsatz in
sicherheitstechnischen Systemen (SIL/PL)? Wir
finden die richtige Antwort — auch wenn es bedeutet,
ein Produkt auf lhre spezifische Anforderung hin

zu modifizieren oder vollig neu zu entwickeln.

So geben wir lhnen genau die Sicherheit, die Ihre
Planung braucht.

Wir sind gerne fiir Sie da.

E-Mail oder Anruf geniigt:
service@pfannenberg.com / +49 40 73412 167

136 PFANNENBERG.DE

Building Information
Modeling (BIM).

‘-‘"
A

Raumliche Leistungswerte wie die
3D-CoverageDaten unserer Signalgeber lassen sich
ideal in eine optimierte Gebaudeplanung integrieren.
Hierbei kommen Software-Produkte wie Autodesk
Revit zum Einsatz, die alle relevanten Gebaudedaten
erfassen und daraus ein 3-dimensionales, virtuelles
Gebaudemodell erstellen. Diese Methode des
sogenannten Building Information Modeling (BIM)
wird von Pfannenberg durch die Bereitstellung
entsprechender Revit-Dateien perfekt unterstitzt.

Revit-Dateien fiir lhre Projektplanung.

Auf pfannenberg.com stellen wir lhnen fur alle unsere
Signalgerate kostenlose BIM-Projektdateien im Revit-
Format zur Verfigung. Diese zeigen neben unseren
optischen und akustischen Geraten vor allem

deren skalierbare Signalisierungsbereiche. Auf
Anfrage erhalten Sie BIM-Daten auch in anderen
Dateiformaten.

Pfannenberg

L

Revit-Dateien erhalten Sie kostenlos
zum Download unter:

www.pfannenberg.com




Ausschreibungs-
texte als Download.

Eine sichere Planung beginnt mit einem korrekten
Leistungsverzeichnis. Darum unterstitzen wir

Sie gerne darin, Ausschreibungen inhaltlich und
formal fehlerfrei zu erstellen. Zu allen Pfannenberg
Signalgeraten bieten wir lhnen kostenlose
Ausschreibungstexte an, die Sie in allen gangigen
Formaten downloaden konnen.

Unser Service auf www.ausschreiben.de

Unter www.ausschreiben.de/katalog/
pfannenberg/export finden Sie Ausschrei-
bungstexte in folgenden Formaten:

Excel

RTF PDF

L)
g

Text GAEB XML
GAEB 90

1
Ll

DATANORM 5 ONORM

10 Jahre Garantie.
Und sofort Ersatz.

Die Sicherheit jeder Signalisierungsldsung steht

und fallt mit der Verlasslichkeit der eingesetzten
Produkte. Wir freuen uns deshalb, lhnen Signalge-
ber anbieten zu kdnnen, deren Garantiedauer den
gesetzlich geforderten Zeitraum weit Uberschreitet.
Zudem sorgen wir mit unserem Easy Replacement
Process fur einen unkomplizierten und reibungslosen
Ersatzgerateservice — und das weltweit.

Optische und akustische Signalgeber mit 10
Jahren Garantie.

Unsere 10-Jahres-Garantie gilt fur alle Signalgeber
der Serien DS, PATROL, PYRA® und Quadro sowie
fur sdmtliche Kombigerate dieser Produktfamilien.
Nahere Details zu den Produkten finden Sie auf Seite
22.

Sofortiger Ersatzgerateservice. Weltweit.
Sowohl innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit als
auch in der Laufzeit unserer 10-Jahres-Garantie
bieten wir fUr Standard-Signalgerate den

Easy Replacement Process. Dieser Service
beschleunigt die Lieferung von Ersatzgeraten auf
denkbar einfache Weise:

e Schritt 1: Im Garantiefall kontaktieren Sie

einfach Ihre nachstgelegene Pfannenberg
Vertriebsorganisation (Agent oder Pfannenberg
Niederlassung) und melden den Schaden.

e Schritt 2: Pfannenberg bzw. Ihr Agent pruft
telefonisch den Sachverhalt und Sie erhalten
umgehend ein neues oder neuwertiges Ersatzgerat
sowie ein Informationspaket zum weiteren Ablauf,
inklusive lhrer RMA-Nummer.

e Schritt 3: Erst jetzt senden Sie das defekte Gerat
in der Verpackung des Ersatzgerates zur Prufung an
eine Pfannenberg Vertriebsorganisation zurtck.

Weitere Details zum Easy Replacement

Process finden Sie auf

www.pfannenberg.com.
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PFANNENBERG SIZING SOTWARE (PSS)

PSS — das Online-Planungstool.
Finfach, Ubersichtlich, verlasslich.

Wir méchten Sie bestmdglich unterstttzen, sichere
Signalisierungslésungen zu planen und sowohl Uber-
als auch Unterdimensionierungen zu vermeiden.
Bereits mit den 3D-Coverage-Daten liegen zu
jedem Pfannenberg Signalgeber verlassliche Daten
zur raumlichen Leistung vor. Und mit der kostenlosen
Pfannenberg Sizing Software (PSS) steht Ihnen ein
Planungsinstrument zur Verfligung, das Sie auf Basis
Ihrer individuellen Raumdaten und Anforderungen in
wenigen Schritten zur perfekten Losung fuhrt.

Schritt 1: Anforderungen definieren.

Auf der bedienerfreundlichen Benutzeroberflache der
PSS tragen Sie lhre wichtigsten PlanungsgroBen ein.
Nach der Erfassung von Applikationsanforderungen
wie Alarmierungsart, RaumgréBe und Storschall
sowie weiterer Daten wie etwa Signalton,
Haubenfarbe, IP-Schutz oder Netzspannung
errechnet die Software die bestmogliche Lésung und
prasentiert Ihnen eine oder auch mehrere qualifizierte
Gerateempfehlungen.

Schritt 2: Losung auswahlen.

In der Regel kdnnen Sie unter mehreren passenden
Gerateldsungen auswahlen. Eine Ubersicht
ermdglicht Ihnen, Details der einzelnen Losungen
anzuschauen. Sie kdnnen sich auch Varianten

zu den vorgestellten Geraten zeigen lassen (z.

B. Gehausefarben, SIL-Ausfuhrungen) und einen
Geratevergleich vornehmen. Die ausgewahlte
Losung wird anschlieBend zusammen mit allen
relevanten Projekt- und Planungsdaten auf einem
Ergebnisblatt ausgewiesen.

PFANNENBERG.DE

Schritt 3: Ergebnisblatt downloaden.

Das Ergebnis der PSS-Berechnung bietet Ihnen
vollstandige Planungssicherheit. Sie erhalten ein
druckfertiges Dokument mit allen Informationen zu
lhrem Signalisierungsprojekt, inklusive Angaben zu
den Geratestlickzahlen, Details zur Decken- bzw.
Wandmontage, Hilfszeichnungen, Abstrahldiagramm,
3D-Coverage-Werte etc. (siehe auch die
Zusammenfassung auf der ndchsten Seite).

Integrierter Konfigurator fiir modulare
Signalséaulen.

Die Signalsaulen BR 35 und BR 50 kdnnen

auf spezifische Applikationsanforderungen hin
maBgeschneidert zusammengestellt werden. Um
dies einfach und fehlerfrei zu ermoglichen, verfugt
die PSS Uber einen integrierten Produktkonfigurator.
Von der Wahl des richtigen Sockelelements Uber die
je nach IP-Schutzart bendtigten Dichtungsansétze
bis hin zum geeigneten Abschlussmodul
gewahrleistet die PSS eine sichere Konfiguration, bei
der alles sitzt und garantiert kein Teil vergessen wird.

lhr Zugang zur neuesten PSS-Version.

Testen Sie aus, wie einfach es ist, mit der PSS

zu planen oder auch vorhandene Auslegungen
zu Uberprifen. Nutzen Sie hierflr diesen
Zugang: www.pfannenberg.com/pss.




Zusammenfassung des Ergebnisblattes

einer PSS-Berechnung.

Beispiel
Detailergebnisse der zur
Auswahl stehenden Produkte.

Projekt

¢ Projektbezeichnung: Feueralarmierung Halle 3
e Erstellungsdatum: 23.09.2016

e Bearbeitungsdatum: 23.09.2016

Bearbeiter

e Firma: Fire-Engineering GmbH
e Name: Heinz-Holger Radau

e StraBe: Gunther-StraBe 23

e Stadt/Bundesland: Frankfurt

Vorauswahl
Signalart: Akustische Signalgeber
Alarmierungsart: Gebaude/Brandalarmierung
Planungsart: Signalisierung eines Raumes,
einer Halle oder einer Flache
RaumgroBe: Lange: 210 m
Breite: 36 m
Hohe: 12 m
Storschallpegel: 73 dB(A)
Abstand zum
Storschallpegel: 10 dB(A)
Gewahlte Tonart: Deutschland (Notsignal)
Spannung: 24V DC
Gehausefarbe:

—— 83 dB Schalldruck
— Fiir die Planung nutzbarer Signalisierungsbereich
B Entfernung in meter

Kunde
e Firma:

e Name:
e StraBe:
e Stadt/Bundesland:

Ergebnis

Pfannenberg

Breule & Brand Maschinenbau
GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 233
Homburg

Signalgeber mit folgenden Daten

Produkt:
Artikelnummer:
Nenn-Schalldruckpegel:
Signalisierungsbereich:
Schutzart:
Gehausefarbe:

PA 10 10-60 V DC
23360630000

115 dB(A)

Siehe Abbildung

IP 54, IP 55, IP 65, IP 66
Feuerrot, RAL 3000

Wandmontage (Hauptstrahlrichtung in den Raum)
Anzahl bendtigter Geréte: 5

amax =39,9m
a'max =19,9m
bmax =51,8m
cmax =37,3m
c'max =18,6 m
c’max =18,6 m

PFANNENBERG.DE
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Wir sind in den unterschiedlichsten Industrien zuhause
weltweit. Unsere Kenntnisse liber Wertschopfungsketten
und spezifische Anforderungen machen uns zu gefragten
Partnern fiihrender Unternehmen, unter anderem im Bereich
der Infrastruktur, der Automobilindustrie, des Maschinen
baus und der Lebensmittelindustrie.
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Bauwirtschatt;

weltwelte Sicherherit, lokale Losungen.

Moderne Stadte sind hochfunktionale Lebens-
und Arbeitsrdume, in denen technische Lsungen
einen reibungslosen Alltag ermoglichen. Speziell in
offentlichen und gewerblichen Gebauden tragen
unsere Produkte dazu bei, den Ablauf vieler
Vorgange und die Sicherheit von Millionen von
Menschen zu gewahrleisten.

Zuverlassigkeit bei Tag und Nacht.

Unsere Produkte erfullen hdchste Anforderungen
und eignen sich flr den Einsatz in unterschiedlichs-
ten Bereichen. Zum Beispiel unsere optischen und
akustischen Signalgeber. Sie alarmieren bei Gefahr,
Brand, Einbruch, Unfall oder technischen Defek-
ten und warnen Menschen in jedem Winkel eines
Gebaudes — auch auf groBen offentlichen Flachen
wie Bahnhofen. Selbst im Luftraum sorgen unsere
Produkte fUr Sicherheit, etwa durch Hindernisbefeu-
erung an hohen Hausern und Bricken.

PFANNENBERG.DE

Intelligente Lésungen an jeder Ecke.
Schulen, Kliniken, 6ffentliche Einrichtungen,
Blrogebaude, Fabriken — alle sind auf eine
einwandfrei funktionierende Gebaudetechnik
angewiesen. Hier bewahren unsere innovativen
Klimatisierungslosungen die empfindliche
Steuerungselektronik vor Ausfallen.

Besonders im Winter und in feuchtem Klima sind
unsere Heizungen und Thermostate unverzichtbar.
Sie schutzen unter anderem die Steuerungen

von Schranken, Rolltoren, Parkscheinautomaten
und Zugangskontrollen zuverlassig vor
Kondensatgefahren und sorgen damit fur einen
stérungsfreien Ablauf verschiedenster Prozesse.

Unsere Losungen fiir die Sicherheit von
gewerblichen und 6ffentlichen Gebduden
umfassen u. a.:

e Akustische und optische Alarme.

e Feuer- und Gasalarme.

e Hindernisfeuer an hohen Bauwerken.

e Schaltschrank-Klimatisierung fuir elektronische

Steuerungen.
= Y | . i :
EO &
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Schallgeber Hygrostat
PA 1 FLZ 600

Blitzleuchte
PY X-M-05

Heizung
FLH 045



L uftverkehr:

grenzenlose Sicherhelt fur Passagiere.

Im Nahen Osten und in Asien entstehen Mega-
Drehkreuze, speziell in China boomt der
Flughafenbau. Weltweit steigt die Zahl der Fluge
und Fluggaste — und damit auch der Bedarf an
zuverlassiger Sicherheitstechnik. Flr Betreiber
und Erbauer von Airports in aller Welt sind wir ein
gefragter Partner mit spezifischem Know-how fur
eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Anwendungen.

———

Luft-/Wasser-Warmetauscher
der ECOOL-Serie

Rundumblitzleuchte
PMF 2030

Heizung
PA 1 PFH 200

Schallgeber

Optische und akustische Signalisierung iiberall.
In jedem Bereich eines Flughafens mussen
Signalisierungslésungen sichtbar und oft auch
horbar sein, damit sie im Alarmfall wahrgenommen
werden. Auf Tower, Gebauden und Kranen warnen
LED-Hindernisfeuer den Luftverkehr, insbesondere
landende und startende Flugzeuge. Im Bereich der
Gepéackabholung zeigen Dauer- und Blitzleuchten
den Start und Betrieb der Férderba&nder an. Und
im Fall eines Gas- oder Feueralarms gewahrleisten
optisch-akustische Signalgeber die sichere
Alarmierung von Besuchern und Personal.

Perfekte Prozesse im Tower und darunter.
Unsere Klimatisierungslosungen sorgen in den
Schaltzentralen von Flughafen fur hdchste
Betriebssicherheit. Auch im sensiblen Bereich

der Gepackkontrolle kommen unsere Produkte
zum Einsatz. Dort stellen ECOOL Luft-/
Wasser-Warmetauscher eine zuverlassige und
energieeffiziente KUhlung der Rontgengerate
sicher. Sogar auf den Parkdecks vor den Flughéafen
bieten wir mit Heizungen, Thermostaten und
Hygrostaten spezifische Lésungen zum Schutz der
Parkscheinautomation vor Korrosion.
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Kranbeleuchtung: sichere Signalisierung
oel Tag und Nacht.

Ob auf GroBbaustellen oder in Containerterminals: Die robuste, lichtstarke Ampelleuchte erfullt die
Krane bewegen tonnenschwere Lasten mit hoher Anforderungen der DIN-EN 13000:2004-09 fur
Prézision. Damit es dabei nicht zu Kollisionen Fahrzeugkréne sowie die der DIN-EN 14439:2007
kommt, haben Signalgeber die Aufgabe, Wind- und fUr Turmdrehkrane und kann mit einem Sensor
Traglasten, den Remotebetrieb sowie Bewegungs- ausgerustet werden, der eine automatische
und Uberlastsituationen zuverléssig und Dimmung der Lichtstarke im Nachtbetrieb
unmissverstandlich anzuzeigen. ermdoglicht. Perfekt auch fur die Ausristung von
Containerkranen, die oft rund um die Uhr im Einsatz
Die Herausforderung bei optischen Signalen: sind.

Blendgefahr bei Nacht.

Beim Einsatz auf und an Kranen missen optische
wie akustische Signale sich Uber grof3e Distanzen
durchsetzen. Bei optischen Signalen besteht zusatz-
lich die Herausforderung, sich wechselnden Licht-
verhéaltnissen anzupassen. Denn Lichtsignale, die
am hellen Tag klar wahrnehmbar sind, durfen nachts
nicht blenden und zur potentiellen Gefahr werden.

Pfannenberg hat die L6sung: Signalgeber, die
ihre Helligkeit automatisch regulieren.

Sie sind widerstandsfahig gegen Vibrationen, Staub
und Wasser, tagsuber extrem hell und nachts
blendfrei wahrnehmbar: Mit speziell entwickelten
Signalgebern bietet Pfannenberg Uberlegene
Losungen fur die Hersteller von Kranen. Zum Beispiel
die Signalleuchte Quadro LED-TL.

Ampelleuchte Quadro LED-TL, IP 66, IK08, UV-Schutz,
Lichtstarke >75 cd, ausriistbar mit Lichtsensor zur
optimalen Anpassung an das Umgebungslicht
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Maritime
Wirtschatt.

Tanker, Massengutfrachter und Containerschiffe
transportieren 90 % aller Handelsguter. Sowohl

an Bord von Schiffen als auch in Werften und
Terminals tragen unsere Produkte dazu bei, dass die
Warenstrome des Welthandels schnell und sicher ihr
Ziel erreichen.

Herzstiick der Hafenlogistik.

Ohne die zuverlassige Arbeit von hydraulischen
Kranen und Containerbriicken kommt jeder
Hafenbetrieb zum Erliegen. Optische und akustische
Melder signalisieren Ladekapazitaten, warnen

bei Bewegungen und alarmieren bei zu starkem
Wind. An den Terminals gewahrleisten unsere
Beleuchtungsldsungen einen sicheren Betrieb der
automatischen Verkehrsleitsysteme.

M
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MED-zertifizierter Blitzschallgeber
PA X 10-10

Sicherheit an Bord.

Unsere Komponenten zur Signalisierung

und Alarmierung werden auf Fracht- und
Kreuzfahrtschiffen sowie auf den Schiffen und
U-Booten der Marine eingesetzt. Zur Verwendung
kommen auch hier optische und akustische
Signalgeber. Im Maschinenraum warnen sie bei
Gasaustritt und in den Kabinen bei Feueralarm.

VWasseraufbereitung.

Ob kommunale oder industrielle Anwendung:
Weltweit sorgen wir fUr den zuverlassigen Betrieb
wasserfuhrender Systeme — von der Gewinnung und
Aufbereitung des Wassers bis hin zur Verteilung und
Abwasserklarung.

Lésungen fiir die gesamte Prozesskette.

In der Trinkwasseraufbereitung etwa setzen Anwen-
der von Ozon- und UV-Systemen sowie VFD-Pum-
pensystemen auf unsere Klimatisierungsldsungen
zum Schutz der Steuerungselektronik. Innovative
KUhlgerate der ECOOL-Serie sowie widerstands-
fahige NEMA-4X- und UL-zertifizierte Kuhlgerate
bewahren Schaltanlagen vor Uberhitzung, Konden-
sat und Korrosion.

Im Umfeld von Pumpen, Steuerungen

und Maschinen kommen unsere SIL-/PL-
konformen Signalgeber zum Einsatz. Sie zeigen
Prozesszustande an und alarmieren bei Gefahr,
Brand, Unfall und technischen Defekten, in
Klaranlagen auch als Ex-sichere Ausfuhrungen
im Bereich gefahrlicher Dampfe, wie etwa bei der
Schlammbehandlung und in FaultGrmen.

Energiekosten senken und die Umwelt schonen.
Da Aufbereitungs- und Klaranlagen groBe

Mengen an Strom verbrauchen, bieten unsere
Gerate mit ECOOL-Technologie die Mdglichkeit,

die Energie-kosten von Anlagen zu senken und
umweltbewusster zu handeln.
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Automobilindustrie:

sichere Produktion ohne Kompromisse.

Die Erwartungen an die Leistung von
Produktionslinien sind gestiegen. Deutlich langere
Lebenszyklen bedeuten héhere Anforderungen an
die VerfUgbarkeit von Maschinen und Komponenten
bei gleichzeitiger Kosten- und Energieeffizienz. Hier
unterstltzen wir Hersteller und Zulieferer entlang
der gesamten Prozesskette vom Presswerk bis zur
Qualitatskontrolle.

Lésungen, die nichts erschiittert.

Alle Produktionsschritte werden begleitet von
Signalgebern, die Maschinenzustande anzeigen
und Menschen vor Gefahren warnen. In groBen
Hallen leisten dies unter anderem unsere
Rundumblitzleuchten der PMF-Serie sowie unsere
Schallgeber der DS-Serie, die sich mit 114 dB(A)
auch gegen lauteste Frasmaschinen durchsetzen.

PFANNENBERG.DE

Fiir jede Anforderung die passende Antwort.
FUr den Schutz von Personen, etwa im Bereich der
Pressen, kommen SIL-/PL-konforme Signalgeber
zum Einsatz. Wo die Luft mit Lésungsmitteln
belastet ist, wie etwa in der LackierstraBe, werden
entsprechend zugelassene Gerate in ATEX-
Ausfuhrung eingesetzt. Und in der Endkontrolle
bzw. beim Dichtigkeitstest schutzen unsere
Heizungen die empfindlichen Steuereinheiten vor
Kondensatbildung.

Rundumblitzleuchte

Schallgeber
PMF DS

Rundumblitzleuchte

e Sichere 360°-Alarmierung Uber groBe
Distanzen.

e Hohe Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer.

e Bis zu 30 Joule Blitzenergie.

Schallgeber

e Gehause aus Aluminium-Druckguss.

* Hohe Funktionssicherheit unter industriellen
Einsatzbedingungen.

e Geeignet fUr alle Einsatzbereiche und
Anwendungen.

e Bis zu 114 dB(A) Schalldruckpegel.



Sicherheit und Effizienz im
anspruchsvollen Maschinenbetrieb.

Réntgen- und Laseranwendungen.

Unsere funktionstberwachten Leuchten werden
dort eingesetzt, wo bereits der normale Betrieb
von Maschinen fir Menschen gefahrlich sein
kann. Etwa bei Rontgenanwendungen im Bereich
der industriellen Fertigungskontrolle sowie beim
Einsatz von Lasersystemen der Klassen 3B und 4.
Die ausfallsicheren Signalgeber verhindern beim
Defekt einer Sicherheitskomponente das erneute
Einschalten von Rdntgengeraten und bewirken ein
Abschalten des Lasers.

Optische und akustische Signalgeber erflillen ein
breites Aufgabenspektrum in der industriellen
Fertigung und Qualitatsprifung. Sie zeigen

unterschiedlichste Zustande an, warnen, alarmieren
und schutzen Mensch und Maschine vor Gefahren — :

als SIL-, Ex- und funktionstberwachte Ausfiihrungen
auch in komplexen und anspruchsvollen
Applikationen.

Metallindustrie.

Der Anlauf von Maschinen und Presswerken, der Signalsule BR 50 LED-M Funktionsiiberwachte
Statusanzeigen von Hebe- und Arbeitsbihnen, mit funktionsiiberwachten Leuchte
Stérungen wie der Ausfall von Kihl- und Modulen PD 2100-M-AS-i

Schmierstoffen sowie der Bedarf an Nachschubteilen
—im Bereich der Fertigung gewahrleisten unsere
Produkte die zuverlassige Signalisierung einer
Vielzahl sicherheits- und produktionsrelevanter
Zustande. Damit tragen sie erheblich dazu bei, die
Zahl von Arbeitsunfallen und Bandstillstandzeiten zu
reduzieren.

Tore und Barrieren.

Auch die Nutzung elektrischer Tore und Barrieren in
industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen
kann fur Menschen und Fahrzeuge zu Unféallen
fUhren u. a. durch moégliches Einklemmen, Dricken
und StoBen. Hier kommen Leuchten zum Einsatz,
die SchlieB- und Offnungszusténde zuverlassig

Holz-, Papier- und Druckindustrie. anzeigen und vor Stérungen und Gefahren warnen.

Wo es zur Zindung brennbarer Stdube kommen
kann, sorgen unsere optischen und akustischen
Ex-Signalgeber fur sichere Produktionsablaufe bis
hin zur Evakuierung. Bei erhéhten Anforderungen

an die funktionale Sicherheit, etwa bei der
Anlaufwarnung, kommen auch unsere loopfahigen
SIL-Gerate zum Einsatz. In DruckstraBen und
Sortieranlagen Uberwachen unsere Signalsaulen den
einwandfreien Betrieb und ermdglichen etwa bei
Sammelstérmeldungen die schnelle Identifikation der Blitzleuchte Ampelleuchte Spectra
betroffenen Stelle. PMF PASOTLA
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Perfektion am laufenden Band.

Schnell getaktete Ablaufe charakterisieren die
Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln
und Getranken. Unsere spezifischen Komponenten
und Losungen zur Signalisierung, Alarmierung und

Klimatisierung unterstitzen die Produktionsprozesse

mit herausragender Leistungsfahigkeit.
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Blitzsaubere Signaltechnologie.

Nicht nur die hohe Geschwindigkeit der
verschiedenen Anlagen, Forderbander und
Produktionsschritte, sondern auch der hohe
Storschallpegel stellen vielfaltige Anforderungen an
die Signaltechnologie.

Statusanzeigen mussen einen permanenten
Uberblick tiber den Maschinen- und Linienstatus
geben, um Reaktionszeiten zu optimieren sowie
teure Stillstandzeiten zu minimieren.

Warnleuchten und Alarmgeber mussen
unverzuglich Gefahren, Risiken oder technische
Fehler signalisieren, um die Anlagensicherheit zu
gewahrleisten und Risiken zu reduzieren.

Vor diesem Hintergrund garantieren Kombinationen
aus akustischen und optischen Signalgebern

auch bei lauten und ausgelasteten FlieBbandern
eine zuverlassige Warnung und Alarmierung.

Zum Beispiel unsere Signalsaule BR 50. Modular

PFANNENBERG.DE

aufgebaut signalisiert sie per Dauerlicht, Blitzlicht,
Blinklicht oder Schall die jeweiligen Zustande und
Gefahrensituationen. Uber ein AS-i-Modul I3sst sie
sich zudem in AS-i-Netze einbinden.

Zuverlassige Kiihlperformance.

Nahezu alle Produkte im Lebensmittelbereich
werden mithilfe spezieller Verpackungsmaschinen
verpackt. Im Bereich der Primarverpackung
kommen hochmoderne Schlauchbeutel- und
Schrumpfverpackungsmaschinen zum Einsatz, die
einen enormen Durchsatz ermoglichen.

Um die maximale Verfligbarkeit der
Verpackungslinien zu gewahrleisten, dbernehmen
Kuhlgerate der 9er-Serie und Rickkuihlanlagen
der EB-Serie die Kiihlung der anspruchsvollen
Steuerelektronik.

Die Kuhlgeréate sind mit Edelstahlhaube erhaltlich
und erlauben den platzsparenden, teilversenkten
Tur- oder Seiteneinbau sowie den klassischen Tur-
oder Seitenanbau. Durch grofBe Abstande zwischen
Ansaug- und Austritts6ffnungen gewahrleisten

sie eine lange LuftfUhrung und damit eine sichere
Durchstromung des Schaltschranks, was auch die
Bildung von Hotspots verhindert.

Mehrfachleuchte
BR 50

Kiihlgerat der 9er-Serie



Bereit fur jede Geschwindigkert.

In der Getranke- und auch in der Lebensmittelin-
dustrie kommen Etikettiermaschinen zum Einsatz,
die mit extremer Geschwindigkeit und Prazision
Etiketten auf Flaschen und Dosen bringen.

Héchstleistung fiir Highspeedprozesse.

Da Etikettiermaschinen meist in einem klimatisch
stabilen Umfeld stehen, erfolgt die Kihlung der
Schaltschrankelektronik Uber leistungsstarke und
energieeffiziente ECOOL Filterlifter 4.0.

Mehrfachleuchten des Typs BR 50 gewahrleisten die
zuverlassige Signalisierung aller Prozesszustéande.
Mit einer Lebensdauer von Uber 50.000 Stunden
bieten sie eine nicht nur technisch, sondern auch
wirtschaftlich optimale Losung.

Qualitatskontrolle ohne Zeitverlust.

Die exakte Kontrolle von Mengen und Gewichten
sowie die Inspektion von Etiketten, Verschlissen und
Versiegelungen erfolgen mit hohem Durchsatz und in
Sekundenbruchteilen.

Kompakte Kuhlgerate in Edelstahlausfihrung
gewahrleisten dabei die zuverlassige Kuhlung der
anspruchsvollen Steuerungseinheiten von Wéage und
Qualitatstiberwachung.

Um die Prozesszustande akkurat anzuzeigen und
bei Bedarf zu alarmieren, kommen integrierte
funktionsliberwachte Statusleuchten mit hoher IP-
Schutzart und Schallgebermodul zum Einsatz.

Sicherheit bis ganz zum Schluss.

Im Bereich der Sekundarverpackung kommen
Kartonierer und Sammelpacker zum Einsatz.
Kompakte Kuhlgerate der 3er-Serie Ubernehmen die
Kuihlung der jeweiligen Schaltschrankelektronik.

Mit einem IP-56-Schutz und einer Haube in
korrosionsfreier EdelstahlausfUhrung erweisen sich
die wartungsfreien Gerate im Verpackungsbetrieb
als hochgradig unempfindlich gegenuber &uBeren
Einwirkungen.

Bedingt durch die GroBe und das Gewicht der
beweglichen Teile sind Signalgeber mit hoher
Schutzart gefordert. Eine Spezifikation, die unsere
Blitzleuchte Quadro F12 durch IP-65-Schutz (IKO8)
im hoéchsten MalB erfUullt.

ECOOL Filterliifter 4.0,
Edelstahldesign

Warnblitzleuchte
Quadro F12
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Pfannenberg Niederlassungen.

Pfannenberg Group Holding GmbH
Werner-Witt-Stral3e 1

21035 Hamburg

Germany

Pfannenberg (UK) Ltd.
Unit 6C, Aspen Court
Bessemer Way
Centurion Business Park
Rotherham S60 1FB
United Kingdom

Pfannenberg France S.A.R.L.
30, Rue de I'lndustrie

92500 Rueil-Malmaison
France

Pfannenberg

Asia Pacific Pte Ltd

61 Tai Seng Avenue

# B1-01 UE Print Media Hub
Singapore 534167
Singapore

Pfannenberg OO0
Novoroschinskaya ul., 4,
office 1029-1

196084 St. Petersburg
Russia

Pfannenberg Europe GmbH
Branch office Austria
Béarnthal 1

4901 Ottnang am Hausruck
Austria
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Pfannenberg Inc.

68 Ward Road
Lancaster, N.Y. 14086
USA

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via la Bionda, 13
430836 Fidenza (PR)
Italy

Pfannenberg (Suzhou) Pte Ltd
5-1-D, Modern Industrial Park  §
No. 333 Xingpu Rd.

Suzhou Industrial Zone
Suzhou 215021, Jiangsu

P.R. China

Pfannenberg do Brasil
Industria e Comércio Ltda.
Av. Vitéria Rossi Martini, 592
Indaiatuba, SP — 13347-650
Brazil

Pfannenberg Europe GmbH
Representation Office Poland
Al.Jana Pawta Il 11

00-828 Warszawa

Poland




Pfannenberg — weltweite Kompetenz in
Signaltechnologie und
Schaltschrank-Klimatisierung.

® Sales + Manufacturing
® Sales
@ Sales Partner

Detaillierte Adressinformationen zu den deutschlandweiten Vertriebspartnern finden Sie bitte auf
¢ pfannenberg.de/kontakt/kundenberater oder
e durch Eingabe des Webcode #3560 im Suchfeld auf pfannenberg.com.
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Die Pfannenberg Gruppe
weltwelt

Pfannenberg Europe GmbH
Werner-Witt-Stral3e 1

21085 Hamburg Pfannenberg India, Chennai

Germany Phone: +91 44 69000697
Email: info@pfannenberg.in

Telefon: +49 40 73412 156

: Pfannenberg ltaly, Fidenza (PR)
Telefalx.‘+49 40 73412 101 Phone: 439 0524 516 711
E-Mail: info@pfannenberg.com Email: info@pfannenberg. it

Web: www.pfannenberg.com
Pfannenberg Poland, Warsaw

Phone: +48 228907246
Email: info@pfannenberg.pl

Pfannenberg Austria, Ottnang am Hausruck Pfannenberg Russia, St. Petersburg
Phone: +43 7676 50219 Phone: +7 812 612 8106

Email: info.austria@pfannenberg.com Email: info@pfannenberg.ru
Pfannenberg Brazil, Indaiatuba Pfannenberg Singapore, Singapore
Phone: +55 19 3935 7187 Phone: +65 6293 9040

Email: info@pfannenberg.com.br Email: info@pfannenberg.com.sg
Pfannenberg China, Suzhou Pfannenberg United Kingdom, Rotherham
Phone: +86 512 6287 1078 Phone: +44 1709 36 4844

Email: info@pfannenberg.cn Email: info@pfannenberg.co.uk
Pfannenberg France, Rueil-Malmaison Pfannenberg USA, N.Y.

Phone: +33 1 4708 4747 Phone: +1 716 685 6866

Email: info@pfannenberg.fr Email: info@pfannenbergusa.com
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